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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft®Windows Vista™ x64 Edition operating system 日本語版 
一 WindowsVis ね (x64 版)《 

• Microsoft®Windows Vista™ operating system 日本語版 一 Windows 
Vista 

• Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本 
語版 一 Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 
一 WindowsXP(x64 版)※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 
一 Windows Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP ※ 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 
一 Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 
一 WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® WindowsNT® operating system Version 4.0日本語版 
一 WindowsNT 4.0 

• Windows Vista、WindowsXP、Windows Server 200 3 、 WindowsMe、 
Windows98、Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称一 Windows 

※特に記載がない場合は、 Windows Vis ね、 Windows Server 200 3 と WindowsXP 
じは 64bit 版も含みます。 


マ-ク 



プリンタを正し<動作させるためのを意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


メモ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 
とです。 

お読みになることをお勧めします。 


日甚注思 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その巧刷物の使用如何に拘わ6ず、 
法律に違反し、罰せ6れます。 

関連ま律 刑ま第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準(こ基づ<ク 
ラス目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていま 
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書(こ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局調ぶ規制しついて 

この装置は、 「JISC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことが 
あります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありますが、 
当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エ 
ネルギースタープ□グラムの基準(こ適合していると判断します。 


















商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Server 、および WindowsVis ねは、 
米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標 
です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こおける 
登録商標または商標です。 

Adobe および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems Inco 卜 
porated (アドビシステムズ社）の登録商標、または商標です。 

その他を社を，製品名は各社の登録商標または商品をです。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容(こ関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡<だ 
さい。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響(こつきましては3項にかかわ6ず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データ(こ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


◎ 2007 Oki Data Corporation 










使用許諾契約 


下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用(こなる前(こ、本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店(こ返却して下さい。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます）は、お客様(こ対し下記条項(こ基 
づきこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除 
くものとし、下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許 
諾します。沖データは本ソフトウエアをお客様に使用許諾する権利を有しておりま 
す。 


^ 使用範囲 

お客樹ま、本ソフトウエアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネツトワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインストールして、本ソフトウエアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサー(こあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報じあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びじ国 
際条約及びその使用される国(こおいて適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

に)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意します。 


(4) お客様は本ソフトウエアのファイル名を変更しないことに同意します。 

巧)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利もが与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 
に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様(こ対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合(こ 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こ関して、 ]：> (下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事(こよってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的(こ適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について®6されていたとしても、また、それ6 
の損害についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれ(こ限定されない）(こ基づ 
<ものであれ、その他の如何なる法律上の根拠(こ基づ<ものであれ、お客様(こ 
対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフ 
トウェアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 












6. 準拠ま 

本ソフトウェア(こついての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本ま 
を準拠まとします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合(こは、本契約の他の部分 
の有効性(こは影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されて いる 態様で使用され ない ものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. ；7^ゴなノ b 尼； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様(こ対す 
る本ソフトウェアのライセンス(こついて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づ<お客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Reader の使用(こついて 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諾さ 
れること(こなります。 
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ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 10 

MAC アドレスを磕認します . 10 

ケーブルを接続します . 11 

Windows Vista にセットアップします . 12 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003にセットアップします . 20 

WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします . 28 

プリンタドライバを削除するには . 36 

プリンタドライバをアップデートするには . 38 

巧刷できないときじは . 40 





















トワーク接続で Windows にセットアップします 






動作環境 


贼 


プリンタドライバのバージ ヨンアッ プにより、 
あります。 


本書の記載と異なる場合が 


参 WindowsVis ね/ Vis ね ( x 64 版） 

WindowsVis ね日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 
いる機種 

参 Windows Server 2003/2003( x 64® 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 

参 WindowsXP / XP ( x 64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

参 WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

参 Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

参 WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載し 
ている機種 




日本語必外の OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは 
動作しません。 

Windows95/3.1/NT3.51 では動作しません。 

WindowsNT4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （MIPS® シリー 
ズ、 Alpha、PowerPC™ など）のシステムにはが応していません。 
プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合 
があります。 


MAC アドレスを確認します 

ネットワーク接続する場合、プリンタの MAC アドレスを確認する必要があります。 
MAC アドレスは Network Information (こ Mac Address と表示されています。 Network 
Information じつい口ま「ネットワークの設定情報を印刷をします」 （ 0>231ぺージ) 
をご覧ください。 


(例） 


MAC アドレス 
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ケーブルを接続します 



イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 

イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレー 
卜）とハブを別途用意してください。 



〇 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 


3 プリンタをネットワークに接続します。 

〇イーサネ、ソトケーブルをプリンタの 
ネツトワ ー クインタフ エース コネク 
夕(こ差し込みます。 


@イー サネ、ソ トケーブルを八ブ(こ差し 
ジ^みます。 


メモ 1 ネットワーク接続のセットアップ手順は、 WindowsVista の場合、 

- 》 「WindowsVis ねにセットアップします」 （0>12 ぺー ジ）、 WindowsXP/ 

2000/Server 2003の場合、 「WindowsXP/ 2000 /Server 2003にセット 
アップします」 （ら >20ぺー ジ)、 WindowsMe/98/NT4.0 の場合、 
「WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします」 （0> 28ぺ ージ） をご 
覧ください。 























WindowsVista にセツトアップします 


セットアップの流れ 



セットアップします 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ(こ IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上(こ DHCP サーバ、目 OOTP サーバがな 
い場合、手動でコンピュータやプリンタ(こ IP アドレスを設定する必要があります。 
また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりミまめ6れた固有 
の IP アドレスを設定するよう(こ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
(こ IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタ(こ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) (こ表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) (こついては、「ネットワークの設定情報を巧刷します」 
(ら >231ページ） をご覧ください。 




IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 

セットアップにはコンピユータの管埋者の権限が必要です。 




Windows Vis 立にセットアップします 
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メモ 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、々のように設定:してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
IP アドレス設定 
LAN の規模の設定 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 
:手動 
:ル規模 


下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows 


WindowsVis ね Home Premium Edition 


プリンタ 
IP アドレス 


目の00 n 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


ソ Windows に IP アドレス等を設定:します。 

すでに Windows に IP アドレス等を設定:したり、自動取得している 
、ミ■ソ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定:します」 （ bl 5 ぺ- 
ジ） へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@ [スタート]-[コント □ —ルパネル]-[ネットワークとインターネ、ソト接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選択します。 




























@ 「ネットワーク接続の管理」を選択します。 



©[□—カルエリア接続]をダブルクリックし、[□一カルエリア接続の状態]画 
面の[プ□パティ]をクリックします。[ユーザアカウント制御]画面が表示さ 
れた6[続行]をクリックします。 



©[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IP )] を選択し、口□パティ] 
をクリックします。 

@ IP アドレス、サブネ、ソトマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 



7^ - DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを 

- 自動的に取得する」を選ネ尺し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフォルトゲートウIイゃ DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 




Windows Vis 立にセットアップします 
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O プリンタに IP アドレス等を設定します。 

* すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （ら> 
17ぺージ） へ進みます。 


© NIC 設定ツールのセットアップが起動された6 [次へ]をクリックします。 

@「インストールせず(こ、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。 


Iレ- InstallShield Wizard 


ちめ方ま巧巧 

N に設定、シールの超れ方法を度巧して r みへ J ボタンを巧下して下さい。 


の 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 




WindowsVis ねで、[自動再生]が表示されたら [ s ね rtup . exe の実行] 
をクリックします。 

WindowsVis ねで、[ユーザーアカウント制御]が表示されたら[続 
行]をクリックします。 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
メモ！ 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


©「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、 「 N に設定ツールのインストール」 
をクリックします。 


4*'E 21 EEHaEaiai 讀 


。インストールしてほ巧する 


I <戻る(段！[|みへ (W〉■[ 




N に設を ツール 起動時に 「 Windows セキュリティの重要な警告」が表示 
される場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。 












































@ N に設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタをお出 
しますので、一覧より Network Information (こ記載された 「 MAC アドレス」を 
参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 

General Information _ 

Model OkiLAN 910 Oe 

gram version P5.01 

( MAC Address 00:80;87;84:9C:9B I 

HUB Link Status OK (100BASE-TX FULL) 

Netwo ル Status Unicast Packets Received 481 

Packets Transmitted 504 

Total Packets Received 557 

Unsendable Packets 0 

Bad Packets Received 0 



. 初期設をでは IP アドレス取得方まが 「DHCP/BOOTP」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP ア ドレスが表示されます。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
手順4 (17 ページ） に進みます。 


©[設定]-[プリンタ設定]を選択します。 



© [ IP アドレス]タブの [ IP アドレス取得方法]か6 [ Manual ] を選択し、睛細 
設定]の [ IP アドレス]、[サブネ、ソトマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] 
を人力し[設定]をクリックします。 






Windows Vis 立にセットアップします 
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© [設定パスワード入力]じパスワード（初期設定では 「 MAC アドレス」の下6做 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 




. 初期設をではパスワードは手順©で参照した 「MAC アドレス」の 
下6巧を入力してください。この例の場合は、 [849096 J となり 
ます。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 


入力してくださし、。 


4 プリンタドライバをインスト-ルします。 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
がの「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 




WindowsVista T\[ 自動再生]が表示されたら [startup.exe の実行] 
をクリックします。 

WindowsVista [ユーザーアカウント制御]が表示されたら[続 
行]をクリックします。 


@「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。 



画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 


@ [ ドライバのインストール]をクリックします。 


⑩[設定完了]で [0 K ] をクリックするとプリンタが再起動されます。 

プリンタ再起動中は、 N に設をツールのプリンタの状態が 参 （赤色) 
I一 ■ ^ に変わります（通常は 参 （緑色）です)。 



^ NIC 哉 E ツール 


フアイ JKE) 設定ち）オプション做〜レブ做 1 

な | 資 1 因 1 引 1 

IS 1 田! 巧^||山化 y よお 1 

1 IP? ドレス 1 MA ロドレス 1 タアお卜巧ウ 1 テつ!♦け ’-Wi イ 1 1 

□ B 220 On Manual 

192.168 .0.2 00:80!术 :84: か::犯 255.255 .255.0 192.168 .0.1 || 


< I - ■ _ _ … — … _I - - 

ii 台のプリンタが 巧つ かりました • プリシタ まがを、 実行す るな巧を遥 巧して下さ 化 r 


® プリンタの再起動が完了し、 N に設定ツールの設定したプリンタの状態が •（緑 
色）に戻ることを確認します。 

® NIC 設定ツールを終了します。 

⑩ rOKI 目の00 n 」 画面のち上の X をクリックします。 




















































©[ネットワーク プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （ b 1 日ページ） で設定した 
プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか 6 ない場合は、[横 
索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 


I-1らしプリシタの IP アドレスが口っていれは、 W 下に入力して下さい。からねけれは巧索をク 

リックしてネゥトワづでプリシタを巧して下さい。 

C 凹!^レぶ J 

■巧巧おするサブネット 「255 . 255 . 巧5 . 255 | 

:グ織臘日躁擺醫!、撼纖ぉ馆靖巧^^^^ 

OKIi 

PRINTING SOLUTIONS 

< mm)M [ ぶへ (N) >1I キャンたル J ヘルプ I 


0 手順®で[お索するサブネット]を選択した場合、お索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、目220 On を選択し、[次へ]をクリックします。 



③一覧のチェックボックス(こチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリン 
夕をの変更や、共有設定を巧う場合は、[プリンタをの変更/共有設定]をクリッ 
クします。 

^ ま/》 共有設をが行えない OS では、プリンタ名の変更のみ行えます。 





Windows Vis 立にセットアップします 
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@ プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



プリンタドライバと Standard TCP / IP と 、 Network Extension とステータスモ 
二夕がインストールされます。 

「 Windows セキュリティ」画面が表示された6、[このドライバソフトウェアを 
インストールします。 ] をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

隐= ® へ進みます。 


[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示 
されると、セットアップは終了です。 



防©か6の続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタと FAX] フォルダじプリンタアイコンが表示 
されると、セットアップは終了です。 



m » 


⑩[完了]をクリックします。 
©[終了]をクリックします。 













































WindowsXP / 2000 / Server 2003にセツトアップします 


セットアップの流れ 


セットアップします 



ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ(こ IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上(こ DHCP サーバ、目 OOTP サーバがな 
い場合、手動でコンピュータやプリンタ(こ IP アドレスを設定する必要があります。 
また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより巧め6れた固有 
の IP アドレスを設定するよう(こ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
(こ IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタ(こ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) (こ表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) (こついては、「ネットワークの設定情報を巧刷します」 
(ら >231ページ） をご覧ください。 


喊 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 

セットアップにはコンピユータの管埋者の権限が必要です。 




Windowsxp/2C300/Server2c}ow にセットアップします 
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メモ 


プリンタはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続してい 
るコンピュータがすべて WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合や、 
接続しているルータがネットワーク Plug&Play にが応している場 
合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アド 
レスを設をします。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動 
で設をする必要はありませんので、「手順4プリンタドライバを 
インストールします」 （&>25 ぺ ージ） からセットアップしてくだ 
さし、0 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


サ ブネ、ソ トマスク 
ゲートウェイ 
IP アドレス設定 
LAN の規模の設定 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 
:手動 
:ル規模 


下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


サブネツトマスク 


: WindowsXP Home ヒ dition 
:目の00 n 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


ソ Windows に IP アドレス等を設定:します。 

すでに Windows に IP アドレス等を設定:したり、自動取得している 
場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定:します」 （0>23ぺ一 
ジ） へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@ [スター ト ]- [コント□—ルパネル]- [ネット ワークとインターネ 、ソ ト 接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選択します。 

(Windows Server 2003ではに夕ート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワー 
ク接続] を選択します。 Windows 2000では[スタート]-啟定]-[ネットワー 
クとダイアルアップ接続] を選択します。） 
























@ にーカルエリア接続]をダブルクリックし、口□パティ]をクリックします。 



〇 [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



@ IP アドレス、サブネ、ソトマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを人力し、 
[0 K ] をクリックします。 



メェ 1 • DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

- 自動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフォルトゲートウ I イゃ DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん0 

@[□一カルエリア接続]を閉じます。 




Windowsxp/2C300/Server2c}ow にセットアップします 
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3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

-すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
でソ 場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします （ら >25 
ぺー ジ)」 へ進みます。 

-プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に 「Network 
Information」 を印刷してくださし、。 Network Information の印刷 
方法は「ネットワークの設を情報を印刷します」 （ら> 231ページ） 
をご寶くださし、。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ 1 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 


©「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、 「 N に設定ツールのインストール」 
をクリックします。 


© NIC 設定ツールのセットアップが起動された6 [次へ]をクリックします。 

@「インストールせず(こ、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。 



NIC 設をツール起動時に 「Windows セキュリティの重要な警告」が表示 
される場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。 
































@ N に設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタをお出 
しますので、一覧より Network Information (こ記載された 「 MAC アドレス」を 
参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 


General Information 



OkiUVN 910 Oe 
P5.01 


HUB Link Status 
Netwo ル Status 


00:80;87;84:9C:9B 


OK り OOBAS 卜 TX FULl) 
Unicast Packets Received 
Packets Transmitted 
Total Packets Received 
Unsendable Packets 
Bad Packets Received 


481 

504 

557 




初期設をでは IP アドレス取得方まが 「DHCP/BOOTP」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP ア ドレスが表示されます。 


©[設定]-[プリンタ設定]を選択します。 



© [ IP アドレス]タブの [ IP アドレス取得方法]か6 [ Manual ] を選択し、睛細 
設定]の [ IP アドレス]、[サブネ、ソトマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] 
を入力し[設定]をクリックします。 



IP アドレスを自動取得している場合は？ 
^手順4 に日ページ） に進みます。 
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© [設定パスワード入力]じパスワード（初期設定では 「 MAC アドレス」の下6做 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



. 初期設をではパスワードは手順©で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6巧を入力してください。この例の場合は、 [849096 J となり 
ます。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


⑩[設定完了]で [0 K ] をクリックするとプリンタが再起動されます。 

プリンタ再起動中は、 N に設をツールのプリンタの状態が 参 （赤色) 
I 一 ■ ^ に変わります（通常は • （緑色）です)。 



® プリンタの再起動が完了し、 N に設定ツールの設定したプリンタの状態が •（緑 
色）に戻ることを確認します。 


4 プリンタドライバをインスト-ルします。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ I 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@ [ ドライバのインストール]をクリックします。 



©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 



® NIC 設定ツールを終了します。 

⑩ rOKI 目の 00 n 」 画面のち上の X をクリックします。 













































@ 手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （0>23ページ） で設定した 
プリンタの IP アドレスを人力し、[次へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか6ない場合は、[横 
索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 



f メ f 1 • プリンタの IP アドレスを自動取得にしたい場合には、「印刷方ま」 
I J で OKILPR ユーティリティを還巧してください。 

-プリンタドライバインストール後、 OKI LPR ユーティリティを起 
動し[オプション： K 設を]を選択し、 [ 自動的に IP アドレスを再 
設をする]をチェックしてくださし、。 


©手順®で[お索するサブネット]を選択した場合、お索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、目2200 n を選択し、[次へ]をクリックします。 



③一覧中のチェックボックスにチェックをがけ、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタをの変更/共有設定]をク 
リックします。 



共有設をが行えない OS では、プリンタ名の変更のみ行えます。 





Windowsxp/2C300/Server2c}ow にセットアップします 
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@ プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


⑩[完了]をクリックします。 



プリンタドライバと S ね ndard TCP/IP Po けとステータスモニタと Network 
Extension がインストールされます。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された6 ? 

隐^ ® へ進みます。 


® [終了]をクリックします。 

[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示される 
と、セットアップは終了です。 



©からの続き 


® [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示される 
と、セットアップは終了です。 

















































ネットワーク接続で Windows にセットアップします 







WindowsMe/98/NT4.0 にセツトアップします 


セットアップの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


Windows に IP アドレス等を設定します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


プリンタ添付の「プリンタソフトウエア CD - 
ROM 」 か6プリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネットワークプリン 
夕を設定します。 


セットアップします 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ(こ IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上(こ DHCP サーバ、目 OOTP サーバがな 
い場合、手動でコンピュータやプリンタ(こ IP アドレスを設定する必要があります。 
また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりミまめ6れた固有 
の IP アドレスを設定するよう(こ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
(こ IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタ(こ設定されている IP アドレスは 、 Network Information (こ表示され 
ていますので、確認してください 。 Network Information (こついては、「ネットワー 
クの設定情報を目 P 刷します」 (ら >231ページ） をご覧ください。 




IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続 
しているプロバイダやルータメーカーに確認してくださし、。 
Windows NT4.0 には、コンピユータの管理者の権限が必要です。 


windowslvle/98/ZT4.0 にセットアップします 
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回 為; 


々のように設定:してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


サ ブネ、ソ トマスク 
ゲートウェイ 
IP アドレス設定 
LAN の規模の設定 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0り吏用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 
:手動 
:ル規模 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


Windows 98 


プリンタ 
IP アドレス 


目の00 n 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 


y プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 

ソ WindowsMe /98/ NT 4.0 に IP アドレス等を設定します。 

すでに Windows に IP アドレス等を設定:したり、自動取得している 
、ミ■ソ 場合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定:します」 （ら >30 ぺ一 
ジ） へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@[スタート]-驗定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

@[ ネットワーク] をダブルクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント](こ [ TCP/IP 一*** (*** はアダプタ名)] 

が表示されている場合は？ 

©へ 進みます。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

岐[すべてのコント□-ルパネルのオプションを表示する]をクリ、ソクします。 
WindowsNT 40 で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

咳=©へ進みます。 

©「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


©[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

© [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


































防 ■© か 6 の続き 

©[ TCP / IP 一お*] C ■が*はアダプタ名）を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


■ ?|xl 


ネットワ-加戲定I谎則惭151ァク似の制御I 
現なのネットワ-ウコンポーネント化)： 


涅 Microsoft ファミリ□ヴオン 

Card 10/100 (SMC1211TK> 



胤口 (直)… 


丄 


肖I臓を） 


语先的に□ヴォンするネ》トワーウが： 


jflc： ^ 


jWinaows オシ 

ファイルとプリンタの其有の...」 


3 


TCP/IP は、インタ—ネットや WAN への巧病じほ吊するプ□卜]ルです。 


J キャン t ル 


© [ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲー 
トウェイ、に NS 設定]タブで DNS を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

バインドI齡帳綻I Ne 旧の S I DNS 設定Iザ—トウエイI WINS 設定 IP アドレス| 

IP アドレスは DHCP サーバーじよって自か的じこのコンビュータじ差 IJ り当てら 

ご麓 里 腸力斯黑骗鍵離段歎識^^^^^^ 


r IP アドレスを白か的に脱寺り) 
ぶ; IP アドレスをおちを） 

IP アドレスの： 


[192. 168. 


] 


サブネットマスが! J ): I 2日日. 2日日. 2日日. 0 


]臣:::邸:::::! 


メモ 


DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 
自動的に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 


3 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 

^ •すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
^ ノ 場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （0>33 
ぺ ージ） へ進みます。 

. プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に 「Network Infor 
mation 」 を印刷してください 。 Network Information の印刷方まは「ネッ 
トワークの設を情報を印刷します」 （ら >231ぺ ージ） をご覧くださ 

い。 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


メモ 


@「ソフトウェアセットアップ」をクリックし、 「 NIC 設定ツールのインストール」 



をクリックします。 

の NIC 設定ツールのセットアップが起動された6 [次へ]をクリックします。 



windowslvle/98/ZT4.0 にセットアップします 
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© Windows を再起動します。 


































































@ 「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。 ©[設定]-[プリンタ設定]を選択します。 




0 N に設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタをお出 
しますので、一覧より Network Information に記載された 「 MAC アドレス」を 
参照して、設定を行うプリンタを選択します。 





初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


©[ IP アドレス]タブの [ IP アドレス取得方法]か6 [ Manual ] を選択し、駐細 
設定]の [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] 
を入力し[設定]をクリックします。 



IP アドレスを自動取得している場合は？ 
^手順4 (33 ページ） に進みます。 





































































⑩[設定パスワード入力](こパスワード（初期設定では 「 MAC アドレス」の下6做 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



. 初期設をではパスワードは手順©で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6巧を入力してください。この例の場合は、 [849096 J となり 
ます。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 

® [設定完了]で [0 K ] をクリックするとプリンタが再起動されます。 

[メ T 1 プリンタ再起動中は、 ISMC 設をツールのプリンタの状態が 参 （ホ色) 
I - ) に変わります（通常は ♦ (緑色)です)。 



® プリンタの再起動が完了し、 NIC 設定ツールの設定したプリンタの状態が •（緑 
色)(こ戻ることを確認します。 

® [ NIC 設定ツールを終了します。 

⑩ rOKI 目の00 n 」 画面のち上の X をクリックします。 





windowslvle/98/ZT4.0 にセットアップします 
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4 プリンタドライバをインスト-ルします。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

I メモ） 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@ [ ドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスがわか6ない場合は、け矣索するサブネ、ソト]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



©手順®でけ矣索するサブネット]を選択した場合、お索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、目220 On を選択し、[次へ]をクリックします。 

























































③一覧中のチェックボックスにチェックをがけ、[次へ]をクリックします。 

プリンタをの変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタをの変更]をクリックします。 
WindowsNT 4.0 の場合、共有設定も表示されますが、[共有しない]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 



プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティとステータスモニタ、 Network 
Extension がインストールされます。 

r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 

陈* ® へ進みます。 


ネットワーク接続で Windows にセットアップします 







© [完了]をクリックします。 

⑩[終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
(こプリンタをが追加されます。 


j ファイルの温集のま示がわ尉こ入り曲ツ-ル①ヘルプお） 


_-lnl XI 


和戻る，-►-臣 J I 'るなま なフォ ルタけ履旧 I お R X 幻 I 


3 


J アドレス⑩1苗フリンタ 



が鄉 1 

__ ,, 

3 圖 

OKI B 220 On 


り 

フ’リンタ 

プリンタのち加 

— d 



6化味巧 I ウト 



セットアップは終了です。 


プリンタの IP アドレスを自動取得に設をした場合は、プリンタド 
ライバインストール後、 OKILPR ユーティリティを起動し[オプシヨ 
ン]-[設を]を選ネ尺し、[自動的に IP アドレスを再設をする]をチェッ 
クしてください。 


メモ 



windowslvle/98/ZT4.0 にセットアップします 
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©か 6 の続き 


の[再起動する]にチェックを付け、院了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタをが追加されます。 



を(1©^プヴ1ゥト ム 



セットアップは終了です。 

プリンタの IP アドレスを自動取得に設をした場合は、プリンタド 

- ライバインストール後、 OKILPR ユーティリティを起動し[オプシヨ 

ント[設を]を還択し、 [ 自動的に IP アドレスを再設をする ] をチェッ 
クしてください。 


g 


ndowwlvle/98/ZT4.0 にセットアップします 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


令 

プリンタドライバを削除するには 





WindowsVis ね/ XP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピユ- 
の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


•夕の管理者 


♦ プリンタと FAX 

曰回 因 

ファイルの漏集を）ま示城わ気こ入り姐）ツールのヘルプ祖） 

©戻る.0 ホぶ ぉま 巨7 フォルタ. ：國， 

サ 

アドレス⑩1をプ心化 FAX 

嫩 


I I 回 プ IJ ンタのむストル 
I ^ 巧刷ジョブの表示 


1 * 




巧 < 担） 


ブリンタをオフラインでほ巧する(ぶ 


ブリントサーバーのブロパティ 



〇 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します 。 (Windows Server 
2003では[スタート]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します 。 Windows 
2000 / NT 40/ Me /98 では[ス 
^タート]-[設定]-[プリンタ]を選 
, 択します。） 


@ [ OKI 目の00 n ] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


© lU 降、画面の指示に従います。 


WindowsXP / 2000 / Serv ¬ 
er 2003 の場合は、®、 
©の作業を行ってくだ 
さし、0 


® 「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バ ーの プ □パティ] を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種をを選択し、[削除]をクリツ 
クします。 




プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除 
されません。 

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、 
「7章 Windows ソフトウェア」の 「OKI LPR ユーティリティ」、 「 Network 
Extension 」 をご實くださし、。 


WindowsVis ねの場合 


〇 WindowsVista ではに夕ート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 
0 [ OKI 目の00 n ] アイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 [ 削翰を選択します。 


GO - 柩 


I 。I 柄 tei 


] 4 ,11|埃ま 


可 


' 名前 ドキュメント巧巧 » 

] 化. 

分 。* 

巧/ 


おちに入ウ U シク 
B ドキユメシト 
C ピクチで 
P 5ユージツク 

m » 


が完了 

Microsoft XPS Document 
(Writer 


フォ V i 
dV コンビユータ * 

を ネットヮ-ク〇 

B コント□-ル パ， 


く (〇) 

參管理きとして実巧 (A) 
扣荆設定 (E) … 


锦の… 

プリンタをオフラインで使巧する (U) 
最新の盾蒲にま巧 (H) 

シヨートカットの作ぶ (S) 

削な (D) 

名前のをを (M) 

プ□パティ【の 


@確認のメッセージが表示された6、[はい]をクリ、ソクします。 


プ U A タドラ V 'パを 削除す るには 
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® [プリンタ]フォルダ内でちボタンをクリ、ソクして、 [ 管理者として実行]- [ サー 
バーのプ □パティ] を選択します。 



@「ユーザーアカウント制御」画面が表示された6、[続行]をクリ、ソクします。 
©ロリントサーバーのプ□パティ]の[ドライバ]タブを選択します。 
e 該当する機種さ)を選択し、悄 U 除]をクリ、ソクします。 



③「ドライバとパッケージの削除」画面が表示された6、[ドライバとドライバパ、ソ 
ケージを削除する]を選択して [0 K ] をクリ、ソクします。 



© r プリントサーバープ□パティ」画面が表示された6、[はい]をクリックします。 


プリントサーバープ□パテイ iCto 


A このプリンタドライバパッケージを旨腺すると、シ 
ステムカ'ら销除されます. OKI B 220 On を苗]おしま 
すか？ 


[ はいが） I [ しル、无い ）I 


⑩「ドライバとパ、ソケージの削除」画面(こ戻った6、悄 U 翰をクリックします。 


ドライパパジケージの削な 


ドライバパッケ-ジ’括報はリリ集されました。 


ホのバッケージが肖り陈されまず 
okj 3 e 002 .inf 

ホのドライバび刖除されまず 
OKI B 2200 n 


肖 I 臓の） I [ キャンむレ 



























































































ネットワーク接続で Windows にセットアップします 





プリンタドライバをアップデートするには 




WindowsVis ね/ XP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 はコンピニ 
の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください 


-夕の管理者 



〇 [スターり-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 （ WindowsVista で 
は[スタート]-[コント□ール 
パネル]-[プリンタ]を選択しま 
す 。 Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 Windows 2000 / NT 4.0/ 
Me /98 では[スタート H 設定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 

0 [ OKI 目2200 n ] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@ [デバイスオプション]タブの[バー 
ジョン情漸をクリックします。 

〇バージョン情報画面が表示された 
6、バージョンを控えて [ OK ] を 
クリックします。 


♦ ブリンタと FAX 


回回 因 

1 ファイルの庶集を） 

を示がも'気;;入り曲ツ-ルのヘルプが 

な 

〇戻る0 

ホ 户 なまな フォルタ. 國， 


1 アドレス也) 1 なプリシタと FAX 

~"^已巧 め 

1 プリンタのタスク 
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プリシタのイシストール 
Efl 刷ジョブのま示 


巧ちお)… 

プリンタをオフラインでほ用する(ぶ 


@旧2200 n ] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[削除] 
を選択します 。 (WindowsVista 
では「プリンタドライバを削除 
するには」 WindowsVista の場合 
( ら >36ページ） を参照してプリ 
ンタドライバを削除します。） 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 

降、画面の指示に従います。 




WindowsXP / 2000 / Serv ¬ 
er 2003 の場合は、 ©〜 
③の作業を行ってくだ 
さい。 


©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バーのプ □パティ] を選択します。 


プ U A タドラ V バを K ップデ-卜至には 
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③[ドライバ]タブで、該当する機 
種をを選択し、[削除]をクリツ 
クします。 


© Windows を再起動します。 


⑩新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

詳しくは、 「 WindowsVis ね（こセッ 
トアップします」 （12 ページ）、 
「 WindowsXP / 2000 / Server 2003 
にセットアップします」 に0ペー 
ジ）、 「 WindowsMe /98/ NT 4.0 ( こ 
セツトアップします」 に8ページ） 
をご覧ください。 




必ずプリンタの電源 
が ON になっている 
ことを確認してくだ 
さい。 


® 〇〜0 の手順でバージョン情報を 
表示し、新しいプリンタドライバ 
のバージョンが更新されているこ 
とを確認します。 


プリンタドライバをアツプデ I 卜するには 


39 
































トワーク接続で Windows にセットアップします 






印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑）を確認します。100 BASE - TX で接続している場 
合に点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していな 
い状態です。 

• STATUS ランプ（穫）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消な」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ヘプの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が ON じなっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブル(こは、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類がを在します。 HUB との接続(こ 
はストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON (こします。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON (こするとネ、ソトワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとのネ目性(こより、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「 HU 目との接続の設定」を riOBASE-T HALF 」 に設定してく 
ださい。設定方法は] U 下を参照して<ださい。 

〇プリンタとコンピュータの電源を OFF (こします。 

@プリンタとコンピュータをク□スケーブルで接続します。 

@ネットワーク接続のセットアップを巧います。 

ネットワ-ク接続のセットアップ手順は、 WindowsVis ねの場 
合、 「 WindowsVis ねにセットアップします」 （ら >12ページ）、 
WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合、 「 WindowsXP / 2000/ 
Server 2003 にセットアップします」 （お 20ぺー ジ ）、 Windows 
Me /98/ NT 4.0 の場合、「 WindowsMe /98/ NT 4.0 にセットアップし 
ます」 （ b 28 ぺージ） をご寶くださし、。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス]じ URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 

@[管理者の□グイン]をクリックします。 

み [名前]に 「 ro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 

③[ネットワーク] をクリックします。 

© [ HU 目との接続の設定]を [10 BASE - THAL 円に設定します。 

⑩ 

[送信]をクリックします。 

• 八ブの動作モードを ri 0 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は八ブ 
(こ付属のマニュアルをご覧ください。） 
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それでも問題が解決しなし、場合 

WindowsMe/98 


• [スタート]-[設赶-[コント □ —ルパネル]-[ネットワーク]-[ネットワー 
クの設定タブ]-[現在のネッ トワークコンポーネント]で、 [ TCP/IP 一***](が* 
はアダプタ名）が表示されていることを確認します。 

• [ TCP/IP 一***](が*はアダプタ名）の[プ□パティ]で、 [ IP アドレス]，[サ 
ブネ、ソトマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認します。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になってしぶ場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント]-[-時停止]のチェ、ソ 
クを外します。 


• 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択して 
から [リモートプリント]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （ http :// www . 
okidata . co . ip ) で人手できます。バージヨンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• ル規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


VindowsXP/ 2000 /Server 2003 


[スタート]-[コント □ —ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続] 
-[ネットワーク接続]を選択します 。 (Windows Server 2003ではに夕 ー ト] 
-[コントールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。 Windows 2000 
では[スタート][設定]-[セットワークとダイアルアップ接続]を選択します。） 
I ；□-カルエリア接続]をダブルクリックし、口□パティ]に[インターネッ 
トプ□トコル ( TCP / IP )] が表示されていることを確認します。 


• [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]をクリックし 、 [IP 
アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいこと 
を確認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、をオクテットの 
先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して 
ください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することがで 
きません。これは WindowsXP / 2000の仕様によるものです。 

• [プリンタと FAX ] ( Windows 2000では、[プリンタ] ) フォルダか6 、 [OKI 
目2200 n ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択 
し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタをまたは IP 
アドレス]が、プリンタの IP アドレスと一致しているかモ產認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
6 [リモートプリント]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]が 
プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （h な p :// www . 
okida ね. co . jp ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント]-[一時停止]の 
チェックをかします。 










1 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


• ル規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


印制できないときには 


WindowsNT4.0 


• [スタート]-協定]-[コント □ —ルパネル]-[ネ、ソトワーク]をダブルクリッ 
クし、[プ□トコルタブ]の[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP プ□卜 
コル]が表示されていることを確認します。 

• [ TCP / IP プ□トコル]の[プ□パティ]で、 [ IP アドレス]，[サブネットマ 
スク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択して 
から [リモートプリント]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの 最新版は沖データ ホー ムぺ ージ （h な p :// www . 
okida ね. co . jp ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを 削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント]-[一時停止]の 
チェックをかします。 

• ル規模ネットワークの場合、次のようじ設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 










USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 44 

ケーブルを接続します . 45 

Windows にセットアップします . 46 

セットアップがうまくいかないとき . 53 

プリンタドライバを削除するには . 59 

プリンタドライバをアップデートするには . 61 

US 巨接続でセットアップできないときには . 63 
















プリンタドライバのバ- 
’ 場合があります。 


•ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


♦ WindowsVista / Vista ( x 64 版） 

WindowsVis ね日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 

♦ Windows Server 2003 /2003( x 64 版） 

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピユータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 

♦ WindowsXP / XP ( x 64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 

♦ WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 

♦ Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 


Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした Windows 
Me /98 での動作は保証できません。 

日本語に(外の OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプト 
では動作しません。 

Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間必上あけてください。 

イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 
「OKI B 2200 n 」 「OKI B 220 On (コピ ー2)」 「OKI B 220 On (コピ ー 
3)」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源 
を ON する順序によって変わります。 

USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 


2 USB 接続で Windows にセットアップします 





動作環境 



動作環境 
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7^- プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
- 場合があります。 

- USB インタフエースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ 5 m 必内 （2 m 必 
下を推奨）のものをお使いください。 


. お使いのコンピユータが USB にが応しているか確認できます。 
( WindowsXP ) 〈 Windows 2000 / Server 2003〉 


[スタート]-[マイコンピユータ]をマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマ 
ネージャ]をクリックします。 



ファイルの附お直）ま示 W ヘルプ(ぶ 

仁 *4 画 强 


回;4 COMPUTER 

因 DVD/CD-ROM ドライプ 

C 困 USB (Universal Serial Bus) 工/卜 □ー ラ% 



[マイコン ピユータ]をマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]-[ハードウエア] 
タブを開き、[デバイス マネー ジャ]をクリッ 
クします。 



( WindowsMe /98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。 



(WindowsMe の画面) 













































ケーブルを接続します 


USB ケーブルを準備します。 

プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブル 
'^ソ を別途用意してください。 


3 


USB ケーブルを接続します C 



プリンタとコンピュータの電源を OFF にします C 


回 


USB ケーブルはコンピユータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜 
き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイ 
ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に 
しておきます。 



〇 USB ケーブルをプリンタの USB 
インタフェースコネクタじ差し込 
みます。 




USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないようを意し 
てください。 

故障の原因となります。 


@ us 目ケーブルをコンピュータの 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 


ヶ-ブルを譲します 
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US 目接続で Window にセットアップします。 

(をゾ) WindowsVista / XP / 2000 / Server 2003では管理者の権限が必要です。 


f コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します 

長±ろ 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアが見つ 
かりました」画面が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を OFF にしてから々に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します C 


〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュータにセツトします。 
セツトアッププ□グラムが起動します。 


弦) 


WindowsVista [ 自動再生]が表示されたら [ startup . exe の実行] 
をクリックします。 

WindowsVis ねで、 [ ユーザーアカウント制御]が表示されたら[続 
行]をクリックします。 


3プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。 

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


メモ 


©[ ドライバのインストール]をクリックします。 

@ [ □一カルプリンタ]を選択し、 [ 次へ]をクリ、ソクします。 


□-カル/ネットワーク 




OKI 

PRINTING SOLUTIONSl 

プリンタの滞质方まを W 下から遇巧してください。 

□ーカルプリシ々 

プリシがま、 USB ボ-卜に括続する予ミである。 

广ネットワ-ウプリシタ 

プリパは、ネ》トワ-クケ-プルか化の]シビュ-如;巧続されている。 

1 

く 房な B) 1ホへ (N)> 1 キサンむレ1 ヘルプ 1 


ネットワークで接続する場合は、 ri ネットワーク接続で Windows (こ 
セットアップします」 （ら >9ページ） をご覧ください。 


2 USB 接続で Windows にセットアップします 


向 

~ I Windows にセットアップします 



Windows に七ツトアツプします 
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O ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが 行われます。 

「 Windows セキュリティ」画面が表示された6、[このドライバソフトウェアを 
インストールします。 ] をクリックします。 

4 USB ドライバをインストールします。 

〇「ケーブル接続」の画面が表示された6、画面の指示に従い USB ドライバのイ 
ンストールを完了させます。 


©「インストール完了」の画面が表示された6、「完了」をクリックします。 

@「スタート」-「コント□-ルパネル」-「プリンタ」を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



か6の続き 


〇「再起動する」（こチェックをがけ[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 


r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 
心©に進みます。 


USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 
Windows Vis ね/ XP / 2000 / Server 2003の場合 
>^48ページに 進みます。 

Windows Me の場合 

49ページ (こ進みます。 

Windows 98の場合 

己0ページ (こ進みます。 




































@ 「ケーブル接続」の画面が表示された6、画面の指示に従いプリンタドライバの 
インストールを完了させます。 


USB ドライバのインストール方法は、システム(こよって異なります。 
Windows Me の場合 

^ 49ページ (こ進みます。 

Windows 98の場合 

^ 50 ページに 進みます。 

@「インストール完了」の画面が表示された6、「完了」をクリックします。 

©「スタート」-「コント□-ルパネル」-「プリンタ」を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


ち気に入0リンク 
B ドキュメント 
E ピクチで 

m » 


み/ 


ドキュメント 
OKI B 220 On 


WindowsVista/XP/ 2000 /Server 2003 の場合 

〇システム標準の USB ドライバが自動的(こインストールされます。1〜2分かか 
ることがあります。 

@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


丄和戻る，-►，臣3 I @おまなフォルタ.履ほ I お R X 幻 I 


ファイルの想集の表示がも'尉こ入り曲ツ-ルの A ルブ妇） 


j アドレス⑩フリンタ 


-!□! x| 

zjra 

园，_ 

，]み怯的 I 


斗眉缘 

プリシタの；！加 OKIB 22 抓 n 

_ 


f 個のオブジ：[ウト 


セットアップは完了です。 


Windows に七ツトアツプします 
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WindowsMe の場合 

r 新しい八ードウエアの追加ウィザード」が表示されます。下の手順に従って 
USB ドライバをインストールします。 

新しい八ードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップ 
がうまくいかないとき」の rWindowsMe で「新しい八ードウエアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合」 （ b 日4ページ） をご覧ください。 

〇随切なドライバを自動的にお索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 


遂^ 

み參 


ホの抗しい"ードウ巧がを〕かりました： 

USB Device 

A— 阿： E アをサポートしているリフトたアを自 か fl なこなまして、インス 
トールできます。"—ドかアじけ届のインストール巧‘ィ乃陆る場合 
は、そのガィアを 巧 入して、化 A] をウリツウしてください。 

ォブションを遇巧してください。 

f P 迪巧わトライパを白かわじおまする雌徵(か) 

广 朽イけの巧印をちまする群しいか憩のある方向け)留 


乎ホへ > 1 


ファイルのコピーが 開始されます。 

@ [完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的にお化します。 

「ファイルのコピー」が表示された6? 

腐= ©へ 進みます。 


@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


windowsMe§/2000 にセツトアツプします 
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陵^ @か6の続き 

©[ファイルのコピー元]に次のように人力し、 [0 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブがなの場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥」 PN ¥ Win 9 x 



ファイルのコピーが開始されます。 

@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


2 USB 接続で Windows にセットアップします 




WindowsMe / 送/ 2 GG 0 に七ツトアツプします 


50 


Windows98 の場合 

r 新しい八ードウエアの追加ウィザード」が表示されます。下の手順(こ従って 
USB ドライバをインストールします。 


新しい八ードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップ 
がうまくいかないとき」の 「 Windows 98 で「新しい八ードウエアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合」 （ら >56ページ） をご覧ください。 


〇「新しい八ードウエアの追加ウィザード」画面が表示された6、[次へ]をクリッ 
クします。 

@[使用中のデバイスに最適なドライバをお索する（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 
























































@ に D - ROM ドライブ]にチェックをがけ、[次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

@ [完了]をクリックします。 

引き続き USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的にお化します。 

「ディスクの挿入」が表示された6? 

^ ©へ 進みます。 


@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


windowsMe §/2000 にセツトアツプします 
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@ か 6 の続き 

e 「ディスクの挿入」画面が表示された6、 r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜し、 [0 K ] をクリックします。 



©[ファイルのコピー元]に次のように人力し、 [0 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブがむの場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥」 PN ¥ Win 9 x 



⑩[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


2 USB 接続で Windows にセットアップします 




WindowsMe / 送/ 2 GG 0 に七ツトアツプします 
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セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ 
れなぃ場合 

(Windows USB インタフエース） 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。下の手順に従ってセッ 
トアップを行います。 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示された 
6、 USB ケーブルの接続を確認し、電源を ON にします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動し 
た後、 USB ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。 

©]：>( 降、画面の指示に従ってセットアップします。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ 
れているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。]: rp の手順に従つ 
て設定を確認します。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX] を選択します。 （WindowsVista では、[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 Windows Server 2003では、[スター 
卜]- [プリンタと FAX] を選択します。 Windows 2000 /Me/98 では、[スター 
卜]- [設定]-[プリンタ]を選択します。） 

@プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択し 
ます。 

@ WindowsVis ね/ XP/ 2000 /Server 2003では、[ポート]タブの[印刷するポー 
卜]， WindowsMe/98 では[詳細]タブの圆刷先のポート]で、接続先のポー 
卜を下記の設定にします。 


WindowsVis ね/ XP/ 2000 /Server 2003 •••US 目ケーブルで接続する場合 

[USBxxx] 

WindowsMe/98‘"US 目ケーブルで接続する場合 [OP1 USBx] 



WindowsVista/XP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に [US¬ 
Bxxx] が表示されないときは、プリンタの電源が ON になっているこ 
とを確認して US 巳ケーブルを接続し直し、再度〇〜®を行ってくだ 
さし、。 

WindowsMe/98 で[印刷先のポーりに [OP1 USBx] が表示されないとき 
は、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブル 
を}妾続し直し、再度セットアップを行ってください。 

WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示され 
る場合もあります。 












セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

( WindowsMe /98/2000) 

WindowsMe/98/2000 と USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップ 
する必要があります。 ]：> (下の手順でセットアップを行っているか確認してください。 

〇プリンタと〕ンピュータの電源が OFF (こなっていることを確認します。 

0 USB ケーブルを接続します。 

@プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows を起動します。 

@「新しい八ードウエアの追加ウィザード」 （Windows 2000では「新しい八一 
ドウエアのお索ウィザード」）が表示された6、降、画面の指示(こ従って 
セットアップします。 

詳細は、 r プリンタソフトウェア CD-ROM」 内の rREADME.TXT」 をご覧ください。 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストール(こ失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールしてください。 

〇[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択します。 

@[システム]をダブルクリックします。 

@ [ デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device] を選択し、 
プ□パティをクリ 、ソク します。 


• ?|X| 


を肢[テ J 、 イスマネ-シャ j レト ドウ王アブ□ファイル I バフ ォ- マンス I 
P 巧類をIじま示の r 巧続がに表示を） 


BlLyilfBal" 

を S CD-ROM 
をち^キーポード 


_キー ポード 
田 S サウシド、ピデオ、わよひザ ームの コント □ーラ 


! その化のデ/';イス 
ザ USB Device 


田@ディスブレイアジプタ 
田巧ネットワ-ウアさ’プタ 
由'’る A- ドディスウ ] ント□-ラ 
田るフロッピ-ディスウコントロ-ラ 
早ポート （ COM と LPT) 

因'つマウス 
を男モニタ 


_プ山!ティ(段 」I _ち巧の」 _刖除を）」 


巧刷(曲''」 


[ 


©[ドライバの再インストール]をクリックします。 

® 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 


七ットアッ プが ぅまくいかないとき 
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@ 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示された6、[適切なドライバ 
を自動的(こお索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ぶのデバイス巧の慰おれた朽イパを巧巧します： 


ま巧されたドライバを自め巧に巧おして、現なほ巧されているドライ 
パと至き换えることびできます。また、ほかのドライバを!旨定することらで 
きます。 

オプションを涅巧してください。 

[(? 通切なドライ"を自助的に巧まする能袋)化 ） J 
广ドラがの巧巧対旨ちする赏しいな南のあるち向け)を） 


乎;れ〉|| 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的にお化します。 

©r 新しい八ードウエアの追加ウィザード」画面が表示された6、[ドライバの場 
所を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



;夕の巧し川、ードな[アびを〕かりましを： 
OKI DATA CORPB4500n 


オプションを遇巧してください。 

广通切ねドライバを自か的におまする雕装)(が_ 

/ロドライバの巧所を指定する群しい知哉のあるち向け)を）I 


巧ぃ 


キサシセル J 


©[使用中のデバイス(こ最適なプリンタドライバをお索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD-ROM など)」のチェックを外します。 


©け矣索場所の指定](こチェックをがけ、夕のよう(こ入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD-ROM ドライブがなの場合を例(こしています。 
D:¥Drivers¥」PN¥WIN9X 



てください。 


(7 ほ用やのデバイスじを通ねドライバをなま才る（推奨） 


厂リムーバカレタディアり□ッピー、 CD-ROM たど)(凹） 

口なま巧讯のちま(む 

^ _安昭(段」 


[D：¥Drivers¥JPN¥Win9x 


繫徵願;競攫' 


ドライ巧を一 K をを示し、すンス下ール 


ょ’れ > コ! 


キサン t ル J 


⑩[次へ]をクリックします。 



デバイス巧のドライバファイルのがま： 
OKIB45 邮 n 




ドライバのある巧所： 

—J D ザ DHv がが JPN¥Win9X 


乎みへ> 


キャン t ル J 


® 通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® [目 P 字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 


ち去。7、；？5ぅま< S かないとき 
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® [完了]をクリックします。 

⑩[完了]をクリックします。 

®「OKI USB Driver のプ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [0K] をクリックし、[コント□-ルパネル] 
を閉じます。 

® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


Windows 98 で「新しいハードウェアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールしてください。 

〇[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択します。 

©[システム]をダブルクリックします。 

@[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device] を選択し、 
プ□パティをクリックします。 

【を ゾ） [不明なデバイス]と表示されることがあります。 



® [ドライバの再インストール]をクリックします。 

@「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示された6、[次へ]をクリッ 
クします。 


七ットアップがぅまくいかないとき 
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@[ 現在使用しているドライバよりさ6(こ適したドライバをお索する（推奨)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



巧巧方;'圭を涅巧してください 0 


C 現な博巧しているドライ J な口さらに通したドライ/ほ巧ますI 

る雕装） I 

广特定の巧巧にあるすぺてのドライバの一居を巧巧し、イシス 
卜-ルするドライバを进巧する 


©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

③に D-ROM ドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
©[次へ]をクリックします。 



戍のデバイス巧のドライバファイルを巧まします。： 


の卜^ィバを|^巧するじは、辰る]を如ツルてください。じれ]もり 


ドライバのある巧巧： 
直う E: 供 PUSBCLT 


ファイルのコピーが開始されます。 

⑩[完了]をクリックします。 

®rOKI US 目 Driver のプ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的にお化します。 

® 「新しい八ードウエアの追加ウィザード」画面が表示された6、[次へ]をクリッ 
クします。 

® [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバをお索する（推奨)]を選択します。 


⑩け矣索場所の指定](こチェックをがけ、夕のよう(こ入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD-ROM ドライブがなの場合を例(こしています。 
D:¥Drivers¥」PN¥WIN9X 



搬^®痛磯!? 

厂フ□が-ディスウドライプの 
厂 CD-ROM ドライプを） 

广 Microsoft Windows Update(M) 

[7 巧巧巧所のお定(じ： 1 

|D：¥Dr ivers¥JP N¥Win9xJ ▼ I 


'れ〉 j) 


キャン t ル J 


⑩最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



加 D デバイス巧のドライバファイルをおまします。： 
OKIB22 孤 n 




ドライバのある巧巧： 

P D：MDrivers¥JPN¥Win9K 


乎巧へ> j| 


キャン t ル1 


⑩プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

® [目 P 字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 



セットアップがうまくいかないとき 





















































⑩[完了]をクリックします。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [0K] をクリックし、[コント□-ルパネル] 
を閉じます。 

⑩[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


2 USB 接続で Windows にセットアップします 




七ットアッ プが ぅまくいかないとき 
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WindowsVista の場合 

〇 WindowsVista ではI；スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

@ [ プリンタ]フォルダ内でちボタンをクリックして、 [ 管理者として実行]- [ サー 
バーのプ□パティ]を選択します。 


Qy 。 障"プリシタ 


3 叫 I 條 


" る前 ドキユメシト 3 

ノ OKI B 220 On 
偽7 


巧巧に入ウリンク 
B ドキュメント 


赫(V) 

並べおい） 
グル-穴表乐 (P) 
齡て赫 【K; 


赤【り 

触こを巧 (E) 


お0巧け(巧 

シ3-トカジ貼り付け (S) 

元に戻す-コピ ー(U) Ctri+z 


巧ち巧ちとして実行(の 
プリンタの凰が P ) … 

サーバーのブロバティの… 


@「ユーザーアカウント制御」画面が表示された6、[続行]をクリ、ソクします。 


i プリンタドライバを削除するには 


喊 


WindowsVis ね/ XP/ 2000 /Server 2003はコンピユータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 

〇[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと 
FAX] を選択します。 (Windows 
Server 2003では[スタート]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000 /Me /98 では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。） 


♦ ブリン々と FAX 

曰回 因 

ファイルの漏集を）表示卽わちじ入り姐ツ-ルのヘルプ(が 

な戻るな. を； 户ぉま なフ ォルタ. 國， 

な 

アドレス⑩ i をブリン々と FAX 

— 曰悼め 



なち(曲.. 

プリンタをオフラインで棟巧する(ぶ 


@ [OKI 目の00 n ] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 

©lU 降、画面の指示に従います。 




WindowsXP/ 2000 
/Server 2003の場合は、 
©、@の作業を行って 
ください。 


® 「プリンタと FAX」 フォルダ 
(Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ)の[ファイル]-[サー 
バーのプ □パティ] を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種をを選択し、[削除]をクリツ 
クします。 


Iンタのち加 【P). 
バーのプ□ノ污 



プ UA 夕ど hv ' l ハを削除するには 
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©r プリントサーバーのプ□パティ]の [ ドライバ]タブを選択します。 
@該当する機種をを選択し、 [ 削斷をクリ、ソクします。 



@「ドライバとパッケージの削除」画面が表示された6、[ドライバとドライバパ、ソ 
ケージを削除する]を選択して [0K] をクリックします。 


ドライパとパリケージの削除 な; 

システムからドライバのみを刖瞄しますか、それともドライパと 
バッケージを刖陆しますかつ 


©r プリントサーパ'-プ□パティ」画面が表示された6、〔はい]をクリックします。 



③「ドライバとパ、ソケージの削除」画面に戻った6、[削晩をクリックします。 



© ドライバのみ肖 Ij 陆する(の 
感 ドライバとドライババッケージを肖 I ]陆する ( M ) 

r OK I I 单でシとル 


プ u 、ノタドラ V 、、ハを削除するには 
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プリンタドライバをアップデートするには 




WindowsVis ね/ XP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八ード 
ウェア]-[プリンタと FAX] を 
クリックします。 (WindowsVista 
では[スタート]-[コント□ール 
パネル]-[プリンタ]を選択しま 
す。 Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 Windows 2000 /NT4.0/ 
Me/98 では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 

@ [OKI 目の00 n] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@ [デバイスオプション]タブの[バー 
ジョン情漸をクリックします。 

〇バージョン情報画面が表示された 
6、バージョンを控えて [OK] を 
クリックします。 



ファイルの据実を）まち城わ寅に入り姐ツ-ルのヘルプが 

Q 戻る.0 .ホ 户お索 なフ オルタ. 國， 


アドレス也>1なプリシタと F, 


II 回 プリンタのイシスト-ル 
11が巧刷ジョブの表示 




^ 口 巧れ 


11111 


其娜 - 

ブリシ々をオフラインでほ巧する(ぶ 


@ [OKI 目の00 n] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[削 
樹を選択します。 (WindowsVista 
では「プリンタドライバを削除 
するには」 WindowsVista の場合 
(0> 日9ページ） を参照してプリ 
ンタドライバを削除します。） 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 




©lU 降、画面の指示に従います。 


WindowsXP/ 2000 /Serv¬ 
er 2003 の場合は、 ©〜 
©の作業を行ってくだ 
さい。 


©「プリンタと FAX」 フォルダ 
(Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バーのプ□パティ]を選択します。 


プ u 、\ タドラ V 、、(を；プデ-卜するには 
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2 USB 接続で Windows にセットアッフします 




©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリッ 
クします。 

© Windows を再起動します。 

⑩ Windows (こセットアップします 
([^ 46ページ） に従ってセ、ソトアッ 
プします。新しいプリンタドライバ 
をセツトアップします。 


必ずプリンタの電源 
が ON になっている 
ことを確認してくだ 
さし、。 

® 〇〜©の手順でバージョン情報 
を表示し、新しいプリンタドライ 
バのバージョンが更新されてい 
ることを確認します。 



プリンタドライバをアツ。フデ I 卜するには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

WindowsNT 4.0でセットアップで 
きません。 

WindowsNT 4.0 は USB 接続で使用できませ 
ん。 WindowsNT 4.0 の場合はネットワーク 
接続で使用して<ださい。 

Windows 95/3.1 か6アップグレー 
ドした WindowsMe /98 を使用し 
ています。 

動作保証できません。 WindowsMe /98 をク 
リーンインストールしたコンピュータを使用 
してください。 

コンピュータが US 目インタフェー 
スに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□ーラが 
表示されるか確認してください。 

USB ケーブルが規格(こ合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順(こ従って 、ちう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケーブルがかれています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブル(こ問題があります。 

そ借の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 目八ブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画面にけ矣 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンタドライバのディレクトリを指定してく 
ださい。 

例： rE :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WIN 9 XJ 

(ここでは CD - ROM ドライブが E :の 
場合を例にしています） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めか6 
セットアップしてください。 



UW 田接続でセットアップできないときには 
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2 USB 接続で Windows にセットアップします 


( MEMO ) 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 66 

ケーブルを接続します . 67 

セットアップします . 68 

プリンタドライバを削除するには . 74 

プリンタドライバをアップデートするには . 75 

印刷できないときには . 76 




















プリンタドライバのバ- 
場合があります。 


•ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


MacOS8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、 Mac OS X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


風 


日本語に(外の OS にはが応していません。 

MacOSS.O じ(前のシステムにはが応していません。 

プリント モニタ またはデスクトップ.プリント モニタの メモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
ト モニタ またはデスクトップ.プリント モニタの 使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


3ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 





動作環境 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


い、ブ〉 



〇 


3 


プリンタをネットワークに接続します C 



〇イー サネ、ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

@イーサネ、ソトケーブルを八ブに差し 
込みます。 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 



ヶ-ブルを譲します 
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セツトアップします 


プリンタの電源を ON にします C 



完全に起動すると©「電源ランプ」とし） ron- 
line ランプ」が点灯します。 


2 


Macintosh を設定します。 


〇 Macintosh を起動します。 

@ [ アップルメニュー]-[コント□ールパネル]- [TCP/IP] を選択します。 

@ [経由先]- Ethernet] を選択します。 

〇 [設定方法]-[手人力]を選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、必要に応じてルー 
タアドレス、 ドメインネームサーバを入力します。 

DHCP サーバか6 IP アドレスを自動取得する場合は、厳定方法]- [DHCP サー 
バを参照] を選択します。 



® TCP/IP を閉じます。 


メモ 


コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークで 
は、々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 
サ ブネ、ソ トマスク 
ゲートウェイ 
DNS 


プリンタ 


IP アドレス 

サ ブネ、ソ トマスク 
ゲートウェイ 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 




DHCP/B00TP を使用する：チェックしない 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さい。 


七ット7ップします 
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3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 


脚 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （b 
72ぺージ） へ進みます。 

プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に 「Network 


Information」 を印刷してくださし、。 Network Information の印刷方 
まは「ネットワークの設を情報を印刷します」 （t> 231ぺージ） 
をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源が ON で、 Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ 
添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 


@ 「Utility」 フォルダを開きます。 

@ 「Network」 フォルダを開きます。 


© rOS 9」 フォルダを開きます。 



@ NICTool-J for MacOS をダブルクリ、ソクします。 

礙 

N に Tool-J for Mac の 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 


OKI 

MacOS 巧 NIC 設定クール Version 1.0.3 
Copyright (C) 2006 Oki Data Corporation 


目み 


1. NIC 設定ツールフォルタ’の巧ぶ 

2. 特長 

3. れ巧巧巧 

4. NIC 設ミツールのおれのしかた 

5. バージヨンアップ履巧 
•义 • 巧巧に。いで 


I. NIC 設定ツールフォルダの巧巧 

NIC 設定ツールフォルダのファイル巧巧はじ rp の巧 y です。 


[ プリント …I 


"1^1 続ける 1|^ 




































































©インストール内容を確認し、[インス!ル]をクリックします。 



:| 

1巧るインストール 

ク） 


NICTool-J for MacOSl 


[ お読みください... 


インストールを実行するには"インストール"ボタンをクリツクしでください。 


簡為インストールではじ TF のバジケージをインストールします。 
N に設定クール 


巧白 I なディスクのちま： 
スト-ルの- 


ぶ妄なディスク奋虽： 156 K 


I が了 


© [アプリケーシヨン （0S9.1 上の場合 Applic 如 ons (Mac 0S 9))]- [OK I DATA] 
- [N に設定ツール]フォルダ内の [NIC 設定ツール]をダブルクリックします。 


N に設定ツール 


⑩ N に設定ツールが起動すると、ネットワーク(こ接続されているプリンタをお出 
しますので、一覧より Network Information (こ記載された MAC アドレスを参照 
して、設定を巧うプリンタを選択します。 


General Information— 

Network Model 
N に Program verson 


HUB Link Status 
Network Status 


OK (100BASE-TX FULL) 
Unicast Packets Received 
Packets Transmitted 
Total Packets Received 
Unsendable Packets 
Bad Packets Received 





初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP ア ドレスが表示されます。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
^手順4 (72 ページ） （こ進みます。 


七ット7ップします 
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の[設定]メニューの [IP アドレス設定]を選択します。 

® [IP アドレス]タブの [IP アドレス取得方法]か6 [Manual] を選択し、睛細 
設定]の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] 
を入力し[設定]をクリックします。 




囚 DHCP/BOOTP 


詳細設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ 
アドレスを入力しで下さい。 


IP アドレス： 

192.168 .0.2 1 

サブネットマスク： 

255.255 .255.0 | 

デフォルトゲートウエイアドレス： 

192.168 .0.1 I 


® [設定パスワード入力]に[設定パスワード](初期設定では、 MAC アドレス 
の下6巧）を入力し、 [OK] をクリックします。 


. 記ちバスワード入力 


設定バスワードを入力しで下さい。 


⑩正常(こ設定された場合、設定完了を®6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [OK] をクリックします。 


正巧に設定できました。 


E OK jj 


® プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 



⑩プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グ(こ戻ります。 
® NIC 設定ツールを終了します。 


バスワード入力: 
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4 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

V?V. システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、々の設をを行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を還択します。 

② [セット]を [Mac 0S X.X.X 基本] (X.X.X は MacOS のバージヨ 
ン）設定:にします。 

⑤ Macintosh を再起動します。 

④下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設をに戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省略時 
セット]を還択してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 
@に river] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS] をダブルクリ、ソクします。 

擊 

Installer for MacOS 

画面(こ従い、インストールを行ないます。 


3ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 




七ット7ップします 
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使用するプリンタを選がします。 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
@ [B2200n(TCP/IP)] アイコンをクリックします。 
@お索された IP アドレスを選択します。 





「プリンタの還択」に表示されたI P アドレスを必ずクリックして還が 
してくださし、。プリンタ名を選ネ尺してからセレクタを閉じないと、デ 
スクトップ.アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 


































喊 





セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ.アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

① [アップル]メニユ ー- [コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] 
で、[デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ.プリンタ. 
スプーラ]のチェックを外します。 

② Macintosh を再起動します。 

@デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@ プリンタドライバを再インストールします。 

⑥[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設をに戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 


セットアップします 
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インストーラで削除（アンインストール）します。 


聲 


Installer lor MacOS 





アンインストールが’売了しましたが、い<つかのファイル/ 

フォルタ’は刖除されませんでした。それらは化のアブリケー 
シヨンと共ちされているか、現をほ用中であるか、または、化 
のインストールブ□ヴ’ラムによってインストールされました。 


fr~5iri] 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 
をセットします。 

©に river] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS] をダブル 
クリックします。 

or 起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

@r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

@「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが開始されます。 


© [0K] をクリックします。 


⑩[終了]をクリックします。 


3ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 





プリンタドライバを削除するには 


プ U 、ノタドラ V 、'ハを削除するには 
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デスクトッププリンタアイコンを削除します。 










































プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するに 
は」 （b 74ページ） をご覧ください。 

@新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （b 68ページ） をご覧ください。 


プリンタドライバをアップテ I 卜するには 
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印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑）を確認します。100 BASE-TX で接続している場 
合に点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していな 
い状態です。 

• STATUS ランプ（穫）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消火了」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類がを在します。八ブとの接続に 
はストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの [ HU 目との接続の設定]を [10 BASE-T HAL 鬥(こ設定してくだ 
さい。設定方法は] U 下を参照して<ださい。 

〇プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

©プリンタとコンピュータをク□スケーブルで接続します。 

@ネットワーク接続のセットアップを巧います。 

ネットワーク接続のセットアップ手順は、「ネットワークで 
Macintosh にセットアップします」 （&> 65ぺージ） をご覧くださし、。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス]に URL rht 取://プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 

@[管理者の□グイン]をクリックします。 

©[名前（こ rrootl 、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 

©[ネットワーク] をクリックします。 

@ [ HU 目との接続の設定]を [10 BASE - THAL 円に設定します。 

⑩[送信]をクリックします。 

• 八ブで動作モードを [10 BASE-T HALF ] (こ設定してください。 （ 詳細は八ブ 
(こ付属のマニュアルをご覧ください。） 

それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップル メニュー]-[コント □-ルパネル]- [ TCP / IP ] で[経由先] 
が [ Ethernet ] (こなっていることを確認します。 


印刷できないときには 
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USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 . 78 

ケーブルを接続します . 79 

セットアップします . 80 

プリンタドライバを削除するには . 82 

プリンタドライバをアップデートするには . 83 

US 巨接続でセットアップできないときには . 84 

















プリンタドライバのバ- 
場合があります。 


•ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


プリンタドライバ 


MacOS8.1、 8.己、8.己.1、8.6、9.0、9.0.4、 9.1 、9.2、9.2.1、9.2.2、 Mac OS X Clas¬ 
sic 環境日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 


錢 


USB 拡張ボードには対応していません。 

日本語に(外の OS にはが応していません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間必上あけてください。 

イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「B 2200 n」、 
「B 2200 n1」、「B 220 0n2」 と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

U S 巳ハブをご使用になる場合は、コンピユータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


4 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 





動作環境 


メモ 


US 巳インタフエースケーブルは、 USB2.0 仕様で長さ 5m じ(内 （2m 
]^ソ下を巧奨）のものをお使いください。 













ケーブルを接続します 



USB ケーブルを準備します。 




USB ケーブルは添付されていません。 US 巳 2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



〇 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

いて！ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜 

-^ き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイ 

ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に 
しておきます。 



〇 USB ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
(こ差し込みます。 



USB ケーブルをネッ 
トワークインタフエー 
スコネクタに差し込ま 
ないようを意してくだ 
さし、。 

故障の原因となりま 


す。 


@ USB ケーブルを Macintosh 

の US 目インタフェースコネ 
クタに差し) A みます。 


USB インタ フエー スコネクタ 






















2 Macintosh を起動します。 


4 USB 接続で Macintosh にセットアップします 




セットアップします 


プリンタの電源を ON にします C 




完全(こ起動すると©「電源ランプ」とし） 「 On ¬ 
line ランプ」 が点灯します。 


セツトアツプします 
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>プリンタドライバをインストールします。 

ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 
v^V- システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、々の設をを行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー] - [コント ロール パネル]- [機能拡張マネー 
ジャ]を還がします。 

② [セット]を [Mac OS X.X.X 基本] (X.X.X は MacOS のバージヨ 
ン）設定:にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設風こ戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省略時 
セット]を選択してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
©に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 

Installer for MacOS 


画面に従い、インストールを巧ないます。 














4 使用するプリンタを選がします。 

〇 [アッスレ]メニユーの[セレクタ]を選択します。 
©旧2200 n ( USB )] アイコンをクリックします。 

@目220 On を選択します。 





「プリンタの還択」に表示されたプリンタ名を化ずクリックして還がし 
てください。プリンタ名を選がしてからセレクタを閉じないと、デス 
ク トップ. アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ•プリンタ-アイコンが表示されます。 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ-アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開し、 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

① [アップル]メニユ ー - [コントロールパネル]-[機能拡張 マネー ジャ] 
で、[デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ.プリンタ • 
スプーラ]のチェックを外します。 

② Macintosh を再起動します。 

@デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設をに戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 


七ツトアツプします 
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インストーラで削除（アンインストール）します。 


聲 


Installer lor MacOS 





アンインストールが売了しましたが、いくつかのファイル/ 
フォルダは刖除されませんでした。それらは化のアプリケー 
シヨンとみちされでいるか、現を f ま用中であるか、または、化 
のインストールプロヴ’ラムによつでインストールされました。 


fr~5im 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

@に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブル 
クリックします。 

〇「起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

@ r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

@「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが開始されます。 


© [0 K ] をクリックします。 


⑩[終了]をクリックします。 


2 


4 USB 接続で Macintosh にセットアップします 





プリンタドライバを削除するには 



プ U A タドラ V 、'ハを削除するには 
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デスクトッププリンタアイコンを削除します。 





































プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するに 
は」 （0> 82ページ） をご覧ください。 

@新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （ら >80ぺージ） をご覧ください。 


uml プ u 、\ タドラ V 、•(を；プデ-卜するには 
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4 USB 接続で Macintosh にセットアップします 





US 目接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

USB ケーブルが規格(こ合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順(こ従って 、ちう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケーブルをおき差しする間隔は日秒間 
iU 上あけてください。 

USB ケーブルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んで<ださい。 

USB ケーブル(こ問題があります。 

そ借の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八ブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めか6セットアップしてくださ 
い。 化 W ぺージ） 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF (こ 
なっています。 

プリンタの電源を ON (こしてください。 

デスクトッププリンタアイコンに 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択して<ださい。 

プリンタドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてくだ 
さい 。 （b 80ページ） 

[オフライン]になっています。 

「 Online 」 スイ、ソチを押して、[オンライン] 
にしてください。 


USB 讓で七ツトアツプできないときには 
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ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


動作環境 . 86 

ケーブルを接続します . 87 

セットアップします . 88 

プリンタドライバを削除するには . 95 

プリンタドライバをアップデートするには . 96 

印刷できないときには . 97 

















Mac OS X、プリンタドライバのバ- 
載と異なる場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記 


動作環境 

Mac OS X 10.1 〜10.4 .8 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フェースを搭載している機種 




日本語に(外の OS にはが応していません。 

MacOSX10.2.3 じ(前では、カスタム用紙はサポートされません。 
Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、々の機能 
は使用できません。 

- A3 一 A4 用紙、 B4 一 A4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリーサイズの登まま 
- ウォーターマー ク 

Mac OS X10.1 .51^ ソ前の環境にプリンタドライバをインストール 
していて、 Mac OS X 10.2 じ Lb にアップデートした場合は、プリ 
ンタドライバを再インストールしてください。 


5ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 





動作環境 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


い、ブ〉 





3 


プリンタをネットワークに接続します C 



〇イー サネ、ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

@イー サネ、ソ トケーブルを八ブに差し 
込みます。 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 



ケ-ミを譲します 
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ネットワーク接続のセットアッフについて 

Mac OS X か6巧刷するためには、沖データ製の TCP / IP を使用します。 

セットアップの流れ 


TCP/IP 



5ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 



セツトアップします 




七ット7ップします 
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セツトアップします 


下の説明は 、 Mac OS X 10.48を例にしています。 

ブプリンタの電源を ON にします。 

完全(こ起動すると©「電源ランプ」とし） ron - 
line ランプ」が点のします。 


つ Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

® 0 〇_ システム環巧設定 _ _ 

[◄ ►! 〔すべ了を表示〕 ( Q . } 


巧 

Dashboard と 

Dock 

〇 

spotlight ] 

爾 

="ピアランス 

渔 

セキュリティ 

喔 

デスクトツプと 
1ク y— ンセー/， 

阿 

ち度巧境 

C 

A- ドウエア 

み 

CD と DVD 

を 

年ーポードと 

A 

サウンド ミ 

團 

ィスブレイ 

m 

ブリントと 

9 

雀エネルギー 


インターネツ 

が 

.Mac 

h とネット 

Q 

QuickTime 

つ一^^^ 

国 

m 

巧ち 




システム 

錢 

11 

1 

似 

感 

国 

爲 


スビーチ ソフトウェアユニパーサル起動ディスク 日付と時巧 

























® 廣示]-[ネットワークポート設定]を選択し、的蔵日 hernet] (こチェックがつ 
いていることを確認します。 

® 0 〇 ネットヮ-ク 1 

〔4 ►] I すべ T 在表示3 み , 


ネットワーク巧境： 

:自動 

m 

い示： 

[ ネットワークポート設定 



巧用するポート設定にチェックマークモ入れて、なおをち巧にします， 
ポートお定をドラッグして、ネットワーク接挤時に巧用するお定の»巧 
顺ぬを指定してください。 



( 巧規 ...） 
( を巧空 g ) 

( ^ 
( 欄 ） 


③ 


ol 交ちできないよラにするにはカギをクリックします。 


( アシスタント...) （ みすぐ*巧 ） 


® 度示]-[内蔵 Ethernet] - [TCP/IP] タブを選択し、 IP アドレス、サブネ、ソ 
トマスク、必要に応じてルーター、 DNS サーバを入力し、[今すぐ適用]をクリツ 
クします。 

« 0 〇 ネットヮ-ク _ ^ 

〔◄ ►] I すべ T $« 示〕 み J 


ネットワーク S 巧：’自動 

♦ 9k7j\ : 内 it Ethernet ^ 


- - f TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet } - 

IPv4 のお定 

. 手入力 

¥ IP アドレス 

1 サブネットマスク 

192.168 .0.3 1 

255.255 .255.0 1 

ルーター 

0.0.0.0 

DNS サーバ 

巧索ド乂イン: 

IPv6 アドしス: 


1 1 : 

: [ 1 (オフ■シ3ン}: 

: feao ： 0000 :0000:0000:020 a :9 Sff : fed 9:6 e 72 

(IPv6 を巧定… ) の： 


* ちできないよラにするにはカギをクリックします. f アシスタント.. .） 今すぐ追届 ） 


メモ 


DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、設をで [DHCP 
サーバを参照]を選ネ尺します。 


メ コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
- J クでは、々のように設定:してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


サブネットマスク 
ゲートウェイ 
IP アドレス設定 
LAN の規模の設定 


:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 
:手動 
:ル規模 




IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 


さし、。 

セットアップにはコンピユータの管埋者の権限が必要です。 











































































3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （ら> 
93ぺージ） へ進みます。 

-プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に [Network 
Information 」 を印刷してくださし 、。 Network Information の印刷方 
まは「ネットワークの設を情報を印刷します 」 （ b 231ぺージ） 

をご覧くださし、。 

〇プリンタの電源が ON で、 Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ 
添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ 「 Utility 」 フォルダを開きます。 

@ 「 Network 」 フォルダを開きます。 

© rosx 」 フォルダを開きます。 



@ rosx 」 フォルダの N に Tool-J for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 

警 

N に Tool-J for MacOSX 

@管理者の名前とパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 

©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

⑩[アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ] - [N に設定ツール]フォルダ内の [N に設 
定ツール]をダブルクリックします。 



NIC 鼓ちツール 


七ット7ップします 
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の N に設定ツールが起動すると、ネットワーク(こ接続されているプリンタをお出 
しますので、一覧より Network Information に記載された MAC アドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 


General Information— 

Network Model 
N に Program version 


OkiLAN 910 Oe 
P 日. 01 


00: 如: 87:84: に: 9B 


OK (100BASE-TX FULL) 
Unicast Packets Received 
Packets Transmitted 
Total Packets Received 
Unsendable Packets 
Bad Packets Received 


プリンタ名 
B 220 On 


IP アドレス巧巧方法 
DHCP/BOOTP 


IP アドレス 

192.168 .0.2 


MAC アドレス 
00.80.87.84.9C9B 




初期設をでは IP ァドレス取得方まがに HCP / BOOTP 」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバか 
ら取得した IP アドレスが表示されます。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
^手順4 (93 ページ） に進みます。 


⑩[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 

⑩ [ IP アドレス取得方法]か6 [ Manual ] を選択し、[詳細設定]の [ IP アドレス]、[サ 
ブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス]を入力し[設定]をクリッ 
クします。 

IP アドレス設定 1 


IP アドレス巧巧方ま 
I © Manual 


0 Auto 

え DHCP/BOOTP 
を扭設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイアドレスを入力して下さい。 


I T 織3 

C キャン七ル) 


がアドレス： 

1192.168 .0.2 

1 

サブネットマスク： 

255.255 .255.0 


デフオルトゲートウェイア 

ドレス：1 192.168.0.1 

1 


⑩[設定パスワード入力](こ[設定パスワー鬥（初期時は MAC アドレスの下6做 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

設定パスワード入力 


設定バスワードを入力して下さい。 
バスワード入力： 


OK 


C 卒 V ン七化) 
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設定を有巧にずるためにプリンタをリブートしていまず。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、プリンタのリブートを 
中止しまず。 

( 中止 ） 


® プリンタの再起動が終了すると、メインダイア □ グ(こ戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


5ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 




® 正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 


正常に設定できました。 


( 0K 3 



⑩プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


セツトアツプします 
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4 プリンタドライバをインスト-ルします。 

【を/) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh (こセットします。 
© driver ] フォルダを開きます。 

© DDriver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックします。 


を 


Installer for MacOSX 


©管理者の名前とパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 

巧証 


•Installer for MacOSX " に変 C を加えるには、 V 巧者の 
を m とバスワードまたは"スフレーズがお要です。 


を前： M 7 S 53 J/A 
バスワード： ド . 


^キャンセル ' OK 


画面(こ従い、インストールを行ないます。 


夕 


プリンタ設定ユーティリティで設定をします C 




プリンタ設をユーテイリテイ （Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、 
Mac OS X10.1 .5 じ(前では Print Center) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選択して終了させてください。 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 U 前では [ Applications ]- 
[ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ]) をダブルクリ、ソクします。 


軸 


プリンタ設定ユーティリティ 

@随畑 （Mac 0 SX 10.1.5 前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 

see 


a 


遅 


0 背 


ColorSync 


〇 


~ . MICROLINE 9500 PS-F 


OKI M に ROUNE 9500 PS-F(PS) 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


ち 


巧用可化なプリンタがありません。 

リストにフリンタモ追な]しますか？ 


f キャンセル つを仙."-う】 
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@[ ほかのプリンタ]をクリックします。 


身 


デフオルトブラウヴ IP プリンタ 


プリンタブラウヴ 


适 



巧巧するドライバ 


5ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 





@機種さ)のリストの中か6 [ B 2200] を選択します。プリンタの IP アドレスを人 
力し、[追加]をクリックします。 


〔OKI TCP/IP 


JB 




ンタのアドレス： 


巧をで正しいアドレスでず， 


「— • 


〔牛ャン七ル^ ( お加 


@ 


ぉ定： 

[ ぺージ s 性 

い) 




巧象プリンタ： 

[ 62200(192.168.0.2) 



OKI B 2200 


用巧サイズ： 

, A 4 

!;) 


21.00 cm X 29.69 c 


:顧画画 


化大巧ル：100 % 


〔キャン七ル '' i OK 



@[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 


さ！ 0 が、 〇 


，- ColorSync いっ 


1 をお 

▲1 がな 

權巧 


々B 2200 (192.168.0.2) 


OKI B 2200 



A 


6 


設定を確認します。 


〇 TextEdit などのアプリケーシヨンを起動します。 

@[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

@[対象プリンタ ] (Mac 0 SX 10.1.5 U 前では[フォーマット])で追加したプリ 
ンタをを選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを 
確認します。 


七ット7ップします 
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プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 

〇ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フォ 
ル ダ内の [プリンタ 設定 ユーティ 
リティ] (Mac OSX 10.2 では[ア 

プリケーシヨン]- [ユー ティリ 
ティ]フォルダ内の[プリントセ 
ンター ]、 Mac OS X 10.1.日 JU 前 
では [ Applications ] - [ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) 
をダブルクリックします。 

@プリンタをを選択し、[削除]を 
クリックします。 



@[プリンタリスト]を閱じます。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


を 


In staler for MacOSX 


Installer for MacOSX 


( アジイジストール 


〔おおみ <ピさい... 


永のブでン歹柏の H ライバをアンインストールします。 
〇 B 220 On 


i- 4ンスト 

這。 


化■なディスク8■: 


-10.4.8- からアンインスト 

-ルされまた 

(10.4.8 



〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
を Macintosh (こセットします。 

@に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for Mac OS X ] をダブ 
ルクリックします。 

〇管理者のを前とパスワードを入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 

©起動画面で[続ける]をクリック 
します。 

@ r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

® ▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 


【 いンィンスト巧 @[アンインストール]をクリック 
ノ'. します。 

プリンタドライバの削除が行わ 
れます。 

⑩[終了]をクリックします。 


プソ\夕どフVバを削除するには 
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5 ネットワーク接続で MacOSX じセツトアップします 





g プリンタドライバをアップデートするには 



〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーシヨン]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1.日じ(前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ]) -[プリンタ 
リスト]のプリンタをを削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをア 
ンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除する(こは 」 （ b 
9己ページ） をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （ら >88ページ） をご覧ください。 


フリンタドライバをアツフテ I 卜するには 


96 










印刷できないときには 


最ネリに確認します 

現象 

• LINK 100 M ランプ（緑）を確認します。100 BASE-TX で接続している場 
合(こ点灯します。点灯していない場合は、ネットワークが正常(こ動作して 
いない状態です。 

• STATUS ランプ（穫）を確認します。データを受信しているときじ点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点な」「常(こ消の」 
している場合はネットワークが正常(こ動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点のしません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、巧刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在します。八ブとの接続に 
はストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性(こより、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの [ HU 目との接続の設定]を [10 BASE-T HAL 鬥(こ設定してくだ 
さい。設定方法は] U 下を参照して<ださい。 

〇プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

@プリンタとコンピュータをク□スケーブルで接続します。 

@ネ、ソトワーク接続のセットアップを巧います。 

^ ネットワーク接続のセットアップ手順は、「ネットワークで Mac 
タソ OSX にセットアップします」 （ら >85ぺージ） をご覧くださし、。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス]に URL rht 取://プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 

@[管理者の□グイン]をクリックします。 

©[名前に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 

©[ネットワーク] をクリックします。 

@ [ HU 目との接続の設定]を [10 BASE-T HALF ] (こ設定します。 

⑩[送信]をクリックします。 

• 八ブで動作モードを [10 BASE-T HALF ] に設定してください。 （ 詳細は八ブ 
(こ付属のマニュアルをご覧 < ださい。） 

それでも問題が解決しなぃ場合 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネット 
ワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 
Ethernet ] (こチェックがついていることを確認します。 


印刷で含な S ときには 
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5 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(MEMO) 
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USB 接続で Mac OSX にセットアップします 

動作環境 . 100 

ケーブルを接続します . 101 

セットアップします . 102 

プリンタドライバを削除するには . 105 

プリンタドライバをアップデートするには . 106 

US 巨接続でセットアップできないときには . 107 

















Mac OS X、プリンタドライバのバ- 
載と異なる場合があります。 


•ジョンアップにより、本書の記 


動作環境 


Mac OS X 10.1 〜10.48日本語版が動作する Macintosh で US 目インタフエース 
を搭載している機種 




メモ 


日本語に(外の OS にはが応していません。 

Mac OSX10.2.3 必前では、カスタム用紙はサポートされません。 

.Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能 
は使用できません。 

- A3 —► A4 用紙、 B4 - ► A4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリーサイズの登まま 
- ウォ ーターマー ク 

- Classic 環境が動作しているときは、 Mac OS Xからの印刷ができ 
ません。 Classic 環境を終了させてから印刷してください。 

- Mac OS X10.1 .5 政前の環境にプリンタドライバをインストール 
していて、 Mac OS X 10.2 必上にアップデートした場合は、プリ 
ンタドライバを再インストールしてください。 

USB インタフエースケーブルは、 USB2.0 仕様で長さ 5m 杉内 （2m 必 
下を巧奨）のものをお使いください。 


6 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 



動作環境 




動作環境 


100 













□ □□、 / 0 D 





ケーブルを接続します 


'USB ケーブルを準備します。 

ん。; ^ USB ケーブルは添付されていません。 US 巳 2.0 仕様の USB ケーブル 
咬ソ を別途用意してくださし、。 


3 


USB ケーブルを接続します C 



2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 




〇 USB ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
(こ差し込みます。 

, USB ケーブルをネッ 
トワ ー クインタフ ェー 
スコネクタに差し込ま 
ないようを意してくだ 
さし、。 

故障の原因となりま 
す。 

@ USB ケーブルを Macintosh 

の US 目インタフェースコネ 
クタに差し) A みます。 


ヶ-ブを譲します 
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セットアップします 


プリンタの電源を ON にします C 



完全に起動すると©「電源ランプ」とし） 「 On ¬ 
line ランプ」 が点灯します。 


2 


Macintosh を起動します。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 

【ミ 主/) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

©に river ] フォルダを開きます。 

@に river ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックします。 


獲 


Imtalkr for MacOSX 

の 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


巧証 




"Installer for MacOSX" に SC を加えるには、V巧者の 
を m とパスワードまたはバスフレースが必要です。 


を前： ；M7553J/A 
パスワード； . 


^キャンセル， ^ — 0 


画面に従い、インストールを行ないます。 


七ット7ップします 
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4 プリンタ設定ュ-ティリティで設定をします。 

プリンタ設定:ューティリティ （Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、 

V - ノ Mac OS X10.1 .5 じ(前では Print Center) が起動している場合は、メ 

ニューから終了を還ネ尺して終了させてください。 

〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセンター]、 Mac OS X 10.1 .5 U 前では [ Applications ]- 
[ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ]) をダブルクリックします。 


わ 


ブ y ジタ設定ユーティ IJ ティ 

@随畑 （Mac OSX 10.1. 日] U 前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 


'白 




な’ 


ColorSync 


〇 


MICROUNE 9500 PS-F 


OKI MICROUNE 9500PS-F(PS) 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


柄 


巧巧巧化なブリンタがち0ません。 

リストにフリンタモ追加しますか？ 


C キヤン七化う If 追化… 




y) インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されてい 
■ る場合は、プリンタ名を還がして[削除]をクリックします。 

0 0 0 プリンタリスト — 


を iilfQl な > 〇 

f オルトにする 追な！ I削除/- _ _ _ ColorSync ~巧«モ見る 


@[ほかのプリンタ]をクリックします。 


000 

ブリンタブラウヴ 


CD 

貧 1 

:适 心 



デフオルトブラウザ 

； IP ブリンタ 

巧巧 








]wm 

1 


B 220 On 

USB b 

C5900 

AppleTalk 1 

C 8800 

AppleTalk 11 

HD-HCLAN53D 

AppleTalk jj. 

MICROUNE 9600 PS 

AppleTalk 

MLA41EC8 

Bonjour 

OKI DATA CORP B 6500 

AppleTalk a 

OKI-C5500-54D4B0 

Bonjour ▼ 



名前 


巧巧 

巧用するドライバ 


:ドライバまたはフリンタの檐ほを a が : ' 



③ 


〔ほかのフリンタ ... 1 ( おか ） 


〇 [OKI USB ] を選択します。 (Mac OS X 10.1 .5 lU 前の場合、 [US 封を選択します。) 




セットアップします 
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©植親に阱データ USB プリンタ]と表示されているプリンタ名を選択し[追 
力のをクリックします。 


[OKI USB 


ID 


ホデータ USB プリンタ1 


("キャンセル jff 追な] 


@[プリンタリスト]に追加したプリンタをが表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 


息：掉 0 が 、 © 


mm 

OKI B 之 2 


6 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 




七ット7ップします 
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プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 



〇ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルダ内の[プリンタ設定ユーティ 
リティ] (Mac OSX 10.2では[ア 

プリケーシヨン]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ内の[プリントセ 
ンター ]、 Mac OS X 10.1.日 JU 前 
では [ Applications ] - [ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) 
をダブルクリックします。 

@プリンタをを選択し、[削除]を 
クリックします。 

@[プリンタリスト]を閱じます。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


を 


In staler for MacOSX 


Installer for MacOSX 



O 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
を Macintosh (こセットします。 

@に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for Mac OS X ] をダブ 
ルクリックします。 

〇管理者のを前とパスワードを入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 

©起動画面で[続ける]をクリック 
します。 

@ r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

- ® ▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

@[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバの削除が行わ 
れます。 

⑩[終了]をクリックします。 


〇 プリンタドライバを削除する 
には 
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6 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 




g プリンタドライバをアップデートするには 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーシヨン]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1.日じ(前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ]) -[プリンタ 
リスト]のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをア 
ンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除する(こは」 （ 

10己ページ） をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （ b 102ページ） をご覧ください。 


〇 プリンタドライバをアツ。フ 
デ—卜するには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

US 目ケーブルが規格(こ合ってい 
ない可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って 、ちう一度碗めから 
セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差 
ししています。 

USB ケーブルを抜き差しする間隔は日秒間 
じ(上あけてください。 

USB ケーブルがかれています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

そ借の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 目八ブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めか6セットアップしてくださ 
し、 （ら >99ページ） 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF 
になっています。 

プリンタの電源を ON (こしてください。 

デスクトッププリンタアイコンに 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリン 
トキューの開始]を選択して<ださい。 

プリンタドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてく 
ださい。 （ b 102ぺージ） 

[オフライン](こなっています。 

「 Online 」 スイ、ソチを押して、[オンライン] 
にしてください。 


O CWB 接続でセットアップ 
できないときには 
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6 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


(MEMO) 
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ネットワークユーテイリテイ . 113 

N に設走:ツール (Windows). 115 

OKI LPR ユーテイリテイ . 121 

Network Extension. 132 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition.135 

Web Driver Installer.151 

ネットワークステータスモニタ . 162 

Web ブラウザ . 165 



















ステータスモニタ 


ステータスモニタをセットアップします 

ステータスモニタを使って、プリンタと消耗品の状態を確認したり、プリンタの設定を 
行います。 


動作環境 


巧 


ドンラ特 



〈ステータスモニタの画面〉 


WindowsVis ね/ XP / 2000 / Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

户、 WindowsVis ね/ XP/ 2000 /Server 2003はセットアップにはコンピュータ 
^ V の管理者の権限が必要です。 


インストールします 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 




WindowsVis ねで、 [ 自動再生]が表示されたら [startup.exe の実行] 
をクリックします。 


WindowsVis ねで、[ユーザーアカウント制御]が表示されたら[続行] 
をクリックします。 


©「ソフトウェアセットアップ」をクリックし、「ステータスモニタのインストール」 
をクリックします。 


OKI 



〇ステータスモニタのセットアップが起動された6 [次へ]をクリックします。 
©ファイルをインストールするフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 
@プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 

© rOKI 目の00 n 」 画面のち上の X をクリックします。 


@ r 使用許詰契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


^ メモ J 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 
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プリンタのが態を確認します 




コンピュータとプリンタが接続されていないと確認できません。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003かでは[プ□グ 
ラム])-[沖データ]- [ OKI 目の00 n ステータスモニタ]-[ステータスモニタ]を選択 
します。 

rOKI 目2200 n ステータスモニタ」が起動し、タスクトレイ(こ下のように表示され 
ます： 



メモ I タスクトレイ上のアイコンをダブルクリックすると、画面が最大化され、 
より詳しし、状態が表示されます。 



プリンタの設定を変更します 

〇ステータスモニタを起動し、「プリンタの設定」タブを選択します。 
@读衍をクリックします。 



©変更したい項目を選択し、設定値を変更します。 
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〇戲定]メニューの[変更した設定を適用]を選択します。 



@「プリンタに設定が反映されました」と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


OKI B 220 On [x | 



hC テ-タスモニタ 
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ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 

N に設定ツール （お 115 ページ） 


IP アドレス I ブリンタ設定 (Web り 
「IP アドレス脱寺方ミ去- 


IP 7 KL / X サブネットマスク、デフォルトヴートウ： L イぞ入力して 


IP アドレス I 192 168 0 

サブネットマスク flK ―^^ 

デフォルトプ-トゥェィァドレス「庇—橘~厂 


プリンタのネットワークの設定や、 Web ブラ 
ウザの表示ができます。 


OKI LPR ユーテイリテイ （お 121 ぺ ージ） 


7州 KE) リモ-トフリント岐わ別ンぬ）^^げ祖） 1 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタの ステータスを 確認することが 
できます。 


Network Extension ( 132 ぺージ） 

プリンタドライバか6プリンタの設定項目を確 
認したり、プリンタのオプション構成の設定 
ができます。 



OR6 - 〇 画 々 /|«« ホ晰 


> 包 をィ ■id - 日 C - ホ 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition ( 135 ぺージ） 

ネットワーク(こ接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーシヨンです。複数 
のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認で 
きます。 


I 奇声) 


耀 




「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データ 
ホームぺージからダウンロードしてく 
ださい。 


Web Driver Installer (b 151 ぺージ） 

ネットワーク接続されるプリンタを表示し、プ 
リンタドライバインストールモジュールを夕''ウ 
ン□ードし、クライアントのコンピュータにイ 
ンストールする Web アプリケーションです。 





「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データ 
ホームぺージからダウンロードしてく 
ださい。 


、ネツトワ-ク M - ティリティ 
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ネットワークステータスモニタ （ b 162 ぺ ージ） 

ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 


ファイル設ミ表示ヘルプ 

j な曰 A 昼を I 

オンライン 



「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データ 
ホームぺージからダウンロードしてく 
ださい。 


Web ブラウザ （お 165ぺージ） 



圓 


OKI 


Web 画面で、プリンタのメニューやネ、ソトワー 
クの設定を遠隔操作できます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ネットヮ-ク 

ューテイリテイ 

IP アドレ 

スの設を 

変更 

プリンタ 
ステ ータ 

ス 

表示 

ジョブの 

管理 

設を項目 

の 

確認 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管埋 

N に設定 ツール 

〇 






OKI LPR ユーテイリテイ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネットワークステータス 
モニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 


〇 

〇 



y I 


ネットワークユ I ティリティ 
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N に設をツール （ Windows ) 


プリンタのネットワークの設定や、 Web ブラウザの表示ができます。 


動作環境 


WindowsVis ね/ XP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 



WindowsVis ね/ XP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セツトアップには 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を ON じします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


C 主ろ 


WindowsVis ねで、 [ 自動再生]が表示されたら [startup.exe の実行] 
をクリックします。 

WindowsVis ねで、[ユーザーアカウント制御]が表示されたら[続行] 
をクリックします。 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©「ソフトウェアセットアッ刀をクリックし、 「 N に設定ツールのインストール」をクリッ 

OKI 


m 




@ N に設定ツールのセットアップが起動された 6 [次へ]をクリックします。 



@「インストールせず(こ、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。 



I ©インストールせずに、直挂直かする> 

〇 インストールして使巧する 



N に設定ツールが起動します。 
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Windows Vista / XP/Server 2003 で N に設定:ツール起動時に 「 Win ¬ 
dows セキュリティの重要な警告」 が表示される場合は、[ブロックを 
解除する]をクリックしてください。 



たキユリティのま至ね普告 


このブ日ヴラムモブ日クウし技けま才か？ 




るお(が： NIC Setting Tool 

発巧元を》： Ok i Data Corproation 


〔 ブ□ツクするの I 〔プ □ックを賠梯するが I 占巧で馆認する(が ) 


しました。ブがラ窺細ん'てづ综1を錯駿も元刑言嗔で.; 

できます。 ドのプ n ヴぅムし-巧し了ブ n、) ウみ枯院できるかま示しま3 


NIC 設をッ - ル (windows) 
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プリンタのネットワーク設定を行います 


〇 


一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択 


します。 




MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （ 11> 
231ぺージ をご覧ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバか 
ら取得した IP アドレスが表示されます。 


@ [設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 



@必要な項目を人力し[設定]をクリックします。 




























































©[設定パスワード人力]にパスワードを入力し、に K ] をクリックします。 





初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレス」の下 
6巧を入力してください。この例の場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


@正常(こ設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


贾ち完了 

正う 

I 

科こ記ち化来ました 

, > 


! . 洲 . 

] 



@[設定完了]のにのをクリックすること(こより、プリンタの再起動が始まり、設 
定したプリンタの状態が •（赤色） （こ変わります（通常は •（緑色） です)。 


ファイルを）設定 @ 

q [留励を1し 


が巧い， I IP アトんスホホ IIP ? ドレス [MACrhV ] サフ ‘' ネット7スウ [ テつかか '— トウ I イ J NK 


名のプリ 


Iリン柳をつかりました。乃ンタ进巧散実行する蝶をを度巧して下な、 


©プリンタの再起動終了(こより、設定したプリンタの状態が 参 （緑色）（こ戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


Web の設化を行います 

〇 -覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択 


します。 


■aa 口 




1をの乃ン紳をゴ阳ま说 e 乃ン》法俯き、実行する视おを巧巧して下か。 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （ 11> 
231ぺージ をご覧ください。） 

-初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバか 
ら取得した IP アドレスが表示されます。 

@啟定]メニユーの[プリンタ設定]を選択します。 


ファイル ( りヘルプお） 

-ん I 留 I お巡^ 

ぶ渡じリ j Web ペ-ジま示地）^ IP ァドレス 丄 MACJT レス —■ J か'ネット?スク」巧ォんトウ 'H ウ I イ Ui 

oHUl "7^ -ドを是似 


@[プリンタ設定]の[プリンタ設定 （ Web )] より、プリンタ設定 （ Web ) の有効 
/無効を選択し[設定]をクリックします。 


IP アドレスブリンタ設ミ如 teb) I 

f ブリンタ設定咖 eb)- ちタカ 
广ブ U ンタ設定かお b)- 巧か 


1 設定])_ 


キャンたル 


NIS 定ツ - ル (windows) 
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Web ページの表示を行います 

プリンタ設定 ( Web ) の設定 （ b 117ぺージ） を[有効](こして[設定]メニユーの [Web 
ページ表示]を選択すると、選択プリンタの Web ページを表示することが化来ます。 



プリンタ設定 ( Web ) が[無効]の場合、アラートダイア□グを表示します。 

パスワードを変更します 

〇 -覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択 
します。 

I アイルの設定を）オブシヨシり〉ヘルプお） 

、風固 | f || 


ぶ態。 • 

〇画 


I フリ:ホ& IIP アドレス巧巧斯去1ぉ?卜んス JMA びげス [サフ''ネットなク[テ）オルトゲ-トウ I イ I NK 


1をのブリシタがるつ力のました。別シタ进巧後、実巧する碟能を涅巧して下さい。 




MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 （ 11> 
231ぺージ をご覧ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバか 
ら取得した IP アドレスが表示されます。 
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©厳定パスワード入力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


贾お U ワード入力 


設思 なつ.- ドき入力して下さい。 
パス'ワード入力: fR *** 


…'口に''. 


キャン tz ル J 




初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「MAC アドレス」の下 
6巧を入力してください。この例の場合は、 r849C9Bj となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力 
してくださし、。 


@正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


設定完了 

正う 

I 

をに記定化おました 


! . UK . 

] 



@[設定完了]の [0 K ] をクリックすることにより、プリンタの再起動が始まり、設 
定したプリンタの状態が •（赤色） に変わります（通常は •（緑色） です)。 


，ス恃怕 I Ti l 

織]11巧ドレス咖 


P がシむの〜けが 




1をの乃ンタ巧是ゴ阳まレ£。乃ンタ巧巧散実行する概おお S 巧して下さい。 


©プリンタの再起動終了じより、設定したプリンタの状態が 参 （緑色）（こ戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


NIC 設定ッ - ル (windows) 
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©厳定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 


@現在のパスワード、新しいパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 



. 初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレス」の下 
6巧を入力してください。この例の場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してください。 

©正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 



環境を設定します 

N に設定ツールの環境を設定することが化来ます。 

[オプシヨソメニユーの[環境設定]を選択します。 

〇お索するプリンタ条件を設定することが化来ます。 

「□一カルサブネットをお索する」を有効(こすること(こより、同ーセグメント上に 
を在するプリンタをお索することが出来ます（デフォルトで有効)。 

また、個別でプリンタをお索する場合、お索するプリンタの IP アドレスを追加す 
ることが化来ます。 



NIS 定ツ-ル (windows) 
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0 タイムアウト時間を設定することが化来ます。 

[タイムアウト]タブにより、各種タイムアウト値を設定することが化来ます。 


ブリンタなまタイムアウト I ま示巧目 I 
厂ブリンタおま時- 


巧情タイムアウト巧-如0巧） 


5巧疋巧 

巧イ言タイムアウト (3-1 抓わ） 

1 10 

リトライ回数 (1-5) 

1 3 

リトライ間隔 (1-5 蚊） 

1 3 

デフォルト 


0 K _I —キャンたル_ 


@表示項目を選択することが化来ます。 

[表示項目]タブ(こより、一覧(こ表示する項目を設定することが化来ます。 


ブリンタおま I タイムアウト表示巧目 I 
r まを巧目設ミ- 


口 IP アドレス脱导がま 
W MAC アドレス 
[7 サブネットマスク 
ロ デフォルトゲートウユイ 
口 N にモデルを 
W WC ブロヴラムバージョン 
W ブリンタ設定 ( Web ) ちか/無か 


J _キャンたル 


巧巧設定 


巧巧該ち 


NIC 設定ッ - ル {Wind 蓋 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での巧刷、巧刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/2000/ NT 40/ Server 2003 日本語版が動作している〕ン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 




WindowsMe/98/NT4.0 の場合、ネットワーク接続でプリンタドライバ 
のインストールを行うと、自動的に OKI LPR ユーティリティがインストー 
ルされます。 


• WindowsVista/WindowsVista(x64 版)では動作しません。 

- WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

-印刷方式機能は利用できません。 


下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例(こしています。 


インストールします 

〇プリンタの電源を ON にします。 

@ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウエア 
CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


@ r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[ソフトウェアセットアツスをクリックします。 



@ [ LPR ユーティリティのインストール]をクリックします。 


OKI 
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@ すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 


ぶ 


- InstaHShield 


課が?品テ齡鞭 r です。 


に …….ほい.巡 II [ いいがが 


©セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 

@インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



© [スタートアップ(こ登録する](こチェックが人っていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 

⑩プ□グラムフォルダさ)を確認し、[次へ]をクリックします。 

71ウうムフかゲの巧巧 \ 

フでダラム別ルかろ逆巧してく微、 \ 

セブトアッパま、放にリストされているフリゲラムフが L 刷。リダラムアイ]ンをち加します。巧しいフがけ''るを入力するか、 

または巧巧のフがレ》'' mm つを遇がすることらできます。 

巧ダラム川ルダの： 


PowerQuest Part け ion Mac ic 見0 

Sony Fel に a リー巧一/ライター 

1 

Wir^ot 

アクセサリ 

1 

ウイルスハスト Corp 巧イァント 

スター巧》プ 



rtf みへ (.N)> j 


[ キトンセル 1 


® [完了]をクリックします。 



化 rOKI 目の00 n 」 画面のち上の図をクリックします。 
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起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003かでは[プ □ 
グラム])"[沖 データ] - [OKI LPR ユーテイリテイ] - [OKI LPR ユーテイリテイ] 
を選択します。 

下のような画面が表示されます。 

「複数のプリンタで同時に印刷する」 （ b に7 送信が完了したジヨブ（データ） 
ぺージ） を設定した場合に表示されます。 の数を表します。 


ファイル©リトトフリントのオフろ;ンぬ） A ルフ化） 


曰回因 


p [192.168.0.1] 
—I [192.168.0.2] 
I— [192.168.0.3] 


窓刪のブリンタ谢渠中 
巧路巧 待概中 

待蝶や 


OKI LPR ユーティリティ 
じ登録してあるプリンタ 


「コメントを表示する」 
(ら >130ぺージ ) を設定し 
た場合に表示されます。 


まだ送信されていない 
ジョブ（データ）の数を 
表します。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 


リモートプリントの設定 


ファイルをプリンタ(こ 
ダウン□-ドします。 


巧刷ジョブを表示したり削除します。複数台の 
目の0 On を使用していればジョブを手動で転 
送することができます。 

プリンタのノ ネルに表示されるステータスを 
パソコン上で確認することができます。 


:_:::_：_:—かか…一いわ、 


かりントド...© 

^ sraia か''のま示...(ぶ」 
議— フリンタのストれ..(ぶ 
一時停止を）—— 


I 


ジョブを一時1亭止します。 


フリン9のお加...姐- 
-つリンか細 W 


OKI LPR ューティ 
リティ(こ登録され 
ているプリンタを 
削除します。 


の肖I脱屯） 

の再設定… (£ 


プリンタの IP アドレスを変更 
したり、ジョブの自動転送を 
設定します。 


OKI LPR ユーテイリテイにプ 
リンタを登§录します。 


プリンタのネットワーク設定や、メニュー 
設定を巧うための Web ブラウザを起動 
します。 
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7 Windows ソフトウェア 


ファイルのタウンロード 

ファイルをプリンタにダウン□ー ドすることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ダウン□-鬥を選択します。 




@ダウン□—ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 


OKILPRM - テイリテイ 
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ジョブの表示、削除と手動転送 


印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョ 
ブを他のプリンタへ転送することができます。 



. イ也社プリンタへは転送できません。 

. 同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



ジョブが表示されます。 

@削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 

























































©転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリン 
夕を選択します。 



転送先のプリンタにジョブが送6れます。 




転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリテイにセツ 
トアップされている必要があります。 


プリンタの ステータス 

プリンタの ステータスを 表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



プリンタの ステータスが 表示されます。 



むう 〇 


プリンタの追加 


印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設をできま 
せん。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」を選択してく 


ださい。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



@ [プリンタを選択し、 [ IP アドレスにプリンタの IP アドレスを入力し、 [0 口をクリツ 


クします。 



ブリンタを(己)： 101 (IB 220 On 


] 


IP アドレスの： 1192.168 .0.11 _おま⑩ ... 」 

コメントに〉： I ■ 


OK 



詳細設定を） J 

、ぃ•が」 



メモ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（WindowsXP/Server 2003じ(外 
の場合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003でネットワー 
ク プリンタに設をしている 場合は表示され ません。 

[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索するこ 
ともできます。 


.那. 


[メモ I ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 













































































メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に巧刷ジョ 
ブを他のプリンタへ転送することができます。 


喊 


イ也社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


Jj 離 


ファイルのわ•がぬ）ヘルフ•妇） 
かの D- に.ぬ） 

シれ'のま示...が 
フリン5のストれ..山） 

一!!がき止を） 


フリンタ 


@[詳細設定]をクリックします。 


ブ U ンタるを)： 

IP アドレスの： 

コみ卜に)： r 


[192.168.0.1 


検まの)... 


巧巧撤段 


_ J 詳袖設定の n 

1 _4わンセル f 


〇 [ジョブの自動転送を巧う]にチェックを付けます。 

プリンタが「オフライソや「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、 
[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 


ブリンタを(亡)： 

IP アドレス单： 

コメントむ)： 「 

rLPR 設ミ- 


「 'UB22 山 : 1,-1 


1192.168 .0.1 


ぉま⑩…」 


が刷方巧ピ I 

厂 LPR バイトカウントをちかにする ( L ) 


ジョブの自かおを 
P ジョブの自かおをを巧う(ぶ 
17 エラー 巧のみおさする(臣 






剧口曲'。 


削除の 


■ 他のブリンかこも同時に E (1 刷する化 L ) 


設おむ,', 


ボートを号(が 


|80 


再巧続’:と 


J 


] ぉンセル」 、，げ牡」 


@随畑をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



メモ 


[検勃をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
ることもできます。 
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© 転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 



一 TT ] 転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 

- から優先順を変更するプリンタを還択し、横の [ りボタン、または [ i ] 

ボタンをクリックします。 （[ t ] ボタンをクリックすると優先度が上がり、 
[ i ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 

e [ OK ] をクリックします。 


複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の巧刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 

< ミ 主/) 同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指をしてください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 



of<ILPRri - テイリテイ 


127 








































































7 Windows ソフトウェア 





©[他のプリンタにも同時に巧刷する]にチェックをつけ、駿定]をクリックします。 


ブリンタを(亡)： 

IP アドレスの： 

コメント色)： [ 

rLPRi さ定- 


1192.168 .0.1 


なま⑩ — 」 


巧刷ち巧の： I 

17 LPR バイトカウントをちタカにするが 


つ 


r ジョブの自旣おを- 

厂ジョブの自旣お送を巧う(ぶ 
厂エラー 時のみおさするを} 

自旣おをを巧うブリンタのアドレス(惕ホ度 ji ) 姐)： 




适加(か . .J ^り除の」 


I 口 i 地のブリンタにも间呀こ巧刷する邮 


試を(が... 


「咖 b 記ち- 

ボートま号咱） [80 


再撒馬 ( B ) 


J 


L 0K 


如ンセル」 A ルフ 化）^ 



@随畑をクリックし、同時に目 P 刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 


メモ 


同時に印刷するプリンタにがしても、コメントを追加することができます。 
(ら >130ぺージ） 


メモ 


@追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンタの情報を 
保存することができます。 

-保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックすることに 
より、読み込みや削除することができます。 

©[ OK ] をクリックします。 


IP アドレスを： 
つメント 


1192.168.0.21 


なま也 )... J 
- 詳細設定ち ） J 
I _みンセル 


'同時 I こ Ef ] 刷するブリンター 


J コメント 


編集を )… J 削除⑩」 


リストを巧巧すろを> 


キ州ル」—、,げ(泣」 


同時じ日 la 寸るブリシタのお加 


同巧巧 a 話を 


ブリン》の再或 


OKI l_PR ユ — ティリテ / 
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Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を巧うた 
めの Web ブラウザを起動します。 

[メ 10 1 各設定:の設定:方まについては 「Web ブラウザ」 （ら> 165ぺージ） をご 
I- ^寶 ください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの [Web 設定]を選択します。 



Web ポート番号が変更されている場合は、 OKI LPR ユーティリティの 
- ^ポー ト番号の設をを]^： i 下の手順で変更してください。 



〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します C 


©レポート番哥に、 Web ポート番号を人力します。 



@ [0 K ] をクリックします。 


@[詳細設定]をクリックします。 
























































































7 Windows ソフトウェア 





コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。 


[7^ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利 

^-^ です。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[コメント]じコメントを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



ブリンタの再設を 



©けプシヨソメニユーの[コメント欄を表示]を選択します。 



ブ U ンタる(む： 

| CKIB 2200 n 


IP アドレスを： 

1192.168 .0.1 

なま(か..1 

卜む卜に)： 

1をけリのブリンタ ij 



再巧続(段 1 

詳細設定を）1 


|1 OK J ) ゎンセル1 

、ルフ•(ぶ1 



OKI l_PR ユ—ティリテ/ 
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自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を人れる度にプリンタの IP アドレスが変更にな 
る場合、自動的に変更された IP アドレスをお索し再設定することができます。 

^ 主/) 検索が象は、 OKI LPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 

〇 [オプシヨソメニューの[設定]を選択します。 



@ [自動的(こ IP アドレスを再設定する]じチェックをがけます。 



®[0 K ] をクリックします。 


削除します 

〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



@[スタート] -[すべてのプ □グラム] ( WindowsXP / Server 2003 かでは[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [OKI LPR ユーテイリテイ]- [OKI LPR ユーテイリテイの 
削除]を選択します。 

@ [はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 
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7 Windows ソフトウェア 






Network Extension 


プリンタドライノ \ か 6 プリンタの設定項目を確認が容易にできます。 


動作環境 

WindowsVis ね/ XP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版が動作している〕 
ンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


脚 



プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインス 
卜ールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行う 
と、自動的に Network Extension がインストールされます。 

プリンタドライノくの接続先が必下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 

Standard TCP/IP Port (WindowsVista/XP/ 2000 /Server 2003 
の場合） 

LPR Port (WindowsNT4.0 の場合） 

WindowsVista/XP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップに 
はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールします 

i ： rF の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

• WindowsVis ねで [ 自動再生]が表示されたら [startup.exe の実行] 

をクリックします。 

.WindowsVis ねで、[ューザーアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をク U ックします。 

@ r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[ソフトウェアセットアッスをクリックします。 


OKI 



Network mxte コ wlon 
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@ [Network Extension のインストール]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 



©院了]をクリックします。 



③ rOKI 目の00 n 」 画面のち上の図をクリックします。 


Network 
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プリンタの設定を確認します 


削除します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



(WindowsXP の画面) 


〇 WindowsVis ねでは[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択し 
-ロリンがをクリックします。 
( WindowsXP / Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

WindowsMe /98/2000/ NT 40 
では[スタート]-[設定]-[プリ 
ンタ]を選択します。） 

@ [OKI B 2200 n ] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[オプション] タブをクリックし 
ます。 


WindowsVista の場合 

〇 [スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 
@[ユーザアカウント制細が表示された6、[続行]をクリックします。 

〇画面に従って削除します。 

WindowsXP/Server 2003の場合 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削斷をダ 
ブ'ルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[削除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 


©[更新]をクリックします。 

「デバイス設定」にプリンタの設 
定内容が表示されます。 

@ [ OK ] をクリックします。 


"7"^ [ Web 設定:]をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プリ 

- ンタの設を内容が表示されます。詳しくは、 「 Web ブラウザ」 （&> 165ぺ一 

ジ） をご實ください。 


WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーシヨ 
ンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台の 
コンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他の〕ンピュータか6 Web ブ 
ラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセス 
します。 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 には格納されていません。沖データホームぺージからダウ 
ンロードしてくださし、。 

ここではインストール方まのみ説明しています。操作方法については、 
「操作マニュアル」をご覧ください。 

「操作マニュアル」は、沖データホームぺージから入手できます。 

本項では、次のように表記している場合があります。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition 一 PSV ME 

• Sun」ava System Application Server Platform Editions 一 SunASS 

• Linux operating system の総称 一 Linux 

• Unix operating system の総称 一 Unix 

• Solaris operating system の総称 一 Solaris 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールする〕ンピユータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 


• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Sun」ava System Application Server Platform Editions が、インスト ー J レ 
されているコンピュータまたは、インストール巧能なコンピュータ 

• TCP/IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision (こリモートでアクセスするコンピュータ 

• 下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 J ： i 上 
Firefox Ver 1.0 lU 上 
Mozilla Ver 1.2 lU 上 
Safari Ver 1.1 lU 上 

• TCP/IP で動作しているコンピュータ 

.PSV ME アプリケーシヨンは、上記のブラウザがサポートするどの 
WindowSsMacintoshsUniXsLinux デスクトップからでもアクセスす 
る事ができます。 

. お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 

- PSV ME は通信の為にポート 25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、 
161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、 8080 (HTTP)、 1043 (HTTPS)、 巧び 
50702 (PrintSuperVisor [デーモン] ) を使用します。お使いの環境 
のファイアウォールはこれらのポートにがするアクセスを許可する設 
をがな されている必要があります。 

• PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度必 
上の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

-アプリケーシヨンについての補足情報に関しては、オンラインヘルプ 
を参照してください。 

- PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。 

• WindowsVis ね/ WindowsVis ね (x64 版）では動作しません。 
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インストールします ( Windows ) 

〇沖データホームぺージよリファイルをダウン□-ドし、解凍します。 

© setup . exe ファイルをタブルクリックして、セットアップ起動プ□グラムを実行し 
ます。 

しば6くすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 


©[次へ]をクリックします。 




OKI 


■ PrintSuperVision MultiPlatform Edition の 
I Ins ね I ほ hield ウイザードへよラこそ 

|lns ね NShield ウイザードは Prin 旧 upeiVision MultiPlatform Edition をコンビューター. 
I インストルします。 

I ホに巧むには r みへ J ぞ涯巧してください。 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 
Okidata 

http;//www.ol<idata.co.jp 
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O デフォルトの位置に J 2 EE ( SunASS ) が存在しない場合は、 」2 EE を新胤こイン 
ストールするか、デフォルトかの場所にある J 2 EE のパスを指定するかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
©に進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場合は 
^ のに 進みます。 

デフォルトの位置に J 2 EE がインストール済である場合は 
陪= ⑩に 進みます。 



@ J 2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項(こ同 
意します。」を選択し、[次へ]をクリックします。 


OKI / 



Pre-Release ベ 

Software Evaluation Agreement 一 

SUN MICROSYSTEMS. INC. C'SUN") IS WILLING TO LICENSE 

THE JAVA 2 PLATFORM. ENTERPRISE EDITION 1.4 SDK 2005 Q1 

RELEASE CANDIDATE PRE-RELEASE SOFTWARE TO LICENSEE 

ONLY UPON THE CONDITION THAT LICENSEE ACCEPTS A しし OF 

THE TERMS CONTAINED IN THIS UCENSE AGREEMENT 
(•AGREEMENT). PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS 

OF THIS AGREEMENT CAREFULLY. BY DOWNLOADING OR 

INSTALLING THIS SOFTWARE, UCENSEE ACCEPTS THE TERMS 

AND CONDITIONS OF THIS UCENSE AGREEMENT. INDICATE 

ACCEPTANCE BY SELECTING THE "ACCEPT BUTTON AT THE 

BOTTOM OF THIS AGREEMENT. IF LICENSEE IS NOT WILLING v 

■: ：! 
が 

OKI 

@该用を件の矣巧に同意します 6 ® 

〇 ほ巧を件の桌]頁に同意しません。の） 


インストールされている J2EE ぞ巧化できませんでした。 J2EE を巧親::イン 
ストールする巧含は" J2EE をインストールする"を測 R してください。现こイン 
ストールされている J2EE をほ巧する場合は"インストール巧みの J2EE のバスを 
指ちする"ぞ进巧してください。 


@J2EE ミインストールする。 

〇 インストール巧みの J2EE の J なぞ指定する。 
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@ J 2 EE のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 



© J 2 EE ( SunAS 8) の設定を] U 下の表を参考に、人力、又は変更し、[次へ]をクリッ 
クします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザを (*) 

SunASS の Admin Console に□グインする為の Admin ユー 
ザの名前を指定します。 

パスワードの 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認の 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力しまず。 

Admin のポート番号の 

SunASS の Admin Console で使用ずるポート番号を指定し 
ます。この値は、通常、変更ずる必要はありません。 

HTTP のポート番号 （*) 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。この 
値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTPS のポート番号 （*) 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定しまず。こ 
の値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) ががいている項目の入力は必須です。 



J 2 EE の設定が正しく入力されると、 」2 EE のインストールが開始されます。 
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©「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、[ブ□ックを 
解除する]をクリックします。 


このブロクラムをブロがし篇けまずか？ 


□ 


1 ブ□ジクするの I I ブ□ッウをお除する(山1 >なで巧記!する迫 7"! 


骗齋警織臟系 

できます。 ドのプ n クラムに卜 n ，てプ n 々ウホお除で • きるかを示 I ，ます。 


⑩[次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 

防⑩に進みます。 （ Windows の場合は、ドライブレターがオペレー 
ティ ングシステムをインス トールしているドライブレターと一致して 
いる必要があります。） 

それ iU 外の場合は 
® に進みます。 


OKI 


] 


J 2 EE のインストールホを巧まします0 " ホへ " を进巧してください0 




OKI 


の J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリックし 
ます。 



©Software License Agreement を良<読み、「使用条件の条項に同意します。」 
を選択して、[次へ]をクリックします。 


OKI 


] 



I PrintSupe が isionM 山 tiPlatformEdition およびドキュ;^ンテーシヨソま巧巧を化 
沖データが下、沖データという卿ち供するをのです。ブログラムおよびドキュ 
>< ンテーシヨンが下、祕巧して本ソフトウ： L アとしけ ) ぞおほりこなる前こ 、 W 
下の巧目をお窺み下さい。 


お客樣は、本ソフトウ X アにさかちする;’中データブリンタぞ巧ちする巧合 
に巧り、当該ブリンタ I こ宙巧またはネットワークを巧じて煤扇されるな 
: 、本ソフトウ1アぞ 


熱のコンピュータにブログラムきインストールして 、4 


の PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


OKI 


] 


「みへ」ぞクリックして " ド11が311口6が间〇〇1 »/ 1リ怕ド1が〇の16 ( 1阳〇がぞこのディレク 

こインスト '- ルするか、け•ラウ XI をクリックして目りのディレクトリ ーに イ 
I ンストール します。 


11 C:\Proaram RIes'Okida ね 、 PrintSupetVisionME J 


[ プ50ズ抵 ） ) 


OKI 
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⑩ PSV ME のデフォルト□ケールを指定して、[次へ]をクリックします。 



® PSV ME の管理者ユーザの設定を] U 下の表を参考(こ、入力、又は変更し、[次へ] 
をクリックします。 


入力名 

説明 

ユーザ名の 

管理者ユーザの名前を指定しまず。 

パスワードが) 

管理者ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認の 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力しまず。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレ 
スです。 

問い合わせメールアドレス 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア 
ドレスです。 


(*) ががいてしぶ項目の入力は必須です。 



⑩ PSV ME で利用巧肯紋機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックします。 



「メモ!- 各機能 レベルで 使用可能な機能に ついては、卜 rintSuperVision 

' - MultiPla け orm Edition 操作マニュアル」をご覧くださし、。 

. 操作マニュアルは、沖データホームぺージから入手できます。 


⑩データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックします。 
通常は、ポート番号をデフォルト値 （1527) か6変更する必要はありません。 
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⑩警告メール機能や間い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定をじ(下の 
表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。 


のが付いている項目の入力は必須です。 

OKI FHmtSmpmg¥MogB ^ | 


⑩[イン； 


⑩[次へ] 


ストール」をクリックします。 



PSV ME がインストールされます。 
をクリックします。 



データベースが設定されます。 


入力名 

説明 

SMTP サーバのアドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番号 （*) 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更ずる必要はありません。 

POP3 サーパのアドレス 

メールの受信に使用ずる POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレ 
スです。 

メールアカウント名 

PSV ME で使用ずるメールのアカウント名です。 

SMTP と POP3 の認証時に使用しまず。 

メール八°スワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使巧します。 

POP3 のポート番号 (*) 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 
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®「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された6、[ブ□ックを解除 
する]をクリックします。 



® PSV ME が使用するポート番号(こ対するアクセスを許可するためじ、オペレーティ 
ングシステムのファイアウォールを設定し、[次へ]をクリックします。 

ここで[変更しない。]を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要があ 
ります。 

(この画励ま、 WindowsXP、Windows Server 2003へインス!ルする時(こ表 
示されます。） 


OKI 



® 」 PrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリッ 
クした場合は 
腐^ @に進みます。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、[次へ]を 
クリックした場合は 
@に進みます。 



データベースが設定されます。 
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® [終了]をクリックします。 

I OKI" 


I 下の至が] I 语新ぞお読みください。 


Ins ねI旧 hield ウィプードにより Prin 旧 uperVisionMultiPlatformEdition び正巧にイ 
I ンストールされました。 

「が了」ぞ进巧してウイザードをが了してくださ U 


OKI 


上でインストール作業は完了となります。 

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプ□グラムメ 
ニューやデスクトップに配置されます。 

各シヨートカツトの説明は] U 下の通りです。 


シヨー トカット名 

説明 

Sta け Server 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停:止しまず。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンのヘルプを表示します。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 


風 


口ーカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 
管理者が PSV ME がインストールされているアドレス（例えば 
http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。 
PSV ME の使用方まは、「操作マニュアル」をご覽くださし、。 

操作マニュアルは、沖データホームぺージから入手できます。 


インストールします ( Linux , Solaris ) 

〇沖データホームぺージか6ファイルをダウン□-ドし、解凍します。 
@セットアッププ□グラムを起動します。 

Linux の場合 

setup . bin というファイルをコンソール上で実行します。 

Solaris の場合 

ins ね ll . bin というファイルをコンソール上で実行します。 
Solaris ( x 86) ヘインストールする場合は 
陪 X [ Enter ] と入力します。 

Solaris(Ultra SPARC ) ヘインストールする場合は 
岐 S [ Enter ] と入力します。 

しば6くすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



@ [次へ]をクリックします。 
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O デフォルトの位置に J 2 EE ( SunASS ) が存在しない場合は、 」2 EE を新測こイン 
ストールするか、デフォルト外の場所にある J 2 EE のパスを指定するかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
^ @に進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場合は 
⑩に 進みます。 

デフォルトの位置に J 2 EE がインストール済である場合は 
® に進みます。 



インストールされているに圧をホ出できませんでした.に EE を巧巧にインストー 
ルする巧をは" J2 圧をインス 卜ールオる"ぞ进巧してください > 巧にインストー 
ルされている J2 圧を巧用するせ合口 •インストール巧みの J2 圧のバスを巧定する" 
を逆れしてください. 



OKI 




@ J 2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同 
意します。」を選択し、[次へ]をクリックします。 



@ J 2 EE のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 
























































































© J 2 EE ( SunAS 8) の設定を]: > (下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリツ 
クします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザを (*) 

SunASS の Admin Console に□グインする為の Admin ユー 
ザの名前を指定します。 

パスワードの 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

Admin のポート番号 （*) 

SunASS の Admin Console で使用するポート番号を指定し 
ます。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。 

HTTP のポート番号 （*) 

PSV ME で使用ずる HTTP のポート番号を指定します。通常 
はデフォルト値 (8080) のままで構いません。 

HTTPS のポート番号 （*) 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定しまず。 
通常はデフォルト値 （1043) のままで構いません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



J 2 EE の設定が正しく人力されると、 」2 EE のインストールが開始されます。 



© [次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 
のに 進みます。 

それ U かの場合は 
豚⑩(こ進みます。 



⑩ J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリックし 
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の Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 
を選択し、[次へ]をクリックします。 



®PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 



®PSV ME のデフォルト□ケールを指定して、[次へ]をクリックします。 



⑩ PSV ME の管理者ユーザの設定を] U 下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ] 
をクリックします。 


入力名 

説明 

ューザを (*) 

管理者ユーザのを前を指定します。 

パスワードの 

管理者ユーザのパスワードを入力しまず。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力しまず。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレ 
スでず。 

問い合わせメールアドレス 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア 
ドレスでず。 


(*) ががいている項目の入力は必須です。 



⑩ PSV ME で利用巧肯紋機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックします。 



7^ . 各機能レベルで使用可能な機能については、卜|1が5叩61*心尚0口 

- MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご實くださし、。 

. 操作マニュアルは、沖データホームぺージから入手できます。 
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7 Windows ソフトウェア 



⑩データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックします。 
通常は、ポート番号をデフォルト値 （1527) か6変更する必要はありません。 
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⑩警告メール機能や間い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を ju 下の 
表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーバのアドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定しまず。 

SMTP のポート番号の 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 

POP3 サーバのアドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレ 
スでず。 

メールアカウント名 

PSVME で使用するメールのアカウントをです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メール八°スワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認 f 正時に使用します。 

POP3 のポート番号の 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定しまず。 
この値は、通常、変更ずる必要はありません。 


(*) ががいている項目の入力は必須です。 






































































⑩[インストール]をクリックします。 



PSV ME がインストールされます。 
⑩[次へ]をクリックします。 



データベースが設定されます。 


⑩ 」 PrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 
[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、[次へ]を 
クリックした場合は 
ゆに 進みます。 



データベースが設定されます。 
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® [終了]をクリックします。 


OKI 




OKI 


下の妄衡巧巧をおをみ（だちい, 


InstallShleld ウイヴードじより PrintSuperVision MultiPlatform Edition か正ちじイン 

ストールちれました. 

r が了 J を遇肝してウィヴードをが下して（ださい. 


上でインストール作業は完了となります。 

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカツトがユーザのホーム 
ディレクトリに作成されます。 

をショートカットの説明は ]：> (下の通りです。 


シヨー トカット 名 

説明 

S ねけ Server 

PSV ME を起動しまず。 

StopServer 

PSV ME を停:止しまず。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示しまず。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンのヘルプを表示しまず。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 


口ーカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 
管理者が PSV ME がインストールされているアドレス（例えば 
http ://111.99.99.99:8080/ psv 2) を個々に通知する必要があります。 
PSV ME の使用方まは、「操作マニュアル」をご覽くださし、。 

操作マニュアルは、沖データホームぺージから入手できます。 


7 Windows ソフトウェア 
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削除（アンインストール）のしかた (Windows) 

〇 [スタート]■[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003かでは[プ □ 
グラム])-阱データ]- [ PrintSuperVisionME ] - [ Uninstaller ] を選択します。 

@ [ 次へ]をクリックします。 



@[アンインストール]をクリックします。 


み PrintSuperVision MultiPlatform Edit ion I'-]] 口 ifxj 



下の要約 ‘ 芭辅ぞお読みください。 I 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 巧が : の巧所からアンインストールされます ：| 
C:\Program Files の kida ね \P け ntSupeiVisionME 

3 

OKI 


< 戻る ® !■ アンインストール ■ 取り消しに） 


©[終了]をクリックします。 



削除後、 [PrintSuperVisionM ロフォルダが残った場合は、フォルダを 
削除してくださし、。 



stipl を G「m 呈 tion 
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削除（アンインストール）のしかた ( Linux , Solaris ) 

〇次のどち6かの方までアンインストーラを起動します。 

• [ユー ザの ホー ムディレクトリ]-[沖データ]- [ PrintSuperVisionME ] - 
[ Uninstaller ] を実巧します。 

• コンソール 上で uninspsv . sh を実行します。 

@ [ 次へ]をクリックします。 


OKI 


PrintSuperVision Multi Platform Edition の 
InstallShield ウイザードへようこそ 

InstallShield ウィヴードは PrintSuperVision MultiPlatform Edition をコンビユーターれ 
らアンインストールしま才. 

巧じをむじは r 沉へ J を进巧して（ださい. 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 

http://www.okiclata.co.jp 


OKI 


@[ アンインストール]をクリックします。 



〇 [を多了]をクリックします。 



下のま斯巧巧をせをみください> 


InstallShield うイザードじより PrintSuperVision MultiPlatform Edition 細巧にアン 
インストールされました. 

r が下 J を逆れしてウィザードをが下して（ださい. 


崎 


削除後、 [PrintSuperVisionME] ディレクトリが残った場合は、ディレ 
クトリを削除してください。 


PrintSuperVision MultiPlatform mention 
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Web Driver Installer 



Web Driver Ins ね ller は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 には格納 
されておりません。沖データホームぺージからダウンロードしてく 
ださし、。 


Web Driver Installer とは 


Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーションです。 JU 下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP/IP ネットワーク(こつながったプリンタをお索します。 

• お索したプリンタを Web ページ(こ表示します。 

• ユーザにお索したプリンタのプリンタドライバインストールプ□グラムが 
ダウン□-ドできる URL を e-mail で通知します。 

また、部門やフ□アごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グルー プ管理 

Windows エクスプ□-ラのようじ、プリンタやユーザを階層的(こ管理することがで 
きます。 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上(こ新しく接続されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔で檢索します。この間隔は、管理者が日分か6 2週間の間で設定します。 
この機能は、無効(こすることもできます。無効にした場合、管理者は手動でお索す 
る必要があります。 

Web Driver Ins ね ller じ登録されているプリンタドライバがサポートしているプリン 
夕をお化した場合に、ユーザ(こ e-mail を送信します。 


プリンタドライバ登 I ま機能 

Web Driver Installer にはあ6かじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する前(こ 
TCP/IP ネットワーク上(こ接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中(こ自動お索機能(こより、新しくお索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、 e-mail に記載さ 
れているプリンタドライバを登録できます。 

この作業は、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で巧う 
必要があります。 

e - mail 送信機能 


Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。 
e-mail の内割ま、下の表をご覧ください。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの 
検出 

自動お索機能によって、新しく接続されたプリンタ 
が横索されたことを通知します。 


メンテナンス要 
求 

Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメ 
ンテナンス作業が必要となったことを通知します。 

管理者 

メンテナンスユーザ 

グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたこと 
を通知します。 

メンテナンスユーザ 
一般ユーザ 

プリンタの追力日 

プリンタドライバが登録されているプリンタを横化 
したときと、既にお出されているプリンタをサポー 
卜するプリンタドライバを管理者が登録/更新した 
ときに、プリンタが追力□できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたこと 
を通知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたことを 
通知しまず。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを 
通知しまず。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をしまず。 


ユーザ情報変更 

ユーザ名、□グイン名やパスワードが変更されたこ 
とを通知します。 
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ユーザ 種類 

Web Driver Ins ね ller の：!ーザには、管理者、メンテナンス：！ーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

全てのユーザグループ(こ対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 

メンテナンスユーザ 

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を巧えます。 

—般ユーリ 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリン 
タドライバをインストールできます。 

ゲストユーザ 

Web Driver Ins ね ller に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイ 
ンストールのみできます。 


機旨長 

管理者 

メンテナンス 
ユ-ザ 

-般 ユーザ 

ゲスト 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 

〇 

0*1 

0*2 


グループの編集 

〇 

0*1 



プリンタの手動お索 

〇 




e - mail 設疋 

〇 




ドラィバ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で 


操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の 
中か6目的のプリンタを探し化し、プリンタドライバインストーラをダウン□ー ドで 
きます。ダウン□ー ドしたインストーラを実行するだけで巧伟阿能状態となります。 
また、 e - mail じよる[プリンタの追加]通知(こ記載されている URL へアクセスする 
ことでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ（じ TF、 サーバコンピュータと略す） 

Windows Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ Win ¬ 
dows NT 4.0(サービスパック 6 a ) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP / IP ネットワークに接続されている〕ンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4上がインストールさ 
れているコンピュータ 

メモ' サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 

- - てアクセスする場合、 Internet Explorer 5.5 じ Lb または、 Netscape 

Navigator 6.0 必上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 
ンストールされている必要があります。 

ィ — 、 、- ウイルス感染を回避するために、 Web Driver Ins ね ller のインストー 
ル前に Microsoft のホームぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 

• Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

•インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCP ポー 
卜番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。 

• WindowsNT4.0 では、 64bit 版 Windows 用のドライバの登録、およ 
び配ホをサポートしていません。 

• WindowsXP、Windows Server 2003をお使いの場合は 「Windows 
XP Service Pa か2、 Windows Server 2003 Service Pack1 に関する 
制限事頃」 （ら >153ぺース をご覧くださし、。 

Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ（1^ソ下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP / IP ネットワークに接続されている〕ンピュータ 

Internet Explorer 5.日] U 上または Netscape Navigator 6.0 lU 上がインストール 

されているコンピュータ 

e - mail が受信できるように設定されているコンピュータ 

Oki LPR ユーティリティのバージョン3.08上がインストールされているコン 
ヒュータ 

また、 Web ブラウザか6マニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 
ストールされている必要があります。 

• WindowsXP/Server 2003//2000 /NT4.0 で Web Driver Installer の「プ 
リンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュー 

^ 夕の管理者権限が必要です。 

• WindowsVista/WindowsVista(x64 版）では動作しません。 























Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 
Service Pack1 におけるを意事項 

Web Driver Installer をインストールするサーバ ー〕 ンピュータ(こ Service Pack が 
適用されている場合、リモート PC か6アクセスできない場合があります。 

リモート PC か6アクセスできない場合、サーバーコンピュータでじ(下の操作を巧つ 
てください。 

〇 [コント日ールパネル]- [ Windows ファイアウォール]を開きます。 

([コント□ールパネル]がカテゴリ表示の場合、クラシック表示(こ切り替えま 
す。） 


@[例外]タブの[ポートの追加]をクリックします。 

©[名制に任意のを前を入力し、[ポート番号]に Web Driver Installer がインス 
トールされている Web サイトのポート番号を人力し、 [ TCP ] を選択して [ OK ] 
をクリックし、 [ OK ] をクリックして [ Windows ファイアウォール]を閉じます。 




ポート番号がわからない場合、[コント□—ルパネル]-憎埋ツール]-[イ 
ンターネットインフ オメーシヨ ンサービス]を開き、[口ーカルコン 


ピュータ]の [ Web サイト]にあるサイトの中で、 [ WebDriverInstaller ] 


仮想ディレクトリがある Web サイトをマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ] を開き、 [ Web サイりタブの [ TCP ポーりを確認してく 


ださい。 


〇 [コント□-ルパネル]-[管理ツール]-[コンポーネントサービス]を開きます。 

@[コンソールルート]-[コンポーネントサービス]-[コンピュータ]-[マイコ 
ンピュータ]-に COM の構成]- [ opwpisv ] の順(こ開き [ opwpisv ] をマウス 
のちボタンでクリックし、口□パティ]を開きます。 



に COM の構成]を開くときに、 
たら[いいえ]を選がします。 


に COM の構成の警告」が表示され 


[ opwpisv ] をマウスの右ボタンでクリックしても、[プロパティ]が表示 
されなし、場合は次の手順で[プロパティ]が表示されるようにします。 


① [コント□—ルパネル]-憎理ツ—ル]-[サ—ビス]を開き 、 distributed 
Transaction Coordinator ] サービスをマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を開きます。 

② [ログオン]タブの[ログオン：]の[アカウント]を還巧し、[参 
照]をクリックします。 

③ 嗎巧を指をしてください： ] にコンピユータ名が表示されていない 
場合、[場所]をクリックし、コンピユータ名を選巧し、 [ OK ] をク 
リックします。（コンピユータ名がわからない場合、[コント ロール 
パネル]-[システム]-[コンピユータ名]タブで確認してください。） 

④ [選択するオブジェクト名を入力してください]に 「NETWORK 
SERVICE ] と入力し [ OK ] をクリックします。 

⑤ [パスワード]と[パスワードの確認入力]を空欄にして [ OK ] 
をクリックします。 

⑥ コンピュータを再起動します。再起動後、手順 0 から設をを続け 
ます。 


@ [セキュリティ]タブの[起動とアクティブ化のアクセス許巧]の[カスタマイズ] 
を選択し、[編集]をクリックします。 

©[追加]をクリックし、[場所を指定してください：]にコンピュータをが表示 
されていない場合、[場所]をクリックし、コンピュータをを選択し、 [ OK ] を 
クリ、ソクします。 （ コンピュータをがわか6ない場合、[コント□-ルパネル]-[シ 
ステム]-[コンピュータを]タブで確認してください。） 

©[詳細設定]をクリックし、[今すぐ橫索]をクリックして、リストビューに表示 
されたリストか6 [ IUSR _ コンピュータを]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

© [ OK ] をクリックして[ユーザーまたはグループの選択]を閉じます。 

⑩追加した n にプ□セスアカウントの起動」と「インターネットゲストアカウント」 
のユーザ(こ対して、 r アクセス許可」のすベての項目の[許可]をチェックし [ OK ] 
をクリックします。 


® [ OK ] をクリックして 「 opwpisv のプ□パティ」を閉じます。 













インストールします 

• Web Driver Installer をインストールするには、コンピユータの管 
VfV 理者権限が必要です。 

• インストールは、サーバコンピユータ上で行います。 

〇プリンタの電源を ON にします。 

@沖データホームページよリダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックします。 
自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 



@[使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 


巧巧許ま黄巧 \ 

みの製品ほ楠ネ諾契約を'主意;'栗くぉ読みくださぃ。 


舆約の巧りのがみぞ読むには、 [Page Down] キ-を巧してくださぃゥ 


例き桶午諾興約 4 

Web Driver Installer<Windows NT4.0 巧、 Windows 2000巧、 Windows XP 巧〉およびドキュ乂^テーシ 

ぉ费臟 S 蘇觀瓶燕磯！!驚鑑帝燕 li 键駭餘ごンテ 

ラがィぞ協がこ時'霜歸璋Iさ、沖データとの間で本興巧び巧立し、本契約を巧の 


します。 Web Driver 


:體鑑谣雜織读 US 駐^！:«驗セ顏中止 


a イ r はぃの 


ぃぃぇ独」 


©プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 



@インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



@インストールする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



〇インストーラは、ファイルのコピーやプ□グラムの登録などのインストール処 
理をします。 
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@ インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 



@[完了]をクリックします。 





ここで再起動を必要とする趣音のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 


D 
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プリンタドライバを登録します 

TCP/IP ネ、ソトワークに接続されているプリンタがあ6かじめわかっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer 
(こ登録しておくことをお勤めします。 


〇1!スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 JU タトでは、口 
□グラム])-[沖データ]- [Web Driver Installer ] -[ドライバ登録ツール]を 
選択します。ドライバ登録ツールが起動します。 



バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 
されていないことを意味します。バージョン番号または "< 不明 >" 
が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。 

@リストビユーで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ] 
をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表 
示することができます。 


メモ 


©[ドライバの登録/更新をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダ 
イア□グが表示されます。 


ドライバのを録/あお 


逛巧した補が巧のドライバのセットアップ’语統ファイル OnO を!旨ミしてください。 


朽イパのセツトアツプ’语師ファイルの： 

P き照(段…1 



〇選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル （INF ファ 
イル）のフルパスを人力します。正確な位置が分か6ない場合は、惨照]をクリッ 
クすることで、ツリー上か6選択できます。 


^ A - 還択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ 
でソ ルを入力してくださし、。 

-プリンタのセットアップ If 報ファイルの場巧が分からない場合は、プ 
リンタのマニュアルを参照してください。 


@ [ OK ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 
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お]期設定をします 

Web Driver Installer を運用するためじ最低限必要な設定をします。 



この設ををする前に、ューザを追加や、プリンタの検索をしても、 
e - mail は送信されません。 


〇デスクトツプにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリ、ソクします。 


為 



クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

- - 起動し、[アドレス]に URL 「 h け p ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3/ WebDriverIns ね Her 」 となります。 

©[□グイン]をクリックします。 



@[□グインを]と[パスワード]に管理者の□グインを、パスワードを入力し、に 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グインを、パスワードの初期値は]:>(下の通りです。 

□グインさ） admin 

パスワード password 


@ [ 送信メールサーバ]は 、 Web Driver Installer が e - mail を送信するための SMTP 
サーバを指定します。[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定しま 
す。通常、2己が使用されます。[管理者のメールアカウント]は 、 Web Driver 
Installer の管理者のメールアカウントを指定します 。 Web Driver Installer は、 
e - mail を送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用 


贾ちち目 設定旧 



@設定が終了した6 [適用]をクリックします。 



底 i をちホ捕巧す; 


©設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメール 
を送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページ(こ戻ります。 


©[設定]をクリックします。 

rrei/ j 


E ir 走を植 iS するたののテスト:レを送 f 言しま 

^ 巧ち に おをします。 


あ 


これで、初期設定は完了です。 
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グループを登録します 


Web Driver Ins ね ller は、部門やフ□アといったネットワークセグメント単位のグ 
ループ管理をします。 

*1 LAN (□—カルエリアネットワーク）(こおけるネットワークの1単位で、1つ 
の機器か6送化されたパケットが無条件(こ到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 A 目 C は3階建てのビルを持っていて、1階(こ総務部と経理部、 
2階に営業1部か6営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。 
Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。 

なま会れ ABC 

P 1 ぉ 

巧巧扣 
^ 捏巧が 

P 2 ぉ 

»窠1« g 藥2が 
|^«窠3 が 

P 3 ぉ 

P 巧が1が 
^ 巧巧2が 

このグループ構成を Web Driver Installer (こ登録する方法をじ(下に説明します。 


グループ 

ネ矣索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1階 

- 



總務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 

- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 

- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 


〇デスクトツプにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリ、ソクします。 


威 



] クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
J 起動し、[アドレス]に URL 「 h け p ://< Web Driver Ins ね ller がインス 
卜ールされている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller / J と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverInstallerJ となります。 


©[ログイン]をクリックします。 



@[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グインを、パスワードを入力し、に 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は下の通りです。 


□グイン名 admin 

パスワード password 


©[グループの一覧]じある持巧規グループの追加]をクリックします。 

ここでは下の巧巧が巧えま 
がおザ"/-づのお加 

^レーブの肖 IJ 蹄 
な]パん一寸ち卽の据を 


@[グループ設定]ページの[グループ名](こ ri 階」と入力し、 [ OK ] をクリック 
します。「2階」、「3階」も同様(こ追加します。 


情巧入カフォーム 


を かレ I 



@[グループの一覧]にある ri 階」をクリックし、 ri 階」グループのページを表 


W します。 


巧た 

ヴルーゴち 


梓 

中ルー h 

F 

® 紅 lEI 

1 

F 

P ^ 

|~ 

r 

1~^ 
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0「1 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリツ 


クします。 


ここでは下の巧巧が巧えま 
がおザ"/-づのお加 

^レーブの肖 IJ 蹄 
パん一寸ち卽の据を 


©[グループ設定]ページの[グループを]に「総務部」と入力します。また、お 
索範囲に総務部のブ□ー ドキャスト IP アドレスを入力します。 [0 K ] をクリツ 
クします。「経理部」も同様に追加します。 

情が入カフォーム 

IOK ] I 坪で:^たル I 



@ r ルート」をクリックして、同様(こ口階」の r 営業1部」、「営業2部」と、「営 
業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ューザを登録します 

Web Driver Installer (こメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナン 
スユーザは、末端グループまたは、親グループ(こ1人の割合で登録できます。また、 
一般ユーザは末端グループ(こ登録します。例では、総務部グループと経理部グルー 
プを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。 
また、一般ユーザである総務部の「井上夕郎」さんを総務部グループに登録します。 

〇デスクトップじある Web Driver Installer アイコンをダブルクリ、ソクします。 


結 



I [メ f 1 クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

I - 1 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller / J と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 h け P :// 192.168 .0.3/ WebDriverInstaller 」 となります。 

©[□グイン]をクリックします。 



@ [ □グインを]と[パスワード](こ管理者の□グインを、パスワードを入力し、に 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グインを、パスワードの初期値は下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 


嘴 > 1階 


©[グループの一覧]にある ri 階」をクリックし、 ri 階」グループのページを表 


W します。 
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@[ ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カノすームを表がします。ここではお下の 棟巧が卜 
U 3 巧おユーザのお p n 
^ユーザの肖 ij 蹄^ 

f-J I —■ j _ i ' ■け ±n … 与 ;=:化 

@循測は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザを]、 [ e - mail アドレス]と、 
[□グインを]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスヮー鬥を設定します。 
[0 K ] をクリックし、保をします。 

情が入カフォーム 

[ ok ) [ キャシセル」 


話を巧目 


巧巧 


③[ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カフオームを表示します。 


ここでは下の巧けだげ 
U 5 巧おユーザの i が 
® ユーザの肖 IJ 蹄 

I 一！一 ■ ■け 


匙 


@帽類は、一般ユーザを選択します。[ユーザさ)]、 [ e - mail アドレス]と、に 
グインを]をそれぞれ埋めます。必要(こ応じて、[パスワー鬥を設定します。 [0 K ] 
をクリックし、保をします。 

情が入カフォーム 


10 KJ I キャンセル 



g を木 一が 


[suzuk 階 abc.c 


バスワート—巧入力 


0 ンテナンスユーザ 
〇 色 - おユ-ザ 


Isuzuki 


1 


試ち巧目 


ちま 


©[グループの一覧]じある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのペー 
ジを表示します。 



{スワード再入力 


〇 たみテナンスユーザ 
@ た - おュ-ヴ 


I 井上みが I 



I inoue@abc.com | 



inoue 



I I 



I I 



巧たヴルーゴち 


巧 


これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 


曲 


F 


绩広] 


绩広] 




19^ 

\ l 91 
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自動検索を有効にします 

Web Driver Ins ね ller をバックグラウンドで運用するためじ、[自動お索]を有効(こ 
します。 i ： i 後、お索間隔ごと(こ末端グループ(こ設定されているブ□ー ドキャスト IP 
アドレスを使って新規プリンタが接続されているかお索する処理を繰り返します。 


@[自動横索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために随剧をクリッ 
クし、[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


白めなをの設定 


@ち 如 〇 無 如 


〇デスクトツプにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリ、ソクします。 


[適叫る] 





これで、自動お索機能が有効となりました。 


r メモ 1 クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

' - 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller / J と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverInstallerJ となります。 

0 [□グイン]をクリックします。 



@ [ □グインを]と[パスヮード]に管理者の□グインを、パスヮードを入力し、に 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グインを、パスヮードの初期値は下の通りです。 

□グインさ） admin 

パスワード password 

©[設定]をクリックします。 

rrei# j 
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ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 


風 


ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
には格納されておりません。沖データ ホー ムぺージからダウンロー 
ドしてくださし、。 


動作環境 

WindowsXP / Me /98/2000/ NT 40/ Server 2003 日本語版で動作している〕ン 
ピュータ 

TCP/IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 J :> (上がインストールされている〕ンピュータ 




WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 
WindowsVista / WindowsVista ( x 64 版）では動作しません。 


U 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


WindowsXP Home Edition 
目の00 n 

192.168 .0.2 


インストールします 

〇プリンタの電源を ON にします。 

@沖データホームページよリダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックします。 
自動的(こファイルが解凍され、セットアッププ□グラムが起動します。 

@画面の指示(こ従ってセットアップします。 


7 Windows ソフトウエア 



/[1Dd\ 

ネットワークステータスモニタ 



、ネットワ-クステ-タスモニタ 
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起動します 


削除します 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除] ( WindowsXP / 
Server 2003かでは I ；スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケー 
シヨンの追加と削除])を選択します。 

@ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面(こ従い削除します。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 J ： i 外では[プ□グ 
ラム])-[沖データ]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステー 
タスモニタ]を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを人力し、 [0 K ] をクリックします。 


色 

B 220 On 

曰 回 因 

I 77イル設定表示 I 

I 哥 Q み S 脅 

I 


オンライン 



複数のプリンタに接続したし、場合は、手順〇〜@を繰り返します。 
すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 
いる場合は、じ(前入力した IP アドレスが表示されます。 



メモ 


ミ^?ミテ-タスモニタ 
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■ E ■ル心 — 

日又化メ _ 


3 . I 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの IP アドレ 
スを入力して、接続しているプリ 
ンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は日秒です。9巧 
までの数字を入力してください。 
0秒は設定できません。 



表ホメニ 


こ L ' 


巧 B の OOn 

曰 面 因 

I 77イル i ミ走 

表示 

AJ レプ I 


马 回み 


オンラィン- 


， ツールパ-、 一 
，ステ-うスバ''- 

最小化表示 
最前面表で 
わつィントつ 
ホ。.加が 



[最小化表示] 

最ル化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 

-タスクバー設定時の表示 

I 



[サブウインドウ] 

詳細な ステータス 表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタ(こエラー 
が発生した場合、 最ル化状態か 
6ポップアップし、プリンタの状 
態を表示するかしないかを設定 
します。 


、ネットワ-クステ-タスモニタ 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver . 己.5 U 上をしくは Netscape Navigator Ver . 6.0 
lU 上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


お使いのブラウザの設をがじ(下のようになっているか確認してくだ 


回 か。 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティーこのゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設をします。 

Microsoft Internet Explorer Ver . S.x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navigator 6.X 〜7の場合は、[編集]メニューの厳定：]- 
[プライバシーとセキュリティ]-に 00 kie ]- [すべての Cookie を有 
効にする]に設をします。 

じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


B 220 On 

192.168 .0.2 

00 :80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 




MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 (Network Information ) に 
MAC Address として表示されています。 （0^231 ぺージ） 


起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス]じ URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押 
します。 


虛集® 亲元 W 

な 胃る，〇 因 固 

アドレス啞 http：// 192.1 68.0.2/J 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

仁^ IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
乂 J を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 

(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 


Web ブラウザ 
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設化します 


^ろ 


Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 


な 戻る，〇 ■因 国ち） ホ fe 就 A。 0 0，な国 

アドレス (0 1& ht か//192.1胡. 0.2/ 



© [ユーザーさ)]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



B 220 On 
ユ-ザ-る(ぶ： 
バスワード®: 


[C root 


[林♦♦♦叫 


3 


□バスワードを記憶する(が 


|| 0 K キャン t ル I 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 
V ^ V - MAC アドレスは、〇の画面に表示されています。 


7 Windows ソフトウェア 






@必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 


ファイル® 拍* の巧モ M わ执こ入口曲ツ-ルのヘルプが .> 

〇 戻る - 〇 ■团 固？ S ホね WCA。 巧を 给團 

OKI 



ブリンさをたツトアツブするなら下 i 己の一ーム I こ、力し、 roKj ポタンち押下してがさ u 
かノトアツか/かな 6' r スキツブ J を 巧下 U てな巧 U 


ザ J ン》を |OtCI-B2200n-84yubf|l!|i,|Mi 

. この itstf は，ネホウークで度巧される r フ1ム巧 《 J - r * vsN » meJI ：5 g されます. 


ブリンタ 巧* ち 「[が Ml ， が） — 

客 S をのを 1 J 巧大巧 S 年が史す） 


■ OK 1^ 3中シブ1 □汝跡化のペー州ま 5ua、 

あ ペ-':3びみモ巧はしを 



〇下の画面が表示されます。 


■aiaia 


，〇团 園め户 が* ホ few み。 巧 0’苗国 


OKI 



[メモ 


•[スキップ]をクリックすると設をを省略できます。 

.[々回からこのぺージを表示しない]にチェックを付けて、 [ OK ] 
または[スキップ]をクリックすると、々回必降のログイン時に 
表示されなくなります。 


Web ブラゥザ 
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パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン i をクリックします。 



〇 兵る，な ■面 国を户なぉ 々ぉ 就; A0 巧 0’ 逆回 

アドレス⑩ 「坦 http:// 192.1が. 0.2/ 一 百 巧れリバ 



© [ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



にな径 巧! 因 

mi _ 


B 220 On 

ユ-ザ-るが： ^ 

バスワードを)： ！******! ] 

□バスワードを記巧する(巧 


©[セキュリティ] タブをクリックします。 



©[パスワード設定]をクリックします。 




キャンセル 


ほ悟 I キャンセル I 


メモ 


-パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 
- MAC アドレスは、〇の画面に表示されています。 









































































@ [ 新しいパスワードの人力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しいパスワードを人力します。 



@[送信]をクリックします。 

©プリンタ(こ設定値が送信され、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリン 
夕の電源の OFF / ON は必要ありません。 

このパスワードは N に設をツールのパスワードと共通です。 

ここでパスワードを変更すると、 NIC 設をツールのパスワードも変更さ 
れます。 



紛 


パスワードを入力すると、画面上では「*****_!と表示されます。 

パスワードは〇〜15巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 
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ステータスタブ 




3席!©ま示がおを(口 vO 曲ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る•©■因图 fji 户ぉ巧巧をな国 


画 





[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。操作 
パネル上の表示と同じ情報を表示する 
他、「障害情報」としてプリンタに発 
生しているすべての警告やエラーを表 
7 J ^ します。 

また、 をネットワークサービスの 動作 
状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プリンタ 
に設定されている IP アドレスも確認 
することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム仕様を確認するこ 
とができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認するこ 
とができます。 


フリンタタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 




前なり必ツ-ルの〜口お） 

〇 戻る•©.国 固 ft 户な巧 ホ眺 A0 巧を，み国 

了！’’ i ' ‘ j を http// 192.1巧。. 2/pfint が/ printerfrmhtm 




OKI 



ブリントクず J ティが口風の品苗こ聞する iS ミさけうことができます。 




16日0肌みつぅ) m\ [? 

区画 逢 
区 互 泣 


y レ J を,化て<?細’。 


[印刷メニュ ー] 

印刷品質等を設定できます。プリンタ 
ドライバを使用する場合じは、この設 
定値よりちプリンタドライバで設定し 
た値が優先されます。 

[用紙メニュ ー] 

名■トレイの用紙サイズ、を称がけ、力 
スタム用紙等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合(こは、この 
設定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

アラーム発生時の動作、タイムアウト 
等を設定できます。 

[インタフェースメニュ ー] 

ネ 、ソ トワーク] U 外のインタフェースを 
設定できます。 

隙を印刷] 

メニューマップ、デモページ等を目口刷 
します。 
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-因 国を! ホね ち U ： A 0 巧を•立巨 


ネットワークタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

W ル。 em 但ま示 M tmzAoie ，トル。〜口 w ， 「 、、, | ~ミ^ ■— y '] 

八ブとの接続方法を設定できます。 

[TCP/IP] 

TCP/IP (こ関する情報を設定でき 
ます。 

[SNMP] 

SNMPvl (こ関する情報を設定でき 
ます。 


IB {:の8店《0( 
化の苗®®臨 


这巧Iキ卡ンセルI !g»r 瓣强曹规了盛瓷もな、 


ジヨブリストタブ 






いお http://192.160.tt2/printet 


OKI 


織一ち城; 


5こなでさます•ミた、とまで巧れば、特定のげ則みブ 


I 相を ii 抽す5^コも巧孤がン、巧目を刖陆すか i 含口巧 I 除がンぞ巧下して化さ U 

あモち目 • 

HfF キ。乂外を B I ドキュ心トタ ■ ■ 

II 装!！ r 坦抽》 だろぉ I 

■苗。 ぶ ^||||ュ-ブィ I 

■謂 謡面駐 I 


ステヴブ 2. 团くポタンそ押下してくだみ 1 •ジ3ブキュ ー n 


顆1:译霜 S 離就" S 破 




[表示項目設定] 

プリンタに送6れた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも巧能です。 
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セキュリティタブ ◎ 


メンテナンスタブ ◎ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示される項目 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



激す溫脚觅了溢殺 W 


[プロトコル ON / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコル、 
ネットワークサービスを停止すること 
ができます。 

サービスの 設定 

ネットワーク 上のを サービスを 停止 
させることができます。ウィルスの 
発生(こよりプリンタが攻撃されるよ 
うな場合(こは、この機能を使用し 
て回避する必要があります 。 SNMP 
だけはなるベ<「有効」で使うよう 
お願いします。 

[メニューのロック] 


ステータス モニタの メニュー 設定を変 
更できなし^よつ(しします。 


[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初 
期状態でのパスワードは MAC アドレ 
ス下6巧です。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワー 
ク機能も同時に再起動されますので、 
再起動が完了するまで Web ブラウザ 
からアクセスしても 、 Web Page は 
表示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタ(こ対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合(こはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web 
ブラウザか6アクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 


プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、 
プリンタは動作できますが、手動で設定 
した情報は失われてしまいます 0 


ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが IP 
アドレスが初期状態に戻ってしまうた 
め、手動で設定した情報は失われてし 
まいます。その場合は 、 Web Page も 
表示できなくなってしまいます 0 
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リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集メニュ ー] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す。 

サポートリンクを日件、その他リ 
ンクを日件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて人力して 
ください。 
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ステータス ウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
0 ま •ク^ 「 Web ブラウザ」 （ら> 165ぺータ の「動作環境」を確認してくださし、。 

機能説明 



表示例 


トレイ(こ用紙がない場合 

• 

1 カバーが開いている場合 




IP アドレス：192.168 -as 
を S 巧访： 

管理 S ち： 


IP アドレス：192.168 -012 
更£«访： 

管理《 ち： 

〇 政 

ステータス 史巧 1 
上のポタンを 巧す と 巧 If 巧 
巧1こま巧されます， 


0.cbB 

ステータス 更新 1 
上のポタンを 巧すとち新巧 
巧|こち巧されます， 

< )Toner Low for Black 


Cover Open for L%»per cO¥er 

哲ぺ ♦インタ-ネット 


答) ぺ ♦インタ-ネクト 
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( MEMO ) 
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Macintosh ソフトウエア 


目2000シリーズメニューセットアップ . 176 

N に設定:ツール ( Macintosh ). 178 

Web ブラウザ . 184 













8 Macintosh ソフトウエア 


B 2000シリーズメニューセ 


Macintosh 上で、プリンタの設定:を行います。 


動作環境 

Mac 0 SX 10.1 〜10.4 .8 (日本語版） 

MacOS9 ではご使用になれません。 

インストールします 

〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 
@ [Utility] フォルダを開きます。 

@[メニューセットアップ]フォルダを開きます。 



_ 0" 

Dll ijt ，〕 r み □- カルデ .'. 


i 


資问 

Driver I utility J 





田 SC30 シリ—ズメニユ—セットアップ 
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〇 MenuSet-J for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 


變 

MenuSet-J for MacOSX 

©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 
@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

'、' 0 0 MenuSet-J for MacOSX 





























































起動します 

プリンタの設定を変更する時に起動します。 

r インス! -- ルします」の®のインストールした場巧の[アプリケーシヨソ- 
[OKIDATA] - [MenuSetup] -旧2000シリーズメニユーセットアッでを 
タフルクリックします。 


夕 

B 2000シ U — ブ乂 ニュー 
セットアップ 


詳しくは 「11 章 プリンタメニューの使い方について」をご覧ください。 


田 SC 30 シリ—ズメニユ—セットアップ 
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プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。 

動作環境 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2( 日本語版 ） (Carbon Ub 1.6 

t (降搭載） 

Mac OS X 10.2〜10.4 .8 (日本語版） 

- MacOSX では、セットアップにはコンピユータの管理者の権限が 
必要です。 

- OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルの 
ホームぺージから Carbon Lib1.6 じ(降を入手し、インストールして 
ください。 


U 下の説明は、 MacOSX を例(こしています。 

インストールします 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
@ 「 Utility 」 フォルダを開きます。 

@ 「 Network 」 フォルダを開きます。 


〇 [ OSX ] フォルダ （MacOS 9の場合は [ OS 9] フォルダ）を開きます。 



@ [ OSX ] フォルダ (MacOS 9の場合は [ OS 9] フォルダ）のインストーラアイ 
コンをダブルクリックします。 

攀 

N に Tool-J for MacOSX 

@管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 


8 Macintosh ソフトウエア 






N に設をツール （ Macintosh ) 


NIC 設定ツ-ル (Macintosh) 
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© インストール内容を確認し、 [ インストール]をクリ、ソクします。 

〇 0 0 NICTool-J for MacOSX ， 

〔右巧みください."） 


イジストール 


C OSX に巧のユー 
〇 N に設定ツール 


イリテイをインストールレます， 


b 項目はディスク ■ loj . s ■にインストールされま r . 


起動します 

[アプリケーシヨン （0 S 9.1 JU 上の場合、 Applications(Mac OS 9))] - [ OKIDATA ] 
- [ N に設定ツール]フォルダ内の [ N に設定ツール]をダブルクリックします。 

N に苗定ツール 


NIC 設定ツールの機能(こついて説明します。 

プリンタを検索します 

[ファイル]メニューの[プリンタ横索]を選択すると、本ツールに対応した 
プリンタの情報がリストに表示されます。 

「検索するプリンタの条件を設をしたぃ」 （[^182 ぺータ をご覽く 

巧ソ ださぃ。 


IP ァドレスを設定します 


這う 


初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / 巳00 TP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 

@必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 


IP アドレス巧巧方ま 
@ Manual 
〇 Auto 

? DHCP / B 00 TP 
巧捆設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトヴート 
ウェイアドレスを入力して下さい。 


〔幸 t ジ七ル） 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 


1192.168.021 


255.255.2550 


デフオルトゲートウェイアドレス：192.168 .0.1 

@ [パスワード入力](こパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

設定バスワード入力 
設定パスワードを入力して下さい。 


バスワード入力： 


ド入力：|[ ™ 




キャンセル） 


初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっています。 


N5 :?なをッ-ル (Macintosh) 
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©正常(こ設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 


正常に没定できました。 


卜 0K 


@プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有巧にするためにプリンタをリブートしていまず。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、プリンタのリブートを 
中止しまず。 


广中止 



@プリンタの再起動が終了すると、メインダイア □ グ(こ戻ります。 
® NIC 設定ツールを終了します。 


Web の設定を行いたい 

〇啟定]メニユーの [ Web 設定]を選択します。 

© Web 設定の有効/無効を選択し、[設定]をクリックします。 

Web 設定 


0 有効) 
0無効) 


誤を 


キでンセル 


@[パスワード人力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

設定バスワード入力 

設定バスワードを入力して下さい。 

バスワード入力： 


1( 0 K I キャンセルつ 




初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっています。 


〇正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 


し 

ま 

さ 

で 


こ 

巧 

正 
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@ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有巧にするためにプリンタをリブートしていまず。 

しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、ブリンタのリブートを 
中止しまず。 

( ゃ止 ） 

@プリンタの再起動が終了すると、メインダイア □ グに戻ります。 
eN に設定ツールを終了します。 

Web ページを表示したぃ 

ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ WE 目ページ表示]を選択します。 

@選択したプリンタの Web ページが表示されます。 


パスワードを変更したい 

プリンタの設定用パスワードを変更することができます。 

初期設をではパスワードが MAC アドレスの下6巧になっています。 

ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 

0現在のパスワードを入力します。 

@新しいパスワードを入力します。 

® 確認のため、新しいパスワードを再度人力します。 

@啟定]ボタンをクリックします。 

パスワードをち 

現をのバスワードの入力（最大 1 S 文字）： ****** 

巧しいバスワードの入力（最大 1 S 文夕）： ****** 

巧しいバスワードの巧巧入力（最大 1 S 文ネ）： I *-" 1 

I ( ぉ定 ） j ( キャンセル ) ( ヘルプ ) 

@正常(こ設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 




ZIC 設定ツ—ルミ acintosh ) 


こ- 

巧 

正 
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©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有巧にずるためにプリジタをリブートしています。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、プリンタのリブートを 
中止しまず。 


中止 


©プリンタの再起動が終了すると、メインダイア □ グに戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


U 下、 N に設定ツールの環境設定について説明します。 

設定は次に N に設定ツールを起動するときまで保存されます。 

検索するプリンタ条件を設定したい 

r □一カルサブネットを横索する」チェックボックスをチェックすることにより、同 
ーセグメント上にを在するプリンタを横索することが化来ます。 

-この設をは初期設をで有効になっています。 

-個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレス 
の追加および削除を行うことができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

@登録したい IP アドレスを入力します。 


©障亂ボタンをクリックします。登録したアドレスはリスト(こ表示されます。 
登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択 
して悄 U 除]ボタンをクリックします。 

©[設定]ボタンをクリックします。 

^ ^ チェックボックスのチェックおよび I P アドレスの登録/削除内容は、 
[設を]ボタンをクリックしないと有効になりません。 


巧境設定 


プリジタち索設定 

IP ブ□—ドキャストおを 


1192.168.021 


]C 


さな 


CIMIPJ 

Q キャンセル） 


〔 へ化プ ) 


国□-カルサブネツトを檢索する 
タイムアウト設定 


^デフオルト 
通ちタイムアウト （8-180 秒） 10 

橡索時タイムアウト （3-300 げ）：1〇 
リトライ回か （1- S ) 3 

リトライ巧巧 （1- S 巧） [3 


NIC 設定ツ-ル (Macintosh) 
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タイムアウト条件を設定したい 

橫索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔 
を設定することができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

@必要な項目を入力します。 

なお、[デフォルト]ボタンをクリックするとを設定のデフォルト値が入力され 
ます。 

@[設定]ボタンをクリックします。 



巧巧設定 

■ 

プ U ンタお索設定 



IP ブ□—ドキャスト設定 


192.168 .0.2 

(き毎） 

( キヤンセル) 

192.168 .0.2 

( 削除 ) 

( ヘルプ ) 


g 口ーカルサブネツトモお索する 

タイムアウト設定 ( デフマルト) 

通倍タイムアウト （8-180 が） 

F~l 

货索時タイムアウト （3-300 秒） 


リトライ回な （1-S》 

rn 

リトライ巧!！ （1-S 秒） 

P ― 1 


NIC 設定ッ-ル (Macintosh) 
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_I Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Safari、Microsoft Internet Explorer Ver .5.1 U 上をしくは Netscape Navigator 
Ver .6.0 じ(上がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

お使いのブラウザの設をが必下のようになっているか確認してくだ 

Microsoft Internet Explorer Ver . S.x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティーこのゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設をします。 

Netscape Navigator 6.X 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定：]- 
[プライバシーとセキュリティ]-に ookie ]- [すべての Cookie を有 
効にする]に設をします。 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ ：目2200 n 

プリンタの IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス ： 00:80:8ス 84:9 C :9 目 

Web ：/ ラウザ : Safari Ver .2.0.1 

MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) に 
MAC Address として表示されています。 （ら >231ぺージ） 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス](こ URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押 
します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 

(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 
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設定します 


@必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 




Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする化要があります。 


の[管理者の□グイン]をクリックします。 



@ [さ)制じ 「 root 丄[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 



このぺージを見るには、サイト"192.168 .0.2" 上 
の巧域 "B 2200 n" にログインが必要です。 

バスワードは巧ち化されずにを信されます。 


名巧 ： root 

バスワード： . 

□ このパスワードを年ーチェーンに保を 

^ キャンセル ")1(^ □グイン )1 




パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 
MAC アドレスは、〇の画面に表示されています。 






7^ •[スキップ]をクリックすると設をを省略できます。 

- •[々回からこのぺージを表示しない]にチェックを付けて、 [0 K ] 

または[スキップ]をクリックすると、々回必降のログイン時に 
表示されなくなります。 
































































パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



@ [名制に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを人力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 


このぺージを見るには、サイト"192.168 .0.2" 上 
の巧域 "8220()0" にログインが必巧です。 

バスワードは旧号化されずにをなされます。 


名前 ： root 


パスワード： . 

己このパスワードをキーチェーンに保を 


G キャンセル ) r 


ログイン 




パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 
MAC アドレスは、〇の画面に表示されています。 


©[セキュリティ]タブをクリックします。 


■ C P + *0 http:// 192.168 .0.2/securityfrm.him 


OKI 





•"スウード II* 

» タンテナンス 


■巧* 9 


これらのポート香ちは、すでに化 ffl 中のものには K* でち*だん， 
Web 00 (1-65535) 


©[パスワード設定]をクリックします。 


苗み cooale I 



j •"スヮ-ド RC > 


Web ブラさ 
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@ [ 新しいパスワードの人力]に新しいパスワードを人力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



3 «更巧 g をちなする場合には r ちな J を押 T しでくだまい， 

R 更內 S をクリアする場合には r キャンセル J を押下してくだ 




パスワードを入力すると、画面上では「*****_!と表示されます。 

パスワードは〇〜15巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


@[送信]をクリックします。 

©プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリン 
夕の電源の OFF / ON は必要ありません。 




このパスワードは N に設をツールのパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 ISMC 設をツールのパスワー 
れます。 


ドも変更さ 




Web ブラウザ 


187 
























8 Macintosh ソフトウエア 





ステータス タブ 




MC プロクラム pO.06 


[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。操 
作パネル上の表示と同じ情報を表示 
する他、「障害情報」としてプリン 
夕に発生しているすべての警告やエ 
ラーを 表示します。 

また、 をネットワークサービスの 動 
作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プリ 
ンタに設定されている IP アドレスも 
確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム仕様を確認する 
ことができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認する 
ことができます。 


プリンタタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 
[印刷メニュ ー] 


印刷品質等を設定できます。プリンタド 
ライバを使用する場合(こは、この設定値 
よりもプリンタドライバで設定した値が 
優先されます。 

[用紙メニュ ー] 

各トレイの用紙サイズ、を称付け、力 
スタム用紙等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、この 
設定値よりもプリンタドライノ \で設定 
した値が優先されます。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

アラーム発生時の動作、タイムアウト等 
を設定できます。 

[インタ フエースメニュ ー] 

ネットワーク JU かのインタフェースを 
設定できます。 

[設を印刷] 

メニューマップ、デモページ等を目口刷 
します。 



風を趣）試款说織哉想端 


Web ブラウザ 
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ネットワークタブ ◎ 


ジヨブリストタブ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



心、‘*い B 更巧8モすか•をには巧な J t 押 T してくださぃ， 
[ ，，パ。ル J SB 巧8をクリ7するには r ♦ヤン七ル J ♦押下しで<ださ 


[一般ネットワーク設定:] 

八ブとの接続方法を設定できま 
す。 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP (こ関する情報を設定でき 
ます。 

[ SNMP ] 

SNMPvl に関する情報を設定で 
きます。 



[表示項目設を] 

プリンタ(こ送6れた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも巧能で 
す。 


































セキュリティタブ ◎ 


メンテナンスタブ ◎ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



[プロトコル ON / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコル、 
ネットワークサービスを停止するこ 
とができます。 

サービスの設を 

ネットワーク上のをサービスを停止 
させることができます。ウィルスの 
発生によりプリンタが攻撃されるよ 
うな場合(こは、この機能を使用し 
て回避する必要があります 。 SNMP 
だけはなるべく 「 ENABLE 」 で使う 
ようお願いします。 


[メニ ユーの ロック] 

ステータス モニタの設定を変更でき 
ないようにします。 

[パスワード設定:] 

管理者のパスワ ー ドを変更します。 
初期状態でのパスワードは MAC ア 
ドレス下6巧です。 



[再起動/初期化] 


プリンタの再起動 


プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動され 
ますので、再起動が完了するまで 
Web ブラウザか6アクセスしても、 
Web Page は表示されません。 



が - い B 更巧 S そちなする«をには rSHtJ t 押 T して<だまぃ. 

[ ジ«更巧8をクリ7する》§合には r キャンセル J を押 T して<だまぃ， 


ネットワークの再起動 
ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタ(こ対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web 
ブラウザか6アクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 


プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、 
プリンタは動作できますが、手動で設定 
した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 


ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが IP 
アドレスが初期状態に戻ってしまうた 
め、手動で設定した情報は失われてし 
まいます。その場合は 、 Web Page も 
表示できなくなってしまいます。 
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リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集 メニュ ー] 

管理者が好きな URL を設定でき 
ます。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを日件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力し 
てください。 



Web ブラウザ 
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ステータスウインドウを使います 1 表示例 


ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
^ 主/》 「 Web ブラウザ」 （ 184ぺータ の「動作環境」を確認してください。 


機能説明 


プリンタの情報^ 
が表示されます。 

V. _ J 

プリンタの状態 
をアイコンで表 
71^します。 

N _ J 

プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


B 2200 n (IP A ...192.168.0.2) ^ 

-H 

r IP アドレス： 192.168 .0.2 1 

Nff 場巧： 

L 蕾巧番号： J 

1 


D 


上のザタン; 
巧され*す • 


テータス巧が- 


〇 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


• トレイ(こ用紙がない場合 



• カバーが開いている場合 



プリンタ状態アイコン 

詳細 

Q (緑） 

エラーな し/オンライン 

〇演） 

軽障害（巧刷は可能） 

^ ( 祇 

重障害（印刷は不可能） 

〇 m 

オフライン 
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9 いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 194 

ラベル紙、 OHP シートに巧刷したい . 197 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh ではに impleText]、Mac OS X では [ TextEdit ] 
を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設を項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご寶くださし、。 
プリンタドライバや ユーテ ィリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 















用紙をセットします。 

はがき、往復はがき、封筒は手差し□か6巧刷することができます。 


2 




はがき、往復はがき、封筒は用紙トレイからの印刷はできません。 
印刷速度は遅くなります。 

用紙をセットするまでの時間がシステム構成メニユーの手差し給 
紙タイムアウト（デフォルト1分）を過ぎるとジョブは自動的に 
破棄されます。 


プリンタメニユー設定で用紙サイズを設定します。 

.用紙サイズは、 Web ぺージからも設をできます。詳しくは、「ネット 
ワーク機能について」の 「 Web ブラウザ」をご覧くださし、。 


ここでは、手差し□か6封筒に印刷する場合を例にしています。 



用紙のセット方向 

はがきを復はがき气^2，封筒 3 Com -9, Com -10, 


フリー 


DL , C 5, Monarch 



コ〇 


□日 




手差し口には、一度に1枚だけ用紙をセットできます。 


Windows をお使いの方 



〇 [スター り-[すべてのプ□グラム] 
( WindowsXP / Server 2003 JU 外で 
は[プ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
目2200 n ステータスモニタ]-にテー 
タスモニタ] を選択します。 

0ステータス モニタの[プリンタ設定] 
タブをクリックして、[メニュー設定] 
グループの[実行]ボタンをクリック 
します。 

@[用紙 メニュー] の左側の田をクリッ 
クして設定項目を表示させます。 

©手差し□の[用紙サイズ]をクリック 
し、ち側のリストから設定したい項目 
を選択します。 



はがき、往復はがき、お筒に印刷した： 


n 
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示〜レプ 


百手差し □ 

巧がサィズ; IBH — 、 
巧がタイプ：音巧化 
巧化居：を巧化 
田カスタム脯がイズの設定 
a システムなかニュ- 
B 忆ント□たュ- 
a USB プニュ - 


@ [設定]-[変更した設定を適用]を選 
択します。 


Mac OS X をお使いの方 



内こ，の 


卜 * 子'-与 




〇 [アプリケーション]- [ OKIDATA ] 
- [ MenuSetup ]- 旧2000シリーズ 
メニューセットアップ]をダブルク 
リックします。 

@接続方法を選択して、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 

@拥綱タブを選択します。 

©[用紙サイズ]のポップアップメ 
ニューか6設定したい項目を選択し 
ます。 

@戲定]ボタンをクリックします。 

Macintosh をお使いの場合は、プリンタメニュー設をでの設をができ 
ません。プリンタドライバで設をした用紙サイズが有効になります。 


3 


アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを開きます。 


4 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法] 
印刷します。 


を選択し、 


Windows プリンタドライバ 



〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または封筒サイズ、[印刷の向 
き]で[縱]または[樹を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

® [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000では、この操作は 
必要ありません。） 

@ [設定]タブの[給紙方法]で[手 
差し]を選択します。 

© [用紙厚]で[プリンタ設定]を 
選択します。 

|| メ ] ステータスモニタで手差 

1- J し口の用紙厚が[より厚 

い細でない場合は、[よ 
り厚い細を還択します。 

e [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

③「巧刷」画面で [ OK ] または[巧刷] 
をクリックし、巧刷します。 


はがき、往復はがき、お筒に印刷したい 
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9 いろいろな用紙に印刷するための設を 





Macintosh プリンタドライバ 


B 2200 n 用が設定 


卜脫設定 


〔はがき 


圆圖 


化ホ/箱小辛： 
I 1001 % 


〔ヘルプ I i キャン fe ルIに 設定 1 


[日220 On ¢1 


股設定 


が数： G I QT か 

ページ： «をページ 〇[ 

お筋度： [みつう （600 化 00) 

ブリント： 


グレイスケ 


【給化で;ち： 


巧差し 


ール 妻I 

2) 


へが I 


rwi 


[ b 2200 n 


逆川師刷： 

® する 

〇しない 

巧刷巧ち： 

I ま巧 （ 0 ) 

さ1 

f ■捕 K 厚： 

I よ y 厚い紙 



■ : [レ / dC い 7 1 

囚巧化サイズチェック 

1 


[ ヘルプ ]I 丰ヤン fe ル J 


I I 設叫 I 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

@拥綱で[はがき]、[往復はがき] 
または封筒サイズ、[プリント方 
向]で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[給紙方法]で[手差し]を選択 
します。 


©[オプション]パネルの[用紙厚] 
で[より厚い紙]を選択します。 


@旧]刷]をクリックし、巧刷します。 


MacOSX プリンタドライ/く 


設定 

: ( ベージ《せ 

巧 




巧象プリンタ 

: (B 220 On 



OKI B 2200 


用巧サイズ 

:；はがき 


10.00 cm X 14.80 cm 


圆闽圓 


化大巧ル：100 % 


③ 


〔キヤジ七ル) ^ OK -イ 


: [B 220011 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[対象プリンタ]でプリンタの機 
種名を選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または封筒 
サイズ、[方向]で適切な方向を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 

@ [ファイル] メニューの [プリント] 
を選択します。 

©[給紙]パネルで[手差し]を選 
択します。 


试し） 


③ f PDFt ) (プレビュ ー） 


t キヤン七ル) # ■フ y ジト) 


メモ 


封筒1〜3、封筒フリーで、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上 
になる向き）に印刷する場合、180°逆に印刷される制限があります。 
封筒1〜3、封筒フリーで、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右 
側になる向き）に印刷する場合、「ぺージ設を」画面の[方向]で横 
方向（中央のアイコン）を還択します。 


©[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[より厚い紙]を選 
択します。 


てプリジタオプション 


© [プリント]をクリックし、目 P 刷し 
ます。 


国 用巧巧イズチェック 


@ ( PDFt ) (プレビュ ー) 


キ r ン七ル) トブ y ジト) 


はがき、往復はがき、お筒に印刷した： 


n 
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ラベル紙、 OHP シートに印刷したい 


用紙をセットします。 

ラベル紙、 OHP シートは手差し□か6巧刷することができます。 


Windows をお使いの方 




ラベル紙、 OHP シート、封筒は用紙トレイからの印刷はできません。 
印刷速度は遅くなります。 

用紙をセットするまでの時間がシステム構成メニユーの手差し給 
紙タイムアウト（デフォルト1分）を過ぎるとジョブは自動的に 
破棄されます。 



2 


プリンタメニュー設定で用紙サイズと用紙タイプを設定し 
ます。 




用紙サイズは、 Web ぺージからも設をできます。詳しくは、「ネッ 
トワーク機能について」の 「 Web ブラウザ」をご覧くださし、。 
用紙タイプは、[普通紙]、[ラベル紙]、 [ OHP シーり必外は設を 
しないでください。 



〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] 
( WindowsXP / Server 20031：パトで 
は[プ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
目2200 n ステータスモニタ]-[ステー 
タスモニタ]を選択します。 

0ステータスモニタの[プリンタ設定]夕 
ブをクリックして、[メニュー設定]グ 
ループの[実行]ボタンをクリックし 
ます。 

@[用紙メニュー]の左側の田をクリック 
して設定項目を表示させます。 

©手差し□の[用紙サイズ]をクリックし、 
ち側のリストか6 [ A 4] または[レター] 
を選択します。 

@手差し□の[用紙タイプ]をクリックし、 
ち側のリストか6 [ラベル紙]を選択 
します。 


ラベル紙、 OHP シ—卜に印刷したい 
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曰回因 


ま示〜け 


を巧した記ちを巧巧 


与用巧;*ニユー 
..トレイ 
白手差し □ 

巧巧サイズ ： M 
脯氏タパ: 

用紙度：を巧巧 
をカスタム吊巧サイズ偏さを 
由..システム巧がニュ- 
みたント□タニ ユー 
田呢日ゴこ ュ— 


@ [設定]-[変更した設定を適用]を 
選択します。 


Mac OS X をお使いの方 




〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ] 
- [ MenuSetup ]- 旧2000シリーズ 
メニューセットアップ]をダブルク 
リックします。 

@接続方法を選択して、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 

@ [用紙]タブを選択します。 

® [用紙サイズ]のポップアップメ 
ニューか6 [ A 4] を選択します。 


Macintosh をお使いの場合は、プリンタメニユー設をの変更ができま 
せん。プリンタドライバで設をした用紙サイズが有効になります。 




©[用紙タイプ]のポップアップメ 
ニューから [ラベル綱を選択します。 

@[設定]ボタンをクリックします。 


► 元に R ず：） 






Macintosh をお使いの場合は、プリンタメニユー設をの変更ができま 
せん。プリンタドライバで用紙タイプを設をしてください。 


3 


アプリケーシヨンを起動します C 

巧刷したいファイルを開きます。 



ラベル紙、〇韦シ-卜に印刷したい 
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A プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 

' 印刷します。 

Windows プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [サイズ]で[レター]または [ A 4] 、 
卸刷の向き]で[縱]または[横] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

@ [ファイル] メニューの [巧刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000では、この操作は 
必要ありません。） 

@ [設定]タブの[給紙方法]で[手 
差し]を選択します。 

@[用紙厚]で[プリンタ設定]を 
選択します。 

ステータス モニタで手差 
し口の用紙タイプの設を 
が[ラベル紙]でない場 
合は、[ラベル紙]を還 
択します。 



メモ 


e [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© 「巧刷」画面で [ OK ] または[印刷] 
をクリックし、目 P 刷します。 


Macintosh プリンタドライバ 


股設ミ 


用が：1]/ ター 


国圖 


化巧/瓶卜牢： 

I 10〇| % 


I ヘルフ J I キャンたル 1 厂 i 綻 JI 


[日2200 n 今 j 


[ぉ設定 


がな： [1j LIT か 

ぺージ： 6をページ 〇[ 卜 

賠巧度： Iふつう （600x600) ;) 

ブリント：Iプレイスケール さ] 


([手差し 


[ ヘルプ J I 丰ヤンセル I 


[| 設定 」 I 


〇 [ファイル]メニ 
を選択します。 


-の[用紙設定] 


@拥綱で[レター]または [ A 4]、 [プ 
リント方向]で適切な方向を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙方法]で[手差し]を選択 
します。 



@ [オプション]パネルの[用紙厚] 
で[ラベル綱を選択します。 

@ [印刷]をクリックし、印刷します。 


ラベル紙、 OHP シ—卜に印刷したい 
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9 いろいろな用紙に印刷するための設定 




Mac OS X プリンタドライ/く 


設:定： f ベージ《せ 

ly 


対象プリンタ： [ B 220 On 



【用巧サイズ：；レター 


21.59 cm X 27.94 cm 


U 圆画怡 I ) 


化大巧ル：100 X 


③ ([キ ヤン セル）^ OK — 


プリジタ： fB 220011 





(7) Q PDFt ) (；プレビユ ー) (；キヤンセル^ ^ ^ジトイ 


プリジタ： [B2200n 



プリジタオプション Hfl 



■用化犀： ’がルぁ ■ 

トナーセーブ：，しない 


留 用紙サイスチェック 


の 〔PDF，) (；プレビユ ー) (；キャンセル） ^%^ジトイ 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[対象プリンタ]でプリンタの機 
種をを選択し、拥紙サイスで[レ 
ター]または [ A 4]、 [方向]で適 
切な方向を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙]パネルで[手差し]を選 
択します。 


@[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[ラベル紙]を選択 
します。 

@ [プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


ラベル紙、 OHP シ—卜に印刷した： 


n 
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10 便利な印刷機能 


複数ページを1枚に巧刷したい 
任意の用紙サイズに目 P 刷したい（カスタムページ) 
用紙サイズを変更したい 
ウォーターマークを巧刷したい（スタンプ巧刷) 
文書を部単位で巧刷したい（了合印刷) 
高解像度で巧刷したい 
巧刷ミ農度をミ農くしたい、薄くしたい 
画像巧刷の仕上りを変更したい 
プリンタドライバの設定を保をして、繰り返し使用したし^ 
プリンタドライバの初期設定を変更したい 
印刷データをファイル(こ化力したし^ 
印刷をキャンセルしたい 
トナーをセーブして試し巧刷をしたい 


紛 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh ではに impleText]、Mac OS Xでは [TextEdit] 
を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設を項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご寶くださし、。 
プリンタドライバや ユーテ ィリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 


2 4 6 7 9 0 


2 3 4 5 6 7 


0000011111111 

2222222222222 
























O アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚に巧刷する 
ページ数）を選択します。 

@[詳細設定]をクリックし、必要 
(こ応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左ち(こ〇〜 30mm まで設 
定できます。 


I OK ] [_ キ t ン t ル I I ヘルつ I 


Windows プリンタドライバ 



巧巧巧刷 


詳編旋 



10便利な印刷機能 



複数ページの 


[数ぺージを1枚に印刷したい 


データを1枚の用紙(こ縮ルして目 P 刷できます。 


1 


な 


この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 
が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。 
Macintosh の[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログでも 
選択できます。 

とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮 
小して印刷するためイ也の辺の余白も大きくなります。 



複数 ぺ—ジを1枚に印刷した： 
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Macintosh プリンタドライバ 


、がノ 、ィノ 、►ノ V ジ 

MacOSX プリンタドライバ 


([レイアウト 


;1 

2 

: 3 

4 


卜枝み 今 I 

[iTTil [rlTjij [rITTi] 

I ぶ夕 j I パ;き J I パぶ I 


枠巧： 実棟 ^ 


P じ巧 I —とじ1■立畳 

的幅口回 mm I画圆圆回 


I ヘルプ A 〔车*ンセル J 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの拥紙設定] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの惶！ J り付 
け]、[枠線]を選択します。 

©必要に応じて[とじ代]を設定 
します。 

とじ代は上下左ちに〇〜 30mm 
まで設定できます。 


ブリンタ：220 On 


プリセット：(_樣巧 


12 
3 4 


ぺージ巧/枚 
レイアウト方向 
巧界巧 


国國圃國 


0ち巧とじ 
0巧巧とじ 


@ ( PDF wj (プレピュぅ 


(キャンセル) •^プ U ジト^ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


複数ぺ—ジを1枚に印刷したい 
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10 便利な印刷機能 





任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムぺージ） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 

用紙サイズは必ず縦長に設をしてください。 

WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 




f [設定できるサイズ] 

-^ 

幅： 90〜215.9 mm 


長さ：148〜355.6 mm 


- 

- i 


Windows プリンタドライバ 


OWindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリン 
夕とその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX] を選択しまず。 
(WindowsVista では[スタート] 
-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタ]を選択しまず。 Windows 
Server 2003では[スタート]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000 /NT4.0/Me/98 では 
[スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。） 



オフろ3ン 

回 HP がわッウ位)' 

囚 トレイ指冠寺にフリン徽ミをおかの 


\ 0 K I 

h I 似セル 11 、ルフ化 ） I 

_ 

L 


キわセル 


[ I お加(直)〉> I 


を巧(ゆ 

惟定なミ 

I 

巧地)： 

fioo ~~I 

[ 90.0 - 215.9 ] 

長さむ 

I 劝〇 I 

[ 148.0 — 355.6 ] 

単位山)： 


用巧桂領生） 

©ミリ [ mm ] 

® 昔ぶ很 

〇 イン f [ inch ] 

C 封筒 : 


] I あちり） 


肖 I 臓屯） 


©プ□パティを開きます。 

WindowsVista/WindowsXP/2000 
/Server 2003の場合 
[OKI 目2200 n] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[目口刷 
設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI 目2200 n] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[ドキュ 
メントの既定値]を選択します。 
WindowsMe/98 の場合 
[OKI 目の00 n] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

@[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

©「オプション」 画面で[用紙サイズ 
の追加]をクリックします。 

@r 用紙サイズの追加」画面で[用紙 
種類]を選択し、[さ)称]、[幅]、[長 
さ]を入力します。 

@[追加]をクリックします。 


e[OK] をクリックします。 

作成した巧紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示されま 
す。合計32個まで定義できます。 


任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ) 
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@ [ファイル]メニューの拥紙設定] 
を選択します。 


©[フリーサイズ]パネルの[新規 
登録]をクリックします。 


@ [0K] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙設定]ダイ 
ア□グの[一般設定]パネルの[用 
紙]リストの下の方に表示されま 
す。フリー用紙、封筒フリー用紙 
を8個まで定義できます。 


■P 



©「フリーサイズ編集」画面で[登 
録先]を選択し、[用紙名]、[用 
紙長]、[用紙幅]を人力します。 


③ 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


を起動します。 


し一の [ページ 
設定]を選択します。 

@ [用紙サイズ]-[カスタムサイズ 
を管理]をクリックします。 

(Mac OS X10.4未満では[設定] 
で[カスタム用紙サイズ]をクリツ 
クします。） 


〇 「カスタム-ページ-サイズ」画 
面で、 [+] をクリックし (Mac 
OS X10.4未満では[新規]を 
クリック）、カスタム用紙のを前、 
[幅]、睛さ]を人力します。 


@ [0K] (Mac OS X 10.4未満では 
[保を])をクリックします。 

作成した巧紙は[ページ属性]パ 
ネルの[用紙サイズ]リストの下 
の方に表示されます。 


③ 


レター 

リーガル （1 4インチ） 

リーガル （1 3インチ） 

Executive 

Statement 

Com-10 

Com-9 

Monarch 

C5 

DL 

はがさ 
往巧はがき 
封筒 1( S 形3ち） 

封筒2 (ち形4ち） 

封筒3 (洋形4号） 


カスタム-ぺージ•サイズ 


ぺージサイズ；10.00 cm 20.00 cr 

樓 高さ 

プリンタのを白： 




0.63 Cl 


(キヤン七ル ) ^ OK — ^ 


MacOSX プリンタドライバ 

【ま/) Mac OS X1 0.2.3 必前のバージヨンでは利用できません。 

〇アプリケーション? 


: ( ぺージ属性 




: [B 220 On 





0 [ファイル]メニニ 



カスタムサイブをち 3... 




任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ) 
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10 便利な印刷機能 




用紙サイズを変更したい 



巧刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに巧刷できます。 






粉 


Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。 

用紙サイズを変換できるのは [A3 一 A4]、[B4 一 A4] のみです。 
アプリケーションによっては、正常に動作しなし、場合があります。 
Windows のプロパティの[印刷オプション]タブの服大-縮小](ま 
たは Macintosh の[用紙設定:]ダイアログの[-般設を]パネルの 
[拡大/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換す 
るものではありません。 


Windows プリンタドライ/く 



巧刷の向き 

©m 

〇 巧曲 


余白6り） 

左(じ：131.8 I を吸：131.8 


上の： [25.4 I 下(日)：125.4 ] 


1 0 K )1 キヤン t ル I 〔プリンタの設定を)… I 


Macintosh プリンタドライバ 


B 220 On 用が設定 


I —股設ミ 


：DJ 


圓圓 


化ス/縮小辛： 
I 1001 $ 


〔 ヘルプ J I车 ヤン セルI 設定 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@サイスで [A3-> A4] または旧4 
一 A4] を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの拥紙設定] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの拥綱で [A3 
一 A 4] または旧4 一 A 4] を選 
択します。 


用紙サイズを変更した： 
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ウオーターマークを印刷したい（スタンプ印刷) 


アプリケーションか6巧刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文 
字を重ね印刷できます。 


な 


見本 


厚う 


Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライバ 


i 綻 阿 刷オフ•从 I か-'/’ 



' | 1 ■( 
'枕;大•搞小(じ- 


〇 きれい (600x1 200〉 I 

® ふっぅな00x600〉 ’ 阿 ri (25-400S) 

〇 は机、巧孤 X 如 0) E トト ゎ一，の □お細こするを） 

巧刷の向き(が 巧刷 j 帕斯留 

@游 Di が‘ 口 〇 則が 1.2.3) r ： 

〇 巧 Di 抑 •1 AJ ® 逆川的 2.1) L 



〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[ウオー 
夕ーマーク] をクリックします。 


@時巧規]をクリックします。 


@「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し、[フォント]、 
[サイズ]他を選択します。 

e [OK] をクリックします。 

© 巧刷するウ ォーターマークが 選 
択されていることを確認し、 [OK] 
を クリック します。 


ゥォ I 夕 I マ I クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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10 便利な印刷機能 




Macintosh プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [ウォーターマーク]パネルの[新 
規]をクリックします。 

©[さ)称]、[文字列]を入力し[フォ 
ント]、[サイズ]他を選択し、[保 
を]をクリックします。 

@ [ウォーターマーク]パネルの 
[ウォーターマーク]を[あり] 
にし、[リストボックス]で印刷 
するウォーターマークが選択さ 
れていることを確認します。 

f メ T 1 [ファイル 登録]を クリッ 

I- f クし P に T 形式のファイ 

ルを指をすると、画像を 
ウォーターマークに する 
ことができます。 


ゥォ I ターマークを印刷したい(スタンプ印刷) 
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文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。 


Macintosh プリンタドライバ 



アプリケーシヨンの部単位印刷機能はオフにしてくださし、。 
Windows プリンタドライバでは利用できません。 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの!;プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[部数](こ 
目口刷部数を入力し、[了合い](こ 
チェックをがけます。 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@陆刷部数と印刷ぺージ]パネル 
の[部数](こ巧刷部数を入力し、 
[了合い](こチェックをがけます。 


文書を部単位で印刷したい(了合印刷) 
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10 便利な印刷機能 


高解像度で印刷したい 





600 X 1200 dpi の高紹像をで印吊巧ることができまず。 


[きれし、]を指をすると複雑なファイルを印刷できないことがありま 
す。このようなときは[ふつう]で印刷してください。 

このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理 
速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 
Macintosh のアプリケーシヨンによっては、プリンタドライバが通知 
する P に T 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。この 
ようなときは「プリンタドライバの初期設をを変更したい」 （ら >214 
ぺージ） で円 CT 解像度を変更してください。 


Windows プリンタドライバ 


I 巧定 巧 脚オフろ，ン I み-ゲ I 

En 刷品位(盛 



@«E 

〇 巧 


□1 班， 
□180* 


囚 


が数を） - 

|1 31 <1-999 ) 

祐六•お小が 

1100 ■! (25-400%) 

□お細こするを） 

印刷)帳巧を） 

〇 昇 W 1.2 ぶ 
©迎11目な2.1〉 


肺 


I ウ; t - トトゥ触)…] 


じ その化の)… 1 

[ 欄 u) I 


け キ把/だル I [ ヘルプ ) 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[巧刷オプション]タブの[印刷 
品位]で[きれい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 


B 220 On 巧助 

I B 220 On ク I 

J -3.4.0 

1-» 设を 

さ I 




巧货： 

ぺージ： 


[1 I QT か、 

«) をべージ 


]<->QJ 


ijr れい （600 x 1 200) 妻 


プリント： 
た巧方 ま： 


グレイスケール $J 

じレイ三] 


[ ヘルプ ] G キャン七ル) G ブレビュ_)に印助 1 


MacOSX プリンタドライ/く 


プリジタ： 〔B 220 On 
プリセット： fit* 


I e ま打い (600x1200) 1 


如 pdfQ かピュ -j 


(キャンセル) 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[解像度] 
で[きれい]を選択します。 


11アプリケーションを起動します。 


"の[プリント] 
@ [印刷品質]パネルで[きれい] 


@ [フアイル]メニュ - 
を選択します。 


を選択します。 


高解像度で印刷したい 
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印刷濃度を濃くしたい、薄くしたし 


印刷ミ農度を日段階に変更できます。ルさな文字がつぶれたり、イメージデータがミ農 
<なる場合は「薄い（マイナス)」の方向に設定して<ださい。細い線が途切れる場 
合は「ミ農い（プラス)」の方向に設定してください。 

Macintosh ではプリンタドライバの設をが常に優先されます。 
Windows では[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックを付 
けると、プリンタドライバの設をが優先されます。 


Windows プリンタドライ/く 



困った蝴こは 

□ 回おのや望りが夕-ンをが:末するの 

□の •-ルフバルのサイス'そ小さくする ( EMF 巧か)狙 

回 ロリクーン a ンへカラ-で応答するに） 

がまで电 n 刷する旧） 


fe リンか 


々のか刷お度を調整おが， 
巧い • - Q - 


印刷化虽補正 
も(巧:に.〇 
下が:阿" 


(0.0-30.0 mm ) 
(0.0-30.0 mm ) 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

@ [プリンタの巧刷ミ農度を調整す 
る]にチェックを付け、適切な値 
を選択します。 


I I かンセル 〕 [ A ルフ•お ） I [ 情準(が 


Macintosh プリンタドライバ 


[日220 On 


オプシヨン 



MacOSX プリンタドライ/く 


ブリンタ：〔 B 220 On 
プリセット： rs^ 


• I プリジタオプション 


トナーセープ；ない 


留 用紙サイズチェック 


(プレビ:1-) 


(キャンセル！ 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[オプション] パネルの[目 P 刷ミ農 
度]で適当な値を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

@ I：ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[プリンタオプション]パネルの 
[印刷ミ農度]で適切な値を選択し 
ます。 


印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 
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10 便利な印刷機能 


画像印刷の仕上りを変更したい 



プリンタドライバの設定によって画像の巧刷結果が総合的にままります。希望する 
結果が得6れるまでこれ6の設定をいろいろ変更して<ださい。 


Windows プリンタドライバ 


病 r かザ 1 


イ'ィサ W 狐、•トンが-- 
001 
〇 ライントト 

-テ''ィサリンダの密度お 
@密 
〇 を巧 
〇 粗い 

□白職を黒にする(を） 

0月培の調整 

巧仆ネスむ[〇 I 〇 
コントラストの：[〇 ~I • 




困った顿こは 

囚 H おの中鄭がトンをお大お歡 

□スフ •-ルつァイルのサイスち小ぞくする (EMF 無が® 

回 ロリトシ3ンへお-で巧答するに） 

□文字は黒で即别する(昼） 

□巧 ンタのげ刷谋度を調監するを） 


E 。 刷位是補正 
も(西:阳〇 
下が : [oF 


<0.0-30.0mm) 
( 0.0 -30.0mm) 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[イメージ]タブの[ディザリン 
グのパターン]、[ディザリングの 
密度]、[明暗の調整]の設定を変 
更します。 

@[印刷オプション]タブの[巧刷 
品位]を選択します。 


@ [ その他]をクリックします。 

み [図形の中塗りパターンを拡大す 
る]の設定を変更します。 


[ ぉンセル 1 [ 、ルフ•地 I [ が革(ぶ I 


Macintosh プリンタドライバ 



MacOSX プリンタドライ/く 


デイヴバターン： デイダサイブ 

点 @抽かい 

0ラインアート 〇普通 

〇粗ぃ 

ブライトネス： 

- ^ - 




0はやい （300 x 300) 
0ぶつう （600 x 600) 
©きれい （600 x 1200) 


PDFt ) f ブレビ: i—) 


1キャジ七ル^ プリント • 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@[目 P 刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[パター 
ンサイズ]、[ブライトネス]、[コ 
ントラスト]の設定を変更します。 

〇 [一般設定]パネルで[解像度] 
の設定を変更します。 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[目 P 刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[ブラ 
イトネス]、[コントラスト]の設 
定を変更します。 

〇 [巧刷品質]パネルで[巧刷品質] 
の設定を変更します。 


画像印刷の化上りを変更したい 
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プリンタドライバの設定をイ呆存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保をすることができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存してお<と、次回か6ドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 




Mac OS X, Macintosh プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows プリンタドライ/く 



1 [ キサンた!レ j I 通胤が ' I ヘルプ ] 


OWindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウェア]-[プリンタ 
と FAX] を選択します。 
WindowsVista では I； スター ト]-[〕 
ント□-ルパネル]-[プリンタ]を 
選択します。 

Windows Server 2003では[ス 
夕ート]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 

Windows 2000では[スタート]- 
戲定]-[プリンタ]を選択します。 

@プ□パティを開きます。 

[OKI 目2200 n] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、に口刷 
設定]を選択します。 


卜うイパ’訪ミのな巧 



@を設定を変更します。 

〇 [設定]タブの[ドライバ設定] 
で[追加]を選択します。 

©[設定を](こ設定のを前を人力し、 
[OK] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[巧紙]の設定も保をしまず。 


メモ 


最大14個まで保ちする 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇アプリケーションを起動します。 



@[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

@[ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、 [OK] をクリックし 
ます。 


プリンタドライバの設をを保をして、繰り返し使用したい 
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10 便利な印刷機能 





プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

Windows プリンタドライバ 




〇 WindowsXP ではに夕ート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 

WindowsVista では[スタート]-[コント 
□-ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート] 

-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。 

@プ□パティを開きます。 

[OKI 目2200 n] アイコンをマウスのち 
ボタンでクリックし、[印刷設定]を選 
択します。 

@を設定を変更し、 [OK] をクリックしま 
す。 


Macintosh プリンタドライバ 


〇 [アップル]メこユーの比レクタ]を選択 
します。 

@ ロリント]アイコンをクリックします。 

@ち側のボックスか6プリンタをを選択 
し、[設定]をクリックします。 

〇拥紙設定ダイア□グ]をクリックし、を 
設定を変更し、[設定]をクリックします。 

@ [印刷ダイア□グ]をクリックし、を設定 
を変更し、戲定]をクリックします。 


日2200 n 巧觸綻 


し巧紙設ちダイアログ… 

[ 印拓リダイアログ… 


< 搞 lj] 

卜1»ンもレ J 


ヘルプ j 


P に T お徹真：[300 ^Idpi 
I エ巧設定値に戻す~ □ 


@ [保存]をクリックし、セレクタを閉じます。 
店踏の、[ページ]は変更できません。 


MacOSX プリンタドライ/く 


プリジタ：I B 220 Or 
プリセット 


卜 :I ** ? 


〇历巧： 


PDF， } (ブレビ: I—j 

プリセットをなを 


なをするプリセットの名前： 


f B 220 On I - 


( キャンセル ) € OK 奇 


〇アプリケーションを起動します。 

@ I：ファイル]メニユーの[プリント]を選択 
します。 

@各設定を変更します。 

〇 Mac OS X10.1 .51U 前の場合は、[カスタ 
ム設定を保を]を選択します。 


Mac OS X10.2 lU 降の場合は、ロリ 
セット]で[別名で保存]を選択し、「プリ 
セットを保存」画面で適切な設定をを入 
力し、 [OK] をクリックします。 

@ [キャンセル]をクリックします。 

[ぺージ設定:]ダイア□グの初期設 
走:は変更できません。 

印刷時けプリセット]で保存した 
設をな Mac OS X10.1 .5 必前の 
場合は、[カスタム])を選択してくだ 
さし、0 

イ也のプリンタドライノ くで保存した 
設風よ動作保証できません。機種 
名がわかる名前で設定:を保存して 
ください。 


プリンタドライバの初期設をを変更した： 
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印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイル(こ書き化して保をすることができます。 


尚: 


Mac OS X, Macintosh プリンタドライバでは利用できません。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsVis ねでは、印刷データをファイルへ出力する場合、セキュ 
リティの制限により出力先として指をしたファイルにアクセスで 
きない場合があります。その場合には、出力先には C:¥Users¥ (口 
グオン ユーザ 名） ¥Documents など印刷す るユー ザがアクセス可 
能なフォルダとファイルを指をする必要があります。 


Windows プリンタドライバ 


ir OKI B 220 On のブロパティ 

回因 I 

I I をお II 共ち I ポート I 詳細設定 II 色のを巧 II テ''がイスオフ•シ3ン I 



違 




心ウポジウスびわじなっているポートのうち、最视こ利巧巧おねらので 


ボート i が月 

□ LPT3： プリ如ポ-卜 


□ C0M1： 

□ (X)脈 

□ CO 附 


シリアルボート 
シリアルボート 
シリアルポート 


1 ボートの适加の ... ji ポートの肖り除© 1 〔ポー的[)«脱封.. 

囚 巧方向サポ-卜をち細こするを） 

□ブリン々 ブールをちかじする(が 


J 〔 キサシたル I〔 通邸が ) 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル] 

-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。 

WindowsVista では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタ] 

を選択します。 

Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を 
選択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
啟赶-[プリンタ]を選択します。 

©[OKI 目2200 n] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@[ポート]タブの[巧刷するポー 
卜]で 「 FILE:」 を選択し、 [OK] 
をクリックします。 

©巧刷します。[ファイルへ出力] 
で[出力先ファイルを]を入力し、 
[OK] をクリックします。 


印刷デ—夕をフアイルに出力したい 
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10 便利な印刷機能 


印刷をキャンセルしたし 





プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 

，ク) 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。 

コンピュータで印刷ジョブを削除します。 


Windows プリンタドライバ 


ブリンタのドキュブシト迫 
ドキュ拟卜る 
因ドキュイシト-巧傾 


キューに1恼のドキュタント 


Macintosh プリンタドライバ 


薩な B 2200 n 画 


iU と J 回回 


を巧時をま:プリンタ 


图 


NewTextNo . l (プリント） 


1ぺージ目のデータをプリンタじち送しでいます4 
巧巧：デ-夕あり 


1^-ジお ] mm ■プ IJ シト g が 


OWindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択しま 
す。 （WindowsVista では[スター 
卜]-[コント □-ルパネル]-[プ 
リンタ]を選択します。 Windows 
Server 2003では[スタート]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000 / NT 4.0/ Me /98 
では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 

@ [OKI 目の00 n ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 

@目 P 刷をキャンセルしたいファイ 
ルをを選択します。 

〇キーボード上の 「 Delete 」 キーを 
押します。 


〇デスクトップ上のプリンタアイコ 
ンをダブルクリックします。 

@巧刷をキャンセルしたいファイ 
ルをを選択します。 

@「ごみ箱」アイコンをクリックし 
ます。 


MacOSX プリンタドライバ 

. 6 © 0 B 220 On 戶 

0 けゥ； 身 背 ，；’ 


削お巧留:ジョブを伴化 


サフライのレペル 


夕 


名がホお定 
ぺージ1/1 
ジョブを化埋や 


©ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーティリティ]フォル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ ] (Mac OS X 10.2では[ア 

プリケーシヨン]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ内の[プリント 
センター]、 Mac OS X 10.1.5 U 
前では [ Applications ] - [ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) を 
ダブルクリックします。 

@旧2200 n ] アイコンをダブルク 
リックします。 

@印刷をキャンセルしたいファイ 
ルをを選択します。 

〇「削除」アイコンをクリ、ソクします。 


印刷をキャンセルしたい 
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トナーをセーブして試し印刷をしたい 


トナーの消費量を節約するように巧刷します。 


Macintosh プリンタドライバ 



トナーセーブを設をした場合は、印字品質は保証できません。 


Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイルメニュー]の[印刷]を選 
択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000ではこの操作は 
必要ありません） 

〇 [印刷オプシヨン]タブの [ トナー 
セースにチェックを 付けます。 



〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[トナーセー 
ブ]にチェックをがけます。 


MacOSX プリンタドライ/く 


プリジタ： 〔B 220 On 
プリセット： 

-〔プリジタオプション 


mmm : 

巧化巧： 
トナーセープ 


巧通 （0) 





3 


留用巧サイズチェック 


〇アプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [巧刷品質]パネルで[トナーセー 
ブ]にチェックをがけます。 


@ f PDF T ) f ブレピ3—つ 


(キャンセル> 若 か卜 'I 










































































10 便利な印刷機能 


( MEMO ) 


10 
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7 7 プリンタメニューの使い方について 


プリンタのユーザメニューの変更方法 . 220 

ユーザメニューー覧 . 222 

管理者メニューー覧 . 224 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 225 

コンピュータからプリンタの設をを変更したい . 226 














11 プリンタメニューの使い方について 



プリンタのユーザメニューの変更方法 


プ 

ゾ 

夕 

の 

ュ 

I 

ザ 

メ 


I 

の 

変 

更 

方 

法 





コンピュータとプリンタが接続されていないと設をできません。 


区モ] 


ネットワークで接続されている場合は、 Web ブラウザから変更でき 
ます。詳しくは 「Web ブラウザ」 （ら >165ぺージ） をご覧くださし、。 


Windows をお使いの方 



〇 [スターり- [すべてのプ □グラ 
ム] ( WindowsXP / Server 2003 
外では[プ □グラム])- [沖デ ー 
夕]- [ OKI 目の00 n ステータス 
モニタ]-[ステータスモニタ] 
を選択します。 

@ステータス モニタの[プリンタ 
設定]タブをクリックして、[メ 
ニュー 設定] グループの [実行] 
ボタンをクリックします。 

@設定を変更したいメニューの左 
側の田をクリックして設定項目 
を表示させます。 

〇変更したい設定項目をクリック 
します。 



@ち側のリストか6設定したい值 
を選択します。 

@ [設定]-[変更した設定を適用] 
を選択します。 
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Mac OS X をお使いの方 

〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATAHMenuSetup ]- 旧2000シリーズメニユ ー 
セットアップ]をダブルクリックします。 

夕 

E 2000ジ U —ブ 乂 ニュー 
セットアップ 


@接続方まで [ USB ] または [ TCP / IP ] を選択します。 [ TCP / IP ] を選択した場合は、 
[ IP アドレス](こプリンタの IP アドレスを入力します。 [0 K ] をクリックします。 


接綺方法 〇 U 5 B 

0 TCf 7 い 

IP アドレス ] 92.16目. 0.3 

キャンセル] !■ - OK -う 

@メインダイア□グが表示されます。 



® タブをクリックすると、設定画面が切り替わります。変更したい項目をクリッ 
クして、設定を変更します。 

%SS B 2000シリーズ乂ニューセットアップ 



► -を定■— う 卜をに戻す寺 (一^7 一 4 


@ [設定]をクリックします。 

巧 6 6 B 2000シリーズメニューセットアップ 




Macintosh をお使いの方 

目2000シリーズメニューセットアップは Mac 0 S 9 ではご利用になれません。 
Mac OS X をお使いいただくか、ネットワークで接続し Web ブラウザで変更して 
ください。 


プリンタのユ—ザメニュ—の変更方法 
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11 プリンタメニューの使い方について 


ユーザメニュ ー- 覧 



I 

ザ 

メ 


覧 



r 設定値」の網かけは初期の値です。 
◎:プリンタドライバの設定が優先 
〇:プリンタの設定が優先または 
プリンタで設定が必要 
一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

設定項目 

設を値 

内容 

Win 

Mac 

インフォメー 
シヨンメ 

—ユー 

メニューマップ E 口刷 

実行 

メニューマップを巧刷します。 

— 

— 

デモ巧刷 

実巧 

デモ EP 刷をしまず。 

- 

- 

メディアメ 
—ユー 

トレイ 

用紙サイズ 

A4 

リーガル13 
リーガル14 
レター 

トレイの用紙サイズを設定し 
まず。 

〇 

〇 

用紙タイプ 

普通紙 
レターヘッド 
ボンド紙 
再生紙 
厚紙 
粗い紙 

トレイの用紙種類を設定しま 
す。 



用紙厚 

普通お 
やや厚い紙 
厚し'^紙 
より厚し'^紙 
薄い紙 

トレイの用紙厚を設定しま 
ず。 

◎ 

◎ 

手差し □ 

用紙サイズ 

A4 

A5 

A6 

B5 

リーガル14 
リーガル13 
レター 

エグゼクティブ 

Statement 

カスタム 

C0M-9 

COM- 10 
Monarch 

DL 

C5 

八ガキ 
往復八ガキ 
封筒1 
封筒2 
封筒3 
封筒フリー 

手差しの用紙サイズを設定し 
ます。 

◎ 

◎ 


カテゴリ 

設定項目 

設定値 

内容 

Win 

Mac 

メディアメ 
—ユ— 

手差し □ 

用紙タイプ 

普通紙 
レターヘッド 

0HP 用紙 
ラベル紙 
ボンド紙 
再生紙 
厚紙 
粗い紙 

手差しの用紙種別を設定しま 
す。 

◎ 

◎ 



用紙厚 

普通紙 
やや厚い紙 
厚い紙 
より厚い紙 
薄い紙 

手差しの用紙厚を設定しま 
す。 

◎ 

◎ 


カスタム用 

単位 

ミリメートル 

カスタム用紙を設定するとき 

◎ 

◎ 


紙サイズの 


インチ 

の単位を設定しまず。 




設定 

用紙幅 

89 

カスタム用紙の用紙幅を設定 

◎ 

◎ 




210 

します。 






216 

r カスタムサイズ」で[インチ] 
を選択するとインチに換算し 
た値になります。 





用紙長 

147 

カスタム用紙の用紙長さを設 

◎ 

◎ 




297 

定します。 






356 

「カスタムサイズ」で[インチ] 
を選択ずるとインチに換算し 
た値になりまず。 
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カテゴリ 

設定項目 

設定値 

内容 

Win 

Mac 

USB メニュー 

USB 

有効 

USB インタ フエー スの有効/ 

〇 

〇 



無効 

無効を設定します。 




ソフトリセット 

有タカ 

ソフトリセットコマンドの有 

〇 

〇 



無効 

効/無効を設定します。 




シリアルナンバ 

有効 

USB シリアルナンバーの有効 

〇 

〇 


無効 

/無効を設定します。 

メンテナンス 

メニューリセット 

実行 

メニューの設定値を初期化し 

〇 

〇 

メニュー 



ます。 




ドラムカウンタリセット 

実巧 

イメージドラムカートリッジ 
のカウンタを0に戻します。 
イメージドラムカートリッジ 
巧換時以クトにこの操作をずる 
と、交換時期が正しく表示さ 
れません。 

〇 

〇 


セッティング 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつき 
を補正しまず。かすれる場合 

〇 

〇 



0 

に値を変更しまず。 





+ 1 
+2 





EP 刷濃度 

-2 

-1 

EP 刷續度を設定します。 

◎ 

◎ 



0 






1 

2 





クリーニング印刷 

実行 

クリーニング巧刷を実行しま 
ず 

〇 

〇 

寿命メニュー 

給 EP 刷枚数 


給 EP 刷枚数を表示します。 

〇 

〇 


ドラム寿命 

% 

ドラムの残り寿命を表示しま 
す。 

〇 

〇 


トナー残量 


トナーの残量を表示します。 

〇 

〇 


カテゴリ 

設定項目 

設定値 

内容 

Win 

Mac 

システム構成 

アラーム解 


オン 

復旧可能エラー表示の解除夕 

〇 

〇 

メニュー 

除 


ジョブ 

イミングを設定します。 

[オン]は 「 Online 」 スイッチ 
を押ずまでエラーを表示しま 
す。 

[ジョブ]は次のジョブを受信 
するまでエラーを表示します。 




手差し給紙 


オフ 

手差し巧刷時の用紙がセット 

〇 

〇 


タイムアウ 


30秒 

されるのを待つ時間を設定し 




h 


60秒 

まず。この指定時闇内に用紙 







がセットされない場合は、ジョ 
ブをキャンセルしまず。 




タイムアウ 


OFF 

ジョブデータを受信しなく 

〇 

〇 


卜 EP 刷 


5 

なってか6強制 EP 刷 






40 

を行うまでの時間を設定しま 






300 

す。 




トナー不足 


継続 

[トナー交換準備]が表示され 

〇 

〇 


の EP 刷継続 


停止 

たときに巧刷を継続させるか 
どうかを設定します。 

[停山に設定ずると 「 Online 」 
スイ、ソチを押ずまでオフライ 
ン状態になります。 




ジャムリカ 


オン 

紙づまりの後、つまったペー 

〇 

〇 


バー 


ォフ 

ジから EP 刷ずるかどうかを設 
定します。 



セント□メ 

セントロ 


有効 

パラレルインタフェースの有 

〇 

- 

—ユ— 



無効 

効/無効を設定します。 




双方向 


有効 

双方向通信の有効/無効を設 

〇 

- 




無効 

化しよ 9 〇 




ECP 


有タカ 

ECP モードの有効/無効を設 

〇 

- 




無効 

化しよ 9 〇 




ACK 幅 


狭い 

コンパチ受信時の ACK 幅を 

〇 

- 




普通 

設定します。 






広い 





BUSY と 


IN 

コンパチ受信時の BUSY 信号 

〇 

- 


ACK の出力 


WHILE 

と ACK 信号の出力順唐を設 




順 



定します。 




I-PRIME 


3い秒 

I - PRIME 信号の有効時間/無 

〇 

- 




已日 U 秒 
無効 

効を設定します。 
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11 プリンタメニューの使い方について 




管理者メニュ ー- 覧 


カテゴリ 

設定項目 

設定値 

内容 

管理者メ 

メニューカ 

オールカテ 

有タカ 

ユーザメニューのすべての力 

—ユー 

テゴリ表示 
設定 

ゴリ 

無効 

テゴリの有効/無効を設定し 
まず。 



インフォ 

有効 

インフォメーションメニュー 



メーシヨン 
メニュー 

無効 

の有効/無効を設定しまず。 



メディアメ 

有効 

メディアメニューの有効/無 



—ユ— 

無効 

効を設定します。 



システム構 

有効 

システム構成メニューの有効 



成メニュー 

無効 

/無効を設定します。 



セント□メ 

有効 

セント□メニューの有効/無 



—ユ— 

無効 

効を設定します。 



US 目メ 

有効 

USB メニューの有効/無効を 



—ユ— 

無効 

設定します。 



メンテナン 

有効 

メンテナンスメニューの有効 



スメニュー 

無効 

/無効を設定します。 



寿如メ 

有タカ 

寿命メニューの有効/無効を 



—ユー 

無効 

設定しまず。 
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コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を確認できます。 


Windows の場合、 Prin に uperVision、 ネットワークステータスモニ 
夕でも行うことができます。詳しくは「7 Windows ソフトウェア」 
(ら >109ぺージ） をご覧くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 

^ まゾ) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイルの漏集® ま示がもちに入り曲ツ-ルのヘルプ祖） 

〇 戻る，© ■函画ろ > なま 龙ね ちに入。 

アドレス屯) [狂 http：// 192.1 68.0.2 / 


フ7イルの苗！が 《モな）入り姐ツ■ル® 〜けが 

〇是る - 0 因 固 め . P なホ 々械 なり 巧 をを回 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 





OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

I TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OOKI LPR ユーティリ 
します。 



フリンタ 

的ントド...ぬ） 

シフ''のまで…(ぶ 

1れ'お 1が了 1巧り1 

ぶ曲"曲 



一時巧止を） 


フリン加迫加…(直） 

フリン加刖隨也） 

フリン加馬版''(巧 

Webi さち..が？ 



@ [リモートプリント] 
[プリンタのステータ 
は[ジョブの表示 ...] を 

プリンタの表示パネ, 
表示されます。 


コンピュ—夕からプリンタのが態を確認したい 



難 

を 

V 

テ 


のたすが 
I まま容 
ユ ] し内 
二-択の 
メス選 I 
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ンタメニューの巧い方について 





コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 




TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイルの S 集のま示がわちじ入り曲ツ-ルのヘルプ也） 

る，©因国ろ户なま ホち' ちじ入。 

アドレス(が |@ http ：// 192.1 68.0.2 / 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス](こプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

@[管理者の□グイン]をクリック 
し、[ユーザさ)]に 「 root 」、 [パ 
スワード](こ現在のパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 

パスワードの初期値は、 
V 「 MAC アドレスの下6 
巧」です。 

- MAC アドレスは、〇の 
画面に表示されていま 
す。 

@上のタブか6設定を変更したい 
項目の種類をクリックします。項 
目の詳細が左のフレーム(こ表示 
されますので、設定を変更した 
い項目をクリックします。 

©必要な変更をした後、[送信]を 
クリックします。 


プ 


コンピユ—夕からプリンタの設をを変更したい 
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ネットワーク機能を初期化します . 230 
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IP アドレスの設を . 232 

DHCP/B00TP を使し巧す . 236 

SNMP を使います . 240 
















12 ネットワーク機能について 
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トワーク設定項目の一覧 


ネ 

h プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

了 現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information) (ら> 

Z. 231ページ) で確認できます。 

を 設定値を変更するには、 Web ブラウザ， N に設定ツールを使用します。 

項 

巨 

の 

臣と 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設を ツール 

IP アドレス設 
定 

IP アドレス取得 
方法 

自動 

手動 

DHCP/B00TP サーバへ IP アドレス 
取得を要求するか、しないかを設定し 
まず。 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

または 

169.254 .XXX.XXX 

IP アドレスを設定しまず。 

ネットワークの初期化後、ネットワー 
クケーブルを八ブに接続していない 
と、 1 92. 1 68. 1 00. 100 になります。 

IP アドレス設定が"自動"でも、 DHCP 
サーバなどの IP アドレスを自動でが与 
するサーバがネットワーク上に存在し 
ない場合、ネットワークケーブルを八 
ブに接続しても 、 169.254 .XXX.XXX にな 
し J ます。 

ホスト名 

- 

r 製品を」+「-」+ 
「イーサネ、ソトアド 
レス下目が」 

DHCP サーバがクライアントを識別ず 
るために使用する値を設定しまず。 

サブネットマ 
スク 

サブネツトマス 
ク 

255.255 .255.0 

または 

255.255 .0.0 

サブネットマスクを設定しまず。 

ネットワークの初期化後、ネットワーク 
ケーブルを八ブに接統していないと、 
255255255.0 になりまず。 

IP アドレス設定が"自動"でも、 DHCP 
サーバなどの IP アドレスを自動で付与 
するサーバがネットワーク上に存在し 
ない場合、ネットワークケーブルを八ブ 
に接続してもぶ 55.255 .0.0 になります。 

ゲートウェイ 
アドレス 

デフォルトゲー 
トウエイァドレ 

ス 

0.0 .0.0 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）アド 
レスを設定しまず。 0.0 .0.0 はルータな 
しを意□ホします。 

プリンタを 

- 

roKU +「-」+ 
r 製品名」+ r -」 + 

「イーサネ、ソトアド 
レス下目が」 

ネットワーク上で装置を識別するため 
のを前を設定します。 
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SNMP 


網かけ部は初期値です。 


12 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設を ツール 

管理者の連絡 
先 

- 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で225文字]:内です。 

プリンタ名 

- 

なし 

プリンタのを前を入力します。半角で 

31文字 U 内です。 

設置場所 

- 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。半 
角で255文字 U 内です。 

プリンタ管理 
番号 

- 

なし 

お客様がプリンタを管理するための数 
値を入力ずることができまず。半角で8 
文字 J ：> (内でず。 

使用する 

SNMP 設定 

- 

SNMP V 1 

無効 

使用する SNMP バージョンを設定し 
まず。 

SNMP Read 

コミュニティ 

の設定 

- 

public 

SNMP V 1で使用する 、 Read 

Community を設定します。15文字 U 内 
の英数字でず。 

SNMP Write 

コミュニティ 

の設定 

- 

public 

SNMP V 1で使用する 、 Write 

Community を設定します。15文字]:又内 
の英数字でず。 


Maintenance 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定 ツール 



HUB との接続 


AUTO 

HU 己との通信速度と通信方法を設定 

の設定 

- 

NEGOTIATION 

100 BASE-TX 

FULL 

100 BASE-TX 

HALF 

10 BASE-T 

FULL 

10 BASE-T 

HALF 

することができます。通常は 、 AUTO 
NEGOTIATION を設定します。 


Security 


項目 

設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定ツール 



Web (ポート番 

プリンタ設定 

有効 

プリンタに対して Web ブラウザでのア 

号: 80) 

( Web ) 

無効 

クセスの使用/非使用を設定しまず。 

Web 


1 

プリンタの Web ページにアクセスする 



80 

ためのポート番号を設定しまず。 



65535 

但し、 iU 下のポート番号は装置が使用し 
ているため設定できません。 

ポート番号:23、515、9100、161 .9966 

SNMP 


有効 

プリンタに対して SNMP でのアクセ 


- 

無効 

スの使用/非使用を設定します。通常 
は ENABLE (使用する）でお使いくださ 
し、 

Local Ports 


有効 

独自プロトコルの使用/非使用を設定 



無効 

します。 

パスワード設 
定 

パスワード変更 

イーサネットアド 
レス下6ネ行 

管理者ノ スワードを変更します。15文 
字内の英数字でず。大文字、ル文字は 
区別されます。忘れてしまうと設定を 
変更できな< なります。 


Job List 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定ツール 

ジョブキュー 
表示項目設定 

- 

ドキュメント名 
ジョブ状態 

ジョブ種類 

コンピュータ名 
ューザを 

巧刷済み面数 

送信時間 

送信ポート 

現在プリンタの目 P 刷待ちになっている 
ジョブ(目 P 刷データ）の一覧に表示する 
項目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目で 
一覧が表示されます。 


ネットワ—ク設定項目の-覧 
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12 ネットワーク機能について 


ネットワーク機能を初期化します 




初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 


プリンタの電源を OFF にします C 



ネットワ—ク機能を初期化します 


230 


プリンタ背面のプッシュスイッチを押したまま、プリンタの電 
源を ON にします。 



ネットワークの設定値が初期化されます。 
















ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


1 プリンタの電源を ON にし、[オンライン]になったことを 
^ 確認します。 


つ ◎「 Online 」 スイッチを巧し、オフライン （ ◎ランプが消灯）に 
L します。 


3プリ ンタ背面のプッシュスイッチを5秒間じ(上押し続けて 
U から、離します。 


ネットワークの設定情報 (Network Information) が目 P 刷されます。 




Printer Iniormation __ 

Printer Name 
Printer Serial Number 
Printer Asset Number 

General Information— 


: Program version 
: Default version 
、C Address 
IB Link Setting 
旧 Link Status 


HUB Link 
Netwo か S 


Service ON/OFF 


TCP/IP Configuration 


ネツトワ—クの設を情報 (Network Information ) を印刷します 


柳咖航 
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12 ネットワーク機能について 



m IP アドレスの設を 





IP アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわか6ず、通信ができなくなります。 


(例） 




プリンタ 
IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 


: 192. 168. 0. 3 

I _ _ I 

n 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 


: 192. 168. 0. 

L I 

r 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、ままりがあります。3巧の数字が 
4つに区切6れた形で設定します。 

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの巧」やに」 
をホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタの 
ネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも 
重複しない値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは口55255255.0」を設定します。ゲートウェイは、接 
続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設 
定するサブネットマスクとゲートウエイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 
Internet をご利用の場合、接続しているプ□バイダやルータメーカか6指定された 
値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあるか 
どうかは、プ□バイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワー 
ク管理者がいる場合は、管理者に確認して<ださい。 

多 < の場合、コンピュータは初期設定で 「 IP アドレスを自動取得する」設定(こなっ 
ています。一般の家庭用ルータ （ ADSL ルータやに DN ルータ）（こは DHCP サーバ 
が標準で搭載され ている 場合が多く、お手元のコンピュータ(こ何も設定しなくても、 
ルータ(こ接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的(こ IP アド 
レスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわか6ない場合は、下記手順で 
確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細 
はをシステム環境のマニュアルをご覧ください。 


IP アドレスの設を 
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Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

@コマンドプ□ンプト （MS-DOS プ□ンプト）を選択します。 

WindowsVis ね/ XP の場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アク 
セサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

WindowsMe の場合は、I； スター ト] - [プ □グラム]-[コマンド プ □ン プト] 
- [ MS-DOS プ□ンプト]を選択します。 

Windows98 の場合は、[スターり-[プ□グラム]- [MS-DOS プ□ンプト] 
を選択します。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[スタート]-[プ□グラム]-[ア 
クセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

WindowsNT4.0 の場合は、[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプ□ンプト] 
を選択します。 

@ WindowsVis ね/ XP/Me/ 2000 /NT4.0/Server 2003の場合は、キーボード 
から [ipconfig] と人力し、 [Enter] キーを押します。 

Windows98 の場合は、キーボードか6 [winipcfg] と人力し、 [Enter] キー 
を押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示 
されます。 



(WindowsXP の場合) 


12 


Macintosh の場合 ■ 

〇 Macintosh を起動します。 ^ 

ド’ 

@ (Mac OS 8〜9の場合〉 レ 

[アップルメニュー]-[コント□-ルパネル]- [TCP/IP] を選択します。 ミ 

(Mac OS X の場合〉 童 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネッ 
トワーク]-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet] を選択し、 

[TCP/IP] タブを選択します。 

表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださし、。 
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12 


ち 

ア 

ド’ 

レ 

ス 

の 

設 

走： 


プリンタの IP アドレスをる崔言忍します 


プリンタの IP アドレスを設定します 


現在、プリンタ(こどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 


ネットワークの環境(こ応じて、プリンタ(こ IP アドレスを設定しましょう。 


プリンタじ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network In¬ 
formation) (こ表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) 
を目 P 刷し、 IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network 
Information) の詳細は b 231ぺージ をご覧ください。 


Network Information 


Printer Information. 

Printer Name 
Printer Serial Number 
Printer Asset Number 


OKI-B 2200 n-84 犯 9B 
口34567890 


General Information, 



TCP/IP Configuration 


IP Address Set MANUAL 

IP Address 192.168 .0.2 

Subnet Mask 255.255 .255.0 

Default Gateway 0.0 0 0 

Host Name B2200n-849C9B 



(1) 初期設定のまま使用します。 

. ネットワーク上に dhcp / bootp サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「IP アドレスを自動取得する」設定になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネット 
ワークに接続し、プリンタの電源を人れただけで、サーバより自動的に 
IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のよう(こなっていれば、そ 
のままお使い(こなれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をす 
る必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ值になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う值(こなって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値(こなっていること。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続してぃるコンピュー 
夕がすべて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で riP ADDRESS SET」 が 「AUTO」 に設定されて 
います。つまり「サーバを使用しないアドレス解み」機能を使うことが 
できます。 WindowsXP も標準で「サーバを使用しないアドレス解ま」 
機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー 
バなどがなくても、 サーバを使用しないアドレス解ず機能を使用し、お 
互い(こ通信して自動的(こ IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のよう(こなっていれば、そ 
のままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をす 
る必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ值(こなっていること。 
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- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値(こなっていること。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュー 
夕のシステム環境が異なっている、 または社内ネットワーク管理者により決 
められたI P アドレスを指をされたなど、 （ 1 ) に当てはまらない場合 

プリンタにまめ6れた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アド 
レスは、 N に設定ツール (Windows) で設定できます。 

設定の詳細は、 「N に設定ツール」 （b 11日ページ） をご覧<ださい。 


IP アドレス設定のしくみ（参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成(こなっています。 



IP アドレスの設定 
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12 ネットワーク機能について 






DHCP/BOOTP を使います 


DHCP サーバまたは目 OOTP サーバか6 IP アドレスを取得できます。 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
+分相談の上、設をしてください。 


DHCP サーバの設定 


DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホスト(こ動的(こ IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他(こサブネ、ソトマスクを設定することもできます。 


風 


プリンタには、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを 設 をして ください。 ランダムにI P アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固をのI P アドレス 
を割り当てる方まについては、各 DHCP サーバのマニュアルをご實 
ください。 


動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3+WDE 版 DHCP バージョン 1.3.6 


i：rF の説明は、 WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。 

〇 [スタート]-啟定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

@ [ネットワーク] を夕''ブルクリックし、 [サービス] タブを開きます。 

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーバ ー] が表示されてい 
る場合は？ 

暇@へ進みます。 

@[追加]をクリックします。 

© [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、 [OK] をクリックします。 


團 




ネットトクトビ増： 


a DHCP リレ- 1— か卜 

=1 

( 

S Microsoft DHCP 卜が- J 



Ull ' し U -' • • 

圏 Microsoft Internet Information Server 

d 


テ''イス別ま巧(曲… I 




キ f ンセル I 


@ Windows を再起動します。 


陪@か6の続き 

@[スタート]-[プ□グラム]-[管理ツール（共通)]- [DHCP マネージャ]を 
選択します。 


OHOP/ 田 00 TP を使います 
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e に HCP サーバー]-覧か6スコープを作成するサーバをクリックします。 


DHCP オフ• 知 ; 

f DHCP Mr- 1 _ 

AP) まモ<^^) A んフ•(が 

な 乃 3：WW 巧 

が脱了 

1 ム 



③[スコープ]メニューの[作成]を選択し、 [IP アドレスプール]の設定を巧い、 
[0K] をクリックします。 


© [ス〕ープ]メニューの[そ約の追祀Iを選択し、を項目を人力し、随畑をクリッ 
クします。 



① IP アドレスを人力します。 

② 卜意の D] に、プリンタの MAC アドレスを入力します。 

③ [クライアントを]、[クライアントコメント](こ任意のを前を入力します。 

-必ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

• MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 (Network Information) 
に MAC Address として表示されています。 （ら >231ぺージ） 

⑩[閉じる]をクリックします。 

©[スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティ 
ブにします。 

⑩ DDHCP マネージャ]を終了します。 



DHOP/ 田 00 TP を使います 
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12 ネットワーク機能について 





プリンタの設定 


下の説明は、 N に設定ツールと WindowsXP Home Edition を例にしています。 


([まろ 


プリンタの初期設をでは、 「DHCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 
に設をされています。プリンタを初期設をでお使いの場合は、設を 
の必要はありません。 


〇プリンタの電源を ON (こします。 

©Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

の [ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 


OKI 






& [N に設定ツールのインストール]をクリックします。 



@「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。 


起れモま这お \ 

^4に設定、ン-ルの起姑方まぞ进巧して。丈へザタン対甲下して下さぃ。 


©インストールせずに、直巧起货する1 


〇 インストールしてほ巧する 


I <戻る(旦）ホへ妙 > 1 た 


NIC 設定ツールが起動します。 


厚ろ 


Windows Vista/XP/Server 2003で N に設定!ツール起動時に 「Windows 
セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除 
する]をクリックしてくださし、。 


ws たキユリティのま巧ね普告 


このブ□クラムモブ09ウし沒けますか？ 

をお(が： NIC Settine Tool 

発巧元を)： Oki Data Corproation 


プ □ッウする 够 Ti プ日》 ク尚挪索す お 山 1 1 巧で權忍 する(直 ） I 


Windows ファイアウォールで、このプ□ウラムでのインターネットやネットワークか bd 
しました。プ□ジラムを記盘している巧合、または発け元が信巧できる巧合は、ブ 
できます。 どのプ□ヴラムに巧してブ□ッウを裝隐できるかま示します。 


0 H 0 P / 田00 TP を使います 
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0 [インストールせず(こ、直接 CD-ROM か 6 起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

NIC 設定ツールが起動します。 

©—覧より MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 



メェ MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) に 
- MAC Address として、表示されています。 （ら >231ぺー ジ） 

©[設定]メニューの[プリンタの設定]を選びます。 



⑩ [IP アドレス]タブの IP アドレス取得方まで [Auto] をチェックし、戲定]を 
クリックします。 



® [設定完了]で [0 K ] をクリックするとプリンタが再起動されます。 

nrn プリンタ再起動中は、 n に設をツールのプリンタの状態が 参 （ホ色) 
I 一一 こ J に変わります（通常は ♦ (緑色）です)。 



® プリンタの再起動が完了し、 N に設定ツールの設定したプリンタの状態が ♦(緑 
色）に戻ることを確認します。 

® NIC 設定ツールを終了します。あああ 

⑩ rOKI 目2200 n 」 画面のち上の X をクリックします。 


DH 0 P / 田00 TP を使います 
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12 ネットワーク機能について 




m SNMP を使います 


B 2200 n は 、 SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネー 
ジャでプリンタの設定値の参照-変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照-変更可能な設定項目は ME と呼ばれ、目の00 n は MIB - 
II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB 
については、プリンタ添がの「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の [ M に C ] - [ MIB ] 
フォルダの中の 「 Readme - j . txt 」 を参考にしてください。 


WZIVIP を使います 
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13 困ったときには 


クリーニングページをします . 242 

コンピュータの画面に表示されるメッセージー覧 . 243 

Windows から巧刷できない . 246 

Macintosh から巧刷できない . 247 

ネットワーク経由で印刷できない . 248 

WindowsXP Service Pack2 / Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項 .249 

Windows Vista による制限事項について . 250 

















13 困ったときには 





クリーニングページをします 


イメージドラムに付着したミちれを取り除きます。周期的な黒•白巧点が入る 
場合に行って< ださい。 

〇 00 niine 」 スイ、ソチを押し、オフライン （( J ランプが消の）（こします。 

@ @0 nline 」 スイ、ソチを己秒]:>(上押します。 

@ r " I ランプとランプが点のした6、手差し□に A 4 用紙をセットします。 

【注/) A 4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できません。 

クリーニング巧刷が開始されます。 




クリーニングぺージは、イメージドラムに付着した巧れを用紙に 
転写して取り除くため、巧れが付着したような印刷になります。 
クリーニングぺージを行った後、通常の印刷を行っても周期的な 
黒.白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのりなど 
の異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。こ 
の場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。 


コンピュータからクリーニング ぺージ をします 

Windows か6クリーニングページをすることができます。 

〇ステータスモニタを起動し、「プリンタの設定」タブを選択します。 
©[実行]をクリックします。 


@[メンテナンスメニュー]-[クリーニング目 P 刷]を選択し、[実行]をクリック 
します。 



の r ク IJ - ニング巧刷を実行しますか？」と表示された6、 [0 K ] をクリックします。 


色 


KI B 2200 n 


ウリーこ:/ウ印刷を実行しますか？ 


y OK U I 单たル 


@手差し□(こ A 4 用紙をセツトします。 


クリーニング印刷が行われます。 

【を/) A 4 用紙をセツトしないと正しくクリーニング印刷できません。 


クリーニンクぺ I ジをします 
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コンピュータの画面に表71^されるメッセージー覧 


Windows のステータスモニタおよび、 Macintosh の巧刷時に表示されるメッセー 
ジと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くな6ない場合は、お客様相談センターへご連絡く 
ださい。 

Macintosh の場合はステータスまたはステータス（詳細)のいずれかのメッセージ 
が表示されます。 

コンピュータの画面にメッセージが表示された場合は、速やかに表の処置を巧って 
ください。 

-不定 
参消火了 
♦ 点火了 

〇ゆっくり点滅に秒間隔） 

@速い点滅(0.日秒間隔） 

® より速い点滅 (0 .に秒間隔） 

エラーメツセー ジ 


エラーメッセージを表示すると、プリンタが停止します。表示されるメッセージに 
合った処置を巧ってください。 


表示メッセージ 

プリンタの LED ランプ 


ステータス 

ステータス （詳細） 

〇 

ご 

A 

処置 

カバーォープ 
ン 

カバーが開いてい 
ます。 

♦ 

♦ 


トップカバーが開いています。力 
バーを閉めて<ださい。 

ドラム未装 
着 

イメージドラム 
カートリッジが正 
し<取り付けられ 
ていません。 

♦ 

参 


ドラムが正しく取り付けられていま 
せん。取りがけ直してく 
ださい。 

トナーカート 
リッジ□ック 
レバー エラー 

トナーカートリッ 
ジの□ックレバー 
の位置が正し <あ 
りません。 

♦ 

♦ 


トナーが供給されません。トナー 
カートリッジのノブが水平 
になっていることを確認してくださ 
い。カートリッジを軽く 
たたいてください。 


表示メッセージ 

プリンタの LED ランプ 


ステータス 

ステータス （詳細） 

〇 

□ 

A 

処置 

ドラム寿命 

イメージドラム 

♦ 

♦ 


イメージドラムカートリッジの交換 


力ートリツジの寿 




時期で、トナーが少な< 


命です。 




なりました。イメージドラムカート 
リッジおよびトナーカー 
トリッジを交換してください。 

用紙サイズエ 

用紙サイズが指 

♦ 

♦ 


用紙サイズが違っているか、複数枚 

ラー 

定されたサイズと 




重なって給紙されました。 


異なります。 




トップカバーを開けてつまっている 
用紙を取り除いて、正しいサイズの 
用紙と交換して < ださい。 

給紙ジャム 

用紙吸入中に紙 

♦ 

♦ 


tttt トレイから用紙を弓陪込めませ 


詰まりが発生しま 




んでした。トップカバーを 


した。 




開けてつまっている用紙を取り除い 
てください。 

用紙フィード 

用紙走行中に紙 

♦ 

♦ 


用紙走行中に紙づまりが発生しま 

ジャム 

詰まりが発生しま 




した。トップカバーを開け 


した。 




てつまっている用紙を取り除いてく 
ださい。 

排紙ジャム 

用紙排出中に紙 

♦ 

♦ 


用紙排出中に紙づまりが発生しま 


詰まりが発生しま 




した。トップカバーを開け 


した。 




てつまっている巧紙を取り除してく 
ださい。 

トナーなし 

トナーがな<なり 

♦ 

♦ 


トナーカートリッジを交換してくだ 


CN しブし 0 




さい。 

他社プリンタ 

トナーは他社プリ 

♦ 

♦ 


トナーカートリッジが間違っていま 

用トナー装 

ンタ用です。 




す。この製品用のトナー 

着 





カートリッジをセットしてください。 

非純正卜 

純正トナーの使用 

♦ 

♦ 


トナーカートリッジが認識できませ 

ナー 

をお勧めしまず。 




ん。純止のトナーカート 


トナーは純正品 
ではありません。 




リッジをセットしてください。 

トナーカート 

トナーカートリツ 

♦ 

♦ 


トナーカートリッジがセ、ソトされて 

リッジなし 

ジがありません。 




し"'ません。トナーカート 
リッジをセットしてください。 

卜于ーセンサ 

ドラムカートリツ 

♦ 

♦ 


トナーセンサーエラーで ず。 イメー 

エラー 

ジを確認して < だ 




ジドラムカートリッジを 


さい。 




抜き差ししてください。 
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表示メッセージ 

プリンタの LED ランプ 

処置 

ステータス 

ステータス （詳細） 

〇 

ご 

A 

ドラム交換 

イメージドラム 
カートリッジが寿 
命になりました。 




イメージドラムカートリッジの交換 
時期です。イメージドラ 
ムカートリッジおよびトナーカート 
リッジを交換して < ださ 
い。 

無効データ 
受信 

無効なデータを 
受信しました。 


♦ 


無効なデータを受信しました。 
[ ONLINE ] スイ、ソチを押し 
てください。 

純正トナーで 
はあ LJ ませ 
ん 

トナーは純正品 
ではありません。 


♦ 


純正のトナーカートリッジが装着さ 
れていません。純正の卜 
ナーカートリッジではありません 
が、作動します。 

トナー認識 
エラー 

トナーが認識で 
きません。 


♦ 


トナーカートリッジが認識できませ 
ん。純正のトナーカート 
リッジをセットしてください。 

トナー センサ 
エラー 

トナーセンサに 
異常が発生しまし 
た。 



〇 

トナーセンサに異常があります。電 
源を OFF / ON してくださ 
い。イメージドラムカートリッジを 
交換してください。 

用紙フィーダ 
エラー 

フイーダのホーム 
ポジションが正し 
くありません。 



〇 

用紙フィーダのホームポジ シヨ ンが 
正しくありません。 


表示メッセージ 

プリンタの LED ランプ 


ステータス 

ステータス （詳細） 

〇 

ご 

A 

処置 

編集バッファ 

巧刷データが複 

♦ 

♦ 


メモリ不足です。 〔 ONLINE ] スイ、ソ 

才ーバーフ 

雑なためにメモリ 




チを押下して < ださい。 

□— 

才ーバーフ□一が 
発生しました。 





手差し巧紙 

宇差しの mmmm 

- 


— 

手差しトレイに用紙が入っていませ 

要求 

要求です。 




ん。要求されている用紙を手差 
しにセットしてください。 

トレイ用紙 

トレイに％ S 用紙 

♦ 

♦ 


tttt トレイに用紙が;人っていませ 

なし 

がありません。 




ん。表示されている用紙をセットし 
てください。用紙をセット後に 
[ ONLINE ] スイ、ソチ押下してくださ 
し、 

トレイの用紙 

トレイの巧紙サ 

♦ 

♦ 


用紙のサイズまたはタイプが違い 

サイズまたは 

イズまたはメディ 




ます。表示されている用紙をトレイ 

メデ'ィアタイ 

アタイプが目 P 刷 




に入れてください。用紙をセット 

プの不一致 

データの用紙サイ 




後に [ ONLINE ] スイ、ソチ押下してく 


ズまたはメディア 
タイプと一致しま 
せんでした。 




ださい。 

トナー交換 

トナー残量が少 

- 

- 

〇 

トナー残量が少なくなっています。 

準備 

なくなりました。 



or 

トナーカートリッジを巧 






換してください。 

ドラム交換 

イメージドラム 

- 

♦ 


イメージドラムカートリッジの交換 

準備 

力ートリッジの寿 




時期間おです。イメージ 


命がおづきまし 




ドラムおよびトナーカートリッジの 


た。 




交換準備をして、巧換し 
てください。 

トナーなし 

トナーがな<なり 

- 

♦ 


トナーカートリッジを交換してくだ 


みし/ 




さい。 

トナーカート 

トナーカートリッ 

- 

— 


トナーカートリッジがセ、ソトされて 

リッジ未装 

ジがありません。 




いません。トナーカート 

着 





リッジをセットしてください。 

ドラム寿命 

イメージドラム 

- 

— 


イメージドラムカートリッジの寿命 


力ートリッジの寿 




です。イメージドラ 


命です。 




ムカートリッジおよびトナーカート 
リッジを交換して < ださ 
し、 
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ステータスメ ツセー ジ 


プリンタの状態を示すメッセージです。 


表示メッセージ 

プリンタの LED ランプ 

処置 

ステータス 

ステータス （詳細） 

〇 

□ 

A 

イ ニシャ ライ 
ジング 

初期化中です。 

♦ 

♦ 

♦ 

初期化中です。 

オンライン 

目口刷できます。 

♦ 

♦ 

- 

オンラインです。目 P 刷データを受信 
できまず。 

オフライン 

オフラインです。 

♦ 

♦ 


オフラインでず。印刷ずる場合は 

[ONLINE スイ、ソチを 

押してオンラインにしてください。 

データ受信 
中 

データ受信中で 
す。 


♦ 


データ受信中でず。 

データ処理 

中 

データ処理中で 
す。 


♦ 


データ受信中または受信したデー 
夕を処理していまず。 

データ待機 
中 

データ待機中で 
す。 

〇 

♦ 


受信したデータが残っていまず。次 
に送られてくるデータを 
待っています。 

巧刷中 

現在巧刷してい 
ます。 


♦ 


目口刷しています。 

コピー巧刷 
中 

コピー巧刷中で 
す。 


♦ 


コピー枚数が2部 U 上のとき、現 
在巧刷しているコピー部数 
を表示しまず。 

温度調整中 

高温になっている 
ためしばらく目口 
刷を停止していま 
す。 




プリンタ内部温度がと昇したため、 
適切な温度になるまで目 P 刷を一時 
停止しています。電源を切らずに 
このままお待ちください。プリン 
夕の故障ではありません、 

ジョブ丰ャン 
セル中 

ジョブキャンセル 
中です。 

〇 

♦ 

- 

受信したデータをキャンセルしてい 
ます。 

定着温度調 
整中 

定着温度調整中 
です。 

〇 



ウォーミングアップ中です。 


表示メッセージ 

プリンタの LED ランプ 

処置 

ステータス 

ステータス （詳細） 

〇 

ご 

A 

パワーセー 
ブモード 

パワーセーブ モー 
ド中です。 


♦ 

♦ 

省電カモード中でず。 

メニュー目口刷 
中 

メニュー目 P 刷中で 
す。 


- 

- 

メニューマップを目 P 刷しています。 

クリーニング 
巧刷中 

クリーニング目口刷 
中です。 




クリーニング巧刷をしています。 

ネットワーク 
初期化中 

ネットワークの初 
期化中です。しば 
らくおまちくださ 
し、 




ネットワークの初期化中です。 
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13 困ったときには 






Windows から印刷できなし 




アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ- 
発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


巧刷が遅い。 



印刷処理をコンピュータ側でわ 
行っていまず。 

豚 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷品質]わし<は[解像度]で 
[きれい]を選択していまず。 

陽 

プリンタドライバの[印刷品位]で[ふつう]または[は 
やい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

陪 

巧刷データを簡単にしてください。 

過熱防止のために、印刷速度が遅 
くなったり、停止ずることがある 
ます。 

豚 

プリンタの温度が下がると正常印刷できます。 

しば6くお待ちください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに間腐=「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 
題があります。 


目口刷できない 

プリンタの電源が OFF になってい 
まず。 

岐 

プリンタの電源を ON にしてください。 

プリンタケーブルがかれていまず。 

岐 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

[オフライン]になっています。 

陽 

「 Online 」 スイ、ソチを押して[オンライン]にしてくだ 
さい。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

隊 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB 八ブを使用しています。 

岐 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライノ\'の出カポートが 
闇違っていまず。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを指定して<だ 
さい。 

他のインタフェースか6の印刷を 
処理していまず。 

岐 

巧刷処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライバが[通常使うプ 
リンタ]になっていません。 

岐 

[通常使用ずるプリンタ]にして<ださい。 

双方向パラレルまたは USB で動作 
する他のプリンタドライバがイン 
ストールされています。 

陪 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

I - PRIME の設定がコンピュータに 
合っていません。 

岐 

ステータスモニタを使用して [ I - PRIME ] を [3 い秒] 
またはに0い秒]にしてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に腐=使用していないアプリケーションを終了してください。 
起動してます。 
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Macintosh から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


メモリエラーになる。 

デスクトップ-プリントモニタの メモリサイズを大きくしてくださし、 

メモリサイズが不足していまず。 


巧刷が遅い。 



巧刷処理を Macintosh 側でわ行っ 
ています。 

岐 

処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷品質]の[きれい]を選択し 
ています。 

岐 

プリンタドライバの[印刷品質]もしくは[解像度]で 
[ふつう]または[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

陽 

印刷データを簡単にしてください。 


EPS ファイルがきれいに目 P 刷できない。 

EPS 形式のファイルは QuickDraw 岐円 CT 、 TIFF などのグラフィックス形まに変更してくだ 
( MacOS の描画システム）では認 さい。 

識できないため画面解像度 （72 dpi ) 

で印刷されます。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問陪^「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 
題があります。 
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13 困ったときには 



ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX 

• retc / hosts ファイル」（こプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプリ 
ンタの論理プリンタ名（例： rp = lp ) が登録されているか確認します。論理 
プリンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip 」 は無変換出力設定用、 rsjis 」 
はシフト JIS Posl : Script 漢字変換化力用、 「 euc 」 は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ iU 外は全て無効です。 


ユー： T イリ7■イ 

• NIC 設定ツールでプリンタをお出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタをお出できるか確認します。 （ b 16日，&>184ぺ一 
ジ） 

• ping でプリンタをお出できるか確認します。 Windows の〕マンドプ□ンプ 
卜 （ MS-DOS プ□ンプト）で 「ping xxx . xxx . xxx.xxxj ( xxx . xxx . xxx.xxx はプ 
リンタの IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


ネットワ—ク経由で印刷できな： 
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WindowsXP Service Pack 2/ Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Pack 1 セ丰ュリテイ 
強化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、そ 
れじ伴いプリンタドライバ-ユーティリティじ]:>(下の制限事項が生じる場合がありま 
す。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドラ 
イバ全般 

PC ネットワーク共有 
時、目 P 刷ができませ 

サーバ側で [Windows ファイアウォール]-[例外] 
を開き、「ファイルとプリンタの共有」にチェ、ソ 
クを入れてください。 

OKILPR ユー 
テイリテイ 

プリンタ検索が行え 
ません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許巧しない」に 
チェックがついている場合は、ルータを超えるセグ 
メントに対してプリンタの横索ができなくなりま 
す。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題 
ありません。プリンタの検索ができない場合でも、 
「プリンタの追力日」や「プリンタの再設定」画面で 

IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

Print Super 
Vision 

リモート PC からア 
クセスできません。 

[Windows ファイアウォ-ル]-[例外]-[プロ 
グラムの追力日]を開き、[参照]をクリックします。 
U 下のファイルを選択し、 [0 K ] ボタンをクリッ 
クしまず。 

" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ javaw . 
exe 


ポップアップウイン 
ドウがブ□ックされ 
ます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアッ 
プウインドウがブ□ックされることがありまず。 

J :> (下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[、ソール]-[インター 
ネ、ソトオプション...]- [プライバシー]を開き、 
[ポップアップブ□、ソク]の[設定]ボタンをクリッ 
クしまず。 

[許可する Web サイトのアドレス]に 
PrintSuperVision の URL を入力し、[追力日]ボタ 
ンをクリックしまず。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行え 
ません。 

ファイアウォールの設定で「例かを許可しない」 

にチェックがついている場合は、ルータを超える 
セグメントに対してプリンタの横索ができなくな 
ります。同ーセグメント内に接続されたプリンタ 
は問題ありません。プリンタの横索ができない場 
合でも、グループのお索範囲の4巧目を* (例： 
192.168.0*) にすると、検索できます。 

リモート PC からア 
クセスできません。 

[Windows ファイアウォ—ル]-[例タト]-[ポ— 
卜の追力日]を開き、 Web Driver Ins ね ller がインス 
トールされている Web サイトのポート番号を追力日 
し、[管理、ソール]-[コンポーネントサービス] 

で Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセ 
ス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖デー 
夕]- [Web Driver Installer ] -[お読みください] 
をご覧 < ださい。 


※詳細は弊社 ホームぺージ 「 http :// www . okidata . co . jp /」 をご覧ください。 


WindowsSP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pac5 に関する制限事項 
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• Windows Vista による制限事項について 


該当ューティリティ 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

B 2200 n 用ステータスモニタ 

Windows Vis ね (32 bit 版）で 
のパラレル接続で接続エラー 
表示となることがある。 

Windows Vis ね (32 bit 版）の 
パラレル接続で接続エラー表 
示となる場合はステータスモ 
ニタを管理者権限で再起動す 
るか PC を再起動してくださ 
い。この操作は一度行えばと又 
降は不要です。 

B 2200 n 用ステータスモニタ 

Windows Vis ね (64 bit 版）で 
のパラレル接続ができない。 

Windows Vista (64 bit 版）の 
パラレル接続はサポートして 
おりません。 


該当ューティリティ 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ 

Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista でのヘルプ 
の表示には対応しておりませ 
ん。 

プリンタドライバ 

NetworK Extension 

r ユーザアカウント制御」画面 
が表示される。 

インストーラやユーティリ 
ティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表 
示される場合があります。イ 
ンストーラやユーティリティ 
を管理者権限で実行するため 
に必要ですので、〔続行]を 
クリックしてください。〔キャ 
ンセル]をクリックすると、 
インストーラやユーティリ 
ティは起動されません。 

Network Extension 

B 2200 n 用ステータスモニタ 

N に設定ツール 

r プ□グラム互換性アシスタン 
卜」画面が表示される。 

インストール完了後（インス 
トールを途中で中止した場合 
も含みます）、「プ□グラム互 
換性アシスタント」画面が表 
示された場合は、必ず〔この 
プ□グラムは正し<インス 
トールされました]をクリッ 
クしてください。 

Network Extension 

B 2200 n 用ステータスモニタ 

rxxx のアンインストール中 
にエラーが発生しました。既 
にアンインストールされてい 
る可能性があります。〔プ□グ 
ラムと機能]の一覧から XXX 
を削除しますか？」というメッ 
セージが表示される 。（XXX 
はユーティリティ名） 

アンインストール時、 「 Ins ね II 
Wizard の完了」画面で〔はい、 
今すぐコンピュータを再起動 
します]を選択し、〔完了]を 
クリックすると、左記のメッ 
セージが一瞬表示される場合 
がありますが、何も操作しな 
くとも PC が再起動され、ア 
ンインストールも正し<行わ 
れますので問題ありません。 
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windows <is すによる制限事項について 
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付 録 


仕様 


I 


USB インタフ王ース化様 

基本仕様 

USB 

つネクタ 

プリンタ側 目レセプタクル（メス）アップストリームポート 

ケーブル側 目プラグ（オス） 

ケーブル 

己 m ]:> (下の USB2.0 仕様のケーブルに m (下を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

イ云送モード 

フルスピード （ 最大 12Mbps ± 0.259 6) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフ1—ス信号 




信号名 

機育長 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 



252 


ネットワークインタ フエー ス化様 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 


コネクタ 

100 BASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可) 

ケーブル 

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル 


コネクタピン配列 


8 


I 


U U U U U U U U 



インタフ i —ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機能 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ + 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信テータ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

5 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 
























































パラレルインタフ王ース化様 

基本仕様 

lEEEstd 1284-1 994準拠ノ ラレルインタフエース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル（メス） 

ケーブル側 36極プラグ （ オス） 

ケーブル 

1.8m J：rF の lEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

イ云送モード 

コンパチブル 
ニブル 

ECP 


インタ フエー スレベル 

□ーレベル 十0.0〜十0.4V 

八イレベル 十 2.4 〜十 5.0V 

コネクタピン配列 



インタフ i ース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機育居 

1 

nStrobe ( HostClk ) 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 

後縁でデータを読み込みまず。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータでず。八イレベルが"1"、 

3 

DATA 2 


□-レベルが" 0" でず。 

4 

DATA 3 



己 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示 
す信号です。八イレベルのときはデータを受け取 
れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常に八イ 
レベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用しまず。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 KQ で +5 V にプルアップされ 
ています。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されまず。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルになり 
まず。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 KQ で +5 V にプルアップされ 
ています。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双方向通信で使用しまず。コンパチブルモード時 


(IEEE 1284 active ) 


は□ー レベルでなければ'なりません。 


-カツコ内はニブルモードの信号名です。 

. コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

-米国電気電子技術者協会が規をする IEEEstd 1284-1994 のニブル 
モードをサポートしています。この規格に適合しないコンピユータ 
やケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 


i 
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付 録 




i 


印刷範囲と印刷精度 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨン(こより異なることがあります。 




印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行 ±1 mm /100 mm 、 
画像伸縮±1 mm /100 mm (連量 55 kg (64 g / m 2 ) の場合）です。 


6.35 mm 


E 


〇 


GQ 


6.35 mm 


F 


巧刷保証範囲 


L 


J 


巧刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲(こ印刷するこ 
とをお勧めします。 

印刷可能範囲 


[ 


] 


印刷可能な範囲です。巧刷品質が 
低下することがあります。 


1 


Q 

巨巨9の.^ 巨巨 g の.也 
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単位： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 己 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

10 己 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 己 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.1己 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

ステートメント 

139.7 

215.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

フリー 

90 〜 

215.9 

148〜 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

23己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

20己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

10己 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.7己 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

































































消耗品一覧 


これ6の消耗品は、おお<の販売店でお求め<ださい。 


品名 

型名 

内容 

エクセレントホワイト A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 

トナーカートリッジ 

TNR-M4C 

トナーカートリッジ 

イメージドラムカートリッジ 

ID-M4C 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 


• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来 
の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くだ 
さし、。 

純正品に(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品必外の消耗品をご使用になって生じた不具合のお応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。 
(純正品に(外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意くださし、。） 

• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 
年に Lb 経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 
備 して くださし、0 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度： 〇〜35 D C、 湿度： 20〜85% RH 範囲に 
ある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 
保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない巧に保管してください。 
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消耗品•メンテナンスユニット•オプション-覧 
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( MEMO ) 



I 
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パラレル接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 258 

ケーブルを接続します . 259 

WindowsXP/Server 2003にセットアップします . 260 

プラグアンドプレイでセットアップします . 260 

プリンタのインストールでセットアップします . 262 

WindowsMe/98/2000/NT 4.0にセットアップします . 263 

セットアップがうまくいかないとき . 266 

プリンタドライバを削除するには . 266 

プリンタドライバをアップデートするじは . 267 

パラレル接続でセ、ソトアップできないときには . 268 
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動作環境 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
たソ 場合があります。 

参 Windows Server 2003/2003(x64® 

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフてースを搭載している機種 

参 WindowsXP/XP(x64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 
参 WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

参 Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

参 WindowsNT4.0 

WindowsNT4.0 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機でパラレルインタフェースを搭載している機種 


妙 


日本語に(外の OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプト 
では動作しません。 

Windows95/3.1/NT3.51 では動作しません。 

WindowsNT4.0 は、 ARC 互換 R に C ベースのプロセッサ （MIPS® シ 
リーズ、 Alpha、PowerPC™ など）のシステムにはが応していません。 


付 


が録 


パラレル接続で Windows にセットアップします 
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メモ！. コンピユータのパラレルポートの BIOS 設をを 「ECP」 モードに 

- すると、データ転送速度が向上する場合があります。設を方法は 

コンピユータの製造元にお問い合わせください。 

-パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 
1.8m) 














ケーブルを接続します 



パラレルケーブルを準備します。 



プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd1284-1994 準拠の 
ヌリ方向パラレルケーブルを別途用意してください。 



〇 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 


3 コンピュータとプリンタを接続します。 

金具 〇パラレルケーブルをプリンタのパラ 

レルインタフェースコネクタ(こ差し 
ジ^み、金具で固定します。 

©パラレルケーブルをコンピュータの 
パラレルインタフェースコネクタに 
差し込み、ネジで固定します。 

TT1 パラレル接続のセットアップ手順は、 WindowsXP/Server 2003の場合、 
—~ * 「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」 （0^ 260 ぺー ジ）、 
Win-dowsMe/98/2000/NT4.0 の場合、 「WindowsMe/98/2000/NT4.0 に 
セットアップします」 （[^ 263ぺ ージ） をご覽くださし、。 



パラレル接続で Windows にセットアップします 
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録 





WindowsXP / Server 2003にセットアップします 

- WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご K ください。 

作ゾ. コンピユータの管理者の権限が必要です。 

. パラレルインタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、 セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと 
WindowsXP/Server 2003を起動するたびに「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP/Server 2003で初め 
てセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアッ 
プしてください。 

i：rF の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 

プラグアンドプレイでセットアップします 

i コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


クプリンタドライバをインストールします。 

〇プリンタの電源を ON (こします。 



@「新しい八ードウエアのお出ウィザード」画面が表示された6、[一覧または特 
定の場所か6インストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



このウイザードでは、ホ佩卜阿： t アじ'£畢ねリフトウIアをインストールします： 
〇口 DATA CORPB4500n 

遠な臟擲届歡も城ごまをゎ。，トディ 

むストール拓主を還んでくだな、 

/( り 吊接 f 讶滞爱巧巧所がらの刃 F ' J 周る''辫础堪 )1^ 

続巧すな;:は、じ文へ]を如。ルて臘い。 


[ <民る(段 


汝へ也) > 卜 


[ キ中ンセル] 


©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

©[次の場所で最適のドライバをお索する]を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッピー、 CD-ROM など）をお熱のチェックをかします。 

@ [夕の場所を含める](こチェックをがけ、次のようじ入力し、[次へ]をクリツ 
クします。 


ここでは CD-ROM ドライブがむの場合を例(こしています。 
D:¥Drivers¥」PN¥WINXP2K 


巧まとインストルのオブシヨンを S んでくだな、 


國 


@ みの巧所で最通の ドライ/ 巧な索するを） 

下のチ1ッゥ ボックスをほって、リムーバブルがィアや□一カルパスから巧をできます。お索された民迪のドラ 
占ねど)を橡索(凹） 


I ID 置 


ホの巧巧を含める ( Q ): 1 

[D；¥Drivers¥JPN¥WIN>^K~ I 


[ 


] 


〇 巧ましないで、イシスト—ルするドライ/巧逆巧する⑩ 

からドライ"を迸巧するには、このオブシ3ンを迭 U ます。进巧されをドライ/版 A -的巧に房通のもの 


〔 < 戻る追) 


JI 一;わ掛 い] || 


[ キゎセル） 


ファイルのコピーが開始されます。 


「ディスクの挿入」画面が表示された6? 
@へ進みます。 


付 


が録 


パラレル接続で Windows にセットアップします 
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@ [完了]をクリックします。 

©[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

©ロント□ールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


©か6の続き 


© 「ディスクの挿入」画面が表示された 6、r プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツ 
卜し、 [OK] をクリックします。 



⑩[コピー元](こ次のようじ入力し、 [OK] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブがむの場合を例(こしています。 
D:¥Drivers¥」PN¥WINXP2k 



ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

©に夕一り-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

⑩ロント□-ルパネルを選んで実行します」のロリンタと FAX] をクリ、ソクします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


付録 


パラレル接続で Windows にセットアップします 
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プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピュータの電源を ON にし、[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

@ ロント□-ルパネルを選んで実行します]のロリンタと FAX ] をクリ、ソクします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

@[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プリンタの追加]をダブルクリ、ソクします。） 


%プリンタと FAX 

曰回商 

ファイルの漏実©ま示がも'尉こ入り(がツ-ルのヘルプ(ぶ 

〇 戻る，©- ホ なま なフォ ルタ 国， 

巧 


.回 プリンタのィンストル J 




ぷ En 刷のトラ: 
巧刷関巧 (1 


ヴルシュ-テインク 
の〜け 




因* ] ント□—ルバネル 
ろ ス私ナとがラ 
己 マイドキユブント 
な マイピウチサ 
J マイ]ンビュ-夕 


©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

@ [ このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 




[プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 


@ r 次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

©[ディスク 使用]をクリックします。 

©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 



@ [ 製造元のファイルのコピー元](こ次のようじ入力し、 [ OK ] をクリックします。 



⑩プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 


® プリンタをを確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


[メモ 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] 
を選択し、[々へ]をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブがむの場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥」 PN ¥ WINXP 2 K 
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® [テストページを目 p 刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
® [完了]をクリックします。 

⑩「八ードウエアのインストール」画面が表示された6、[続行]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 


回回因 


ファイル(り漏集のま示^わちじ入り曲ツールのヘルプ城 

〇戻る' 〇 ■ ホ I 户檢 まな フォルタ 國， 


巧 ブリシ如)イシストル 
を FAX のた ウトアツ ブ 


m 


mm . … —i 


[プリンタと FAX ] フォルダ(こプリンタアイコンが表示されます。 


セツトアップは完了です。 


WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 にセツトアツフします 




Windows 2000 /NT4.0 ではコンピュータの管埋者の権限が必要です。 
Internet Explorer を 4.0 じ(上にアップデートしてから、セットアッ 
プを行ってください。 


コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

^ A プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
Vf V ウィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を〕ンピュータにセットします。 
セットアッププ□グラムが起動します。 
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付 録 


3プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ] 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 
@[ドライバのインス!-ール]をクリックします。 

@[□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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© ポートで [ LPT1] を選択し、[次へ]をクリックします。 



@—覽中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 

プリンタをの変更を行う場合は、[プリンタ名の変更]をクリックし、プリンタ 
名を入力して [0K] をクリックします。 



WindowsMe/98 では、ファイルの〕ピーが巧われます。 


@ Windows 2000 /NT4.0 の場合、プリンタをの変更や、共有設定を巧う場合は、[プ 
リンタ名の変更/共有設定]をクリックし、プリンタをを入力し、 r 共有しない」 
を選択して、 [0K] をクリックします。 




WindowsMe/98 では表示されません。 






















































e [完了]をクリックします。 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合 
心®に進みます。 

©[終了]をクリックします。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


豚©か6の続き 

⑩「コンピュータの再起動」画面が表示された6、[再起動する]を選択し、[完了] 
をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

® Windows が完全に起動した6、プリンタの電源を ON にします。 



® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


— •• 」口 1 XI 

J ファイルの 

漏集の表示ぐ 

J 和戻る，, 

■►，を1 'るおま 》 

J アドレス⑩间プリン々 2 } バ嫌 

圖 

験 

プリンタのお化 

fOKIB 22 DDni 


を個のオブジェウト 


セットアップは完了です。 


1 
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録 





セットアップがうまくいかないとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されている 
が、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正し<設定されていません。 U 下の手順(こ従つ 
て設定を確認します。 

OI： スターり-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX] を選択します。 （Windows Server 2003では[スタート]-[プ 
リンタと FAX] を選択します。 Windows 2000 /NT4.0/Me/98 では[スタート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択します。） 

@プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択し 
ます。 

@[ポート]タブの卸刷するポート] (WindowsMe/98 では[詳細]タブの卸 
刷先のポート])で、接続先のポートを下記の設定(こします。 


パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1] 


プリンタドライバを削除するには 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピユータの管理者の権 
限が必、要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


A プリンタと FAX 

回回 画 

ファイルの漏美®表示城わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプお） 

な 房る 〇 ^ 户ぉま なフ ォルタ. 圏， 

ホ 

アドレスの 1 な プリシタと FAX 

^ 已怯か 


[ 


y プリシタのイシストール 
^巧刷ジョプのまち 


だ 




共ち(ぶ… 

プリシ贿オフライシでほ巧才る山) 



〇[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと 
FAX] を選択します。 (Windows 
Server 2003では[スタート]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000 /NT4.0/Me/98 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
) 夕]を選択します。） 

@ [OKI 目の00 n] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 

©lU 降、画面の指示(こ従います。 


WindowsXP/ 2000 
/Server 2003の場合は、 
©、©の作業を行って 
ください。 


® 「プリンタと FAX」 フォルダ 
(Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ)の[ファイル]-[サー 
バーのプ □パティ] を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種をを選択し、[削除]をクリッ 
クします。 


付 
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プリンタドライバをアップデートするには 

C み 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピユータの管理者の権限が必 
要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



〇 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八ード 
ウェア]-[プリンタと FAX] をク 
リックします。 (Windows Server 
2003では[スタート]-[プリンタ 
と FAX] を選択します。 Windows 
2000 /NT4.0/Me/98 では I：スター 
卜]- [設定]-[プリンタ]を選択 
します。） 

@ [OKI 目の00 n] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@ [デバイスオプション]タブの[バー 
ジョン情漸をクリックします。 

〇バージョン情報画面が表示された 
6、バージョンを控えて [OK] を 
クリックします。 


A プリンタと FAX 

曰回 因 

ファイルの漏集® 表牙 m わちじ入り(直）ツ-ルのヘルプお） 

©房る ■ 〇 ■ 多 i 户ぉま なフ ォルタ. 國， 

巧 

アドレス似1 な プリシタと FAX 

^已 怯れ 


[ 


@ プリシタのイシストール 
m 巧刷ジョプのまち 




共有(ぶ… 

プリシタをオフラインで棟巧する ( LI ) 



@ [OKI 目の00 n] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 


©lU 降、画面の指示に従います。 


WindowsXP/ 2000 /Serv¬ 
er 2003 の場合は、 ©〜 
©の作業を行ってくだ 
さし、0 


©「プリンタと FAX」 フォルダ 
(Windows 2000では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バーのプ □パティ] を選択します。 

③[ドライバ]タブで、該当する機 
種をを選択し、[削除]をクリツ 
クします。 
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© Windows を再起動します。 

⑩新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは 「WindowsXP/Server 2003にセットアップします」 （ 260ぺージ）、 

「WindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップします」 263ぺージ） をご 
覧< ださい。 

. かずプリンタの電源が ON になっていることを確認してく ださし、。 

- WindowsXP / Server 2003 では、プリンタのインストールでセット 
アップします。 


® 〇〜©の手順でバージョン情報を表示し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンが更新されていることを確認します。 


パラレル接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

WindowsNT4.0 でプラグアンドプ 
レイでセットアップできません。 

プラグアンドプレイでセットアップできるのは 
WindowsMe/98/2000/XP/Server 2003です。 
WindowsNT4.0 はセットアッププ□グラムか 
らセットアップしてください。 

コンピュータが双方向パラレルイ 
ンタフエースをサポートしていま 
せん。 

双方向パラレルインタフェースをサポートし 
ているコンピュータを使用してください。 

パラレルケーブルが規格に合って 
いない可能性があります。 

lEEEstd 1284- 1994準拠の双方向パラレル 
ケーブルを使用してください。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順(こ従って、もう一度初めか6 
セットアップしてください。 

パラレルケーブルが外れています。 

パラレルケーブルを差しジ^んでください。 

パラレルケーブル(こ問題がありま 
す。 

そ倩のパラレルケーブルがあれば取り替えて 
みてください。 

切替器、バッファ、延長ケーブル 
などを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画面にけ矣 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプ 
リンタドライバのディレクトリを指定してく 
ださい。 

例： rE:¥Drivers¥JPN¥WIN9XJ 

(ここでは CD-ROM ドライブが E :の 
場合を例にしています。） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めか6 
セットアップしてください。 
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